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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociggowych

w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Tryb Nr CCI2004/PL/16/C/PE/O33 ”

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Stowackiego oraz w ulicach przyleglych wraz z przedfuzeniem kolektora
Nr Il w Piotrkowie Tryb. — cze$é¢ 2” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektan
mgr inz:<
uprawmienia Sugowlane numer awigencyjn:
LO0/1863/PWQS/M 5 samodz!!;lnep
funkell technicgne] w budo Wie w Inodci
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+.6d#, dnia 10 czerwca 2011 1.

I.odzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. ym.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3, 41 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra
‘Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

P‘an;.x Grzegorzowi Dariuszowi Jaski
magistrowi inzynierewi melioracji wodnych
urodzonemu dnia 23 paidzie;ﬂika 1964 r. w Piotrkowie Tryhu;atlskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania roboetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Olkregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Olaegowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi po ustaleniu
n dstawie dokument6w ziozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
ygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Grzegorz Jaki posiade wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Ledzi orzekla jak w sentencji.

; Pouczenie .
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w E.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Giess

Przewodniczacy Skiadu Crzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK L.OIB
mgr inz. Yan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego CKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska e

1z2




1.0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa

}.6dz, 29 listopada 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI

zamieszkaly: 97-310 Moszczenica e

ul. F abryc;n—a 26

jest czionkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/ES/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SLOWACKIEGO
ORAZ ULICACH PRZYLEGLYCH WRAZ Z
PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr lil
W PIOTRKOWIE TRYB. — Czes¢ 2



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Stowackiego oraz ulicach przylegtych wraz z przedtuzeniem kolektora Nr il
w Piotrkowie Tryb — czes¢ 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

. Projekty branzowe.

. Podkiad sytuacyjno-wysoko$ciowy do celéw projektowych w skali 1:500.

. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

bW

1.
T
1.
;|

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkdw Trybunalski.
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

3. UZYTKOWNIK.

Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wtadz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajaca na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Stowackiego w Piotrkowie Trybunalskim od trasy A1 do granic miast
wraz z wydiuzeniem kolektora nr Il wzdtuz rzeki Strawy oznaczonego w projekcie
kolorem réozowym od wigczenia do projektowanego we wczesniejszym etapie kanatu
poprzez studnie oznaczong jako k1" w ul.Zawodzie do studni potgczeniowej ,m”
zlokalizowanej w poboczu ul. Stowackiego.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkéw Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarng, dzieki ktorej
$cieki odprowadzane sg na oczyszczalnie $ciekow. Rozwdj sieci wodociggowej i wzrost
iloéci zuzywane] wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami Srodowiska
naturalnego, w szczegolnosci plytko zalegajacych wod podziemnych oraz ciekow
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 26:

56/2; 55/5; 53/2; 52/4; 52/3; 51/2; 50/2; 49/4, 49/3; 48/3; 48/4; 47, 46, 44; 43/2; 42/9;
23/6

Projektowane przediuzenie kolektora nr Ill przebiega przez prywatne posesje
natomiast sieé¢ kanalizacyjna prowadzona jest wzdtuz drég gminnych, drogi krajowej -
autostrady A1 i usytuowana jest w ich pasie.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na rysunkach PB-IS-01 - 04 jako
projekt zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna jako uktad grawitacyjny zbiera¢ bedzie Scieki z
posesji przy ulicy Stowackiego na odcinku od autostrady A1 do granic miasta
i odprowadzaé bedzie do projektowanej we wczesniejszym etapie sieci kanalizacyjnej
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zlokalizowanej w ul. Zawodzie skad $cieki sanitarne przeptywac bedg na istniejgcyg
oczyszczalnie §ciekow w Piotrkowie Trybunalskim.

Przebieg kolektora jak i sieci kanalizacyjnych w terenach prywatnych zostat
uzgodniony z wiascicielami dziatek, na co podpisane zostaly stosowne umowy
uzyczenia.

Wzdiuz projektowanego kolektora jak i sieci sanitarnych powinna byC ustalona
strefa ochronna i eksploatacyjna uzgodniona w PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.

Tereny obejmujace w/w dziatki, na ktérych zaprojektowano odcinki kolektora i sieci
kanalizacji sanitarnej nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podiegaja ochronie
na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami skladowymi zagospodarowania terenu sa:

- Przedtuzenie kolektora nr lli
- kanat grawitacyjny — rury PVC @200mm Klasy S; L= 440,9 m,

- przewiert pod ul. Zawodzie — rura stalowa bez szwu @400mm; L=9,0m

- Kanaly i przewody sanitarne
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujgce sieci:

_kanat ciekow grawitacyjnych - PVC @200 Klasy S; L= 433,3 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy S; L= 312,6 m,
- przewierty przy drzewach — rury stalowe bez szwu @400mm,; o tacznej dt. L=93,0m

- przewierty pod ul. Stowackiego — rury stal. bez szwu @273mm; o tgcznej dt. L=253,0m

Projektuje sie przediuzenie kolektora nr Ill oraz sieci kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej z rur PVC @200 i 160mm a w terenach autostrady A1 z rur
PVC @200mm w rurach ochronnych PEHD @355mm oraz jako przewiert sterowany
teleoptycznie rurami ochronnymi stalowymi bez szwu o $rednicy @350mm, do ktérych
wciagane bedg rury przewodowe z PVC @200mm - wg. oddzielnego postgpowania.
Uzbrojenie kanatow w typowe studnie kontrolne przelotowe i potgczeniowe z kregow
zelbetowych d=1000mm. Na kanafach sanitarnych w celu wykonania przytaczy
zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°.

Przejécia poprzeczne pod ul. Stowackiego wykona¢ metodg przecisku w rurze
ochronnej stalowej @273mm a przydrozne rowy w ciggu ulicy Stowackiego w celu
zapewnienia przeptywu wody po zakoriczonych pracach budowlanych nalezy
odtworzyc.

O rodzaju zastosowanych materiatdbw do budowy kanalizacji wg. niniejsze]
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen w
Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb bioragc pod uwage technologie wykonania robot,
warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

Wazne Il W miejscu wigczenia kanatu PVC @200mm do istniejgcego kolektora
kanalizacyjnego PE @225mm w weZle ,,k1” nalezy wykona¢ komore pofgczeniowa
(w/g zafacznika) z wyprofilowana kineta, Wigczenie nalezy wykona¢ metoda
zapewniajgcq ciaglos¢ przeplywu $ciekéw sanitarnych w istniejacym kolektorze.



7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :

wodocigg

gazociag

kabel telekomunikacyjny

kabel energetyczny

kanalizacja deszczowa (przepusty)

8. WPELYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzgdzenia zamknigte,
nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a
takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.



- CZESC Il -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SLOWACKIEGO
ORAZ ULICACH PRZYLEGLYCH WRAZ Z
PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr 1l

W PIOTRKOWIE TRYB. — cze$¢ 2



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci i kolektorow kanalizacji
sanitarnej w ulicy Stowackiego oraz w ulicach przylegtych w Piotrkowie
Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokoséciowej w skali 1:500 trasy kanatéw wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwoséci przejscia pomiedzy zabudowa,.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejacego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatdéw i przykanalikéw podano na profilach
podituznych.

2.3. Skrzyzowania }

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyZzowaniu podane wigc zostaty
rzedne przewodéw. W miejscach tych przed ufozeniem przewodu i wykonaniem
robé6t ziemnych nalezy wykonac przekopy kontroine.

2.4. Uzbrojenie kanatow

Na trasie kanatéw zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potaczeniowe z kregbéw zelbetowych o $rednicy d=1000mm, tgczone na uszczelki
gumowe wg DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w plyte
fundamentowg oraz gotowa, wykonang fabrycznie kinetg. Polaczenie z
rurociggami jako przejécia szczelne faricuchowe typu tU lub IS do betonu.
Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ziazowe stalowe w otulinie poliamidowe;
koloru zéttego.

Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
ale zaleca sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm.
Caloséc¢ studzienki obsypaé piaskiem.

Projektuje sige wiazy studni jako zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposob montazu wg zalecen producenta dla terendw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatéw
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur |
ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposob posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatoéci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem



drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wylgczenie czgsci pasa
drogowego, a czasem réwniez wigkszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewodéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i réowniez wymaga konsultacji z wiladzami, w
szczegolnosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi ukfadane bedg w wykopach z petng
wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej w
- ulicy Stowackiego od trasy A1 do granic miasta w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z budowsg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekazac¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny cze$ciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowarn z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie przez
wykonanie przekopoéw kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozyc
rure ostonowg typu AROT @110 mm, dtugosci 3.0 m typu SVA 110. Koricowki rury
uszczelni¢ piankg poliuretanowsg. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzic
dokumentacje powykonawczg i spisac stosowny protokdt odbioru.

Na catym rozpatrywanym odcinku w ciggu ulicy Stowackiego nie ma
zagrozenia naruszenia stateczno$ci ogrodzen podczas prowadzenia prac
budowlanych.

3.5. Szerokos$c¢ pasa robot

Szeroko$¢ pasa robét uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wiekszos$ci przypadkéw nie bedzie zajmowac drog, jedynie
podczas wykonywania przewiertow i transportu materiatow oraz wywozu ziemi.



3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i
zasypka wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim
zapewniajacym statg stabilizacje i no$no$¢ przewodu zasypanego w gruncie
oraz spetniajacym ponizsze warunki:

® nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat
lub wode gruntowa,

o wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

e nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il

e nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

e nie moze zawiera¢ materialébw mogacych uszkodzi¢ przewo6d np. gruzu,
kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

° maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

® 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm Iub 40mm dla S$rednic
wiekszych,

o powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie. -

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby:

¢ umozliwiat dobre jego zageszczenie,

e nie moze zawieraé materiatdow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

« wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

e maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wigksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekracza¢ gruboséci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaly wykonywane beda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopéw stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
ulozyé na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéow nawodnionych na
warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do
ukiadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisow BHP.
Rure nalezy zasypac piaskiem do wysokoéci 20 cm zaggszczajac ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospoétki. Catosé
studzienki obsypac piaskiem.

Przejécia poprzeczne pod drogami i w poblizu istniejacego drzewostanu
wykonywane bedg metodami bezwykopowymi jako przewierty rurami stalowymi bez
szwu o S$rednicach d=400 i 273 mm. Miejsca przewiertdw podano na projekcie
zagospodarowania terenu i profilach podtuznych.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzicC je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢c w studzience wykonanej obok
rurociagu. Doptyw do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajacej odptyw.



3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materialy muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu
rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowe] ponize]
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreélone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Ill (grunty wysadzinowe) - 1/2 érednicy.

9. L.p|Rodzaj podioza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu ulozenia przewodu

<Im 11+2m Iazm

10. I Grunty niewysadzinowe

1 - rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

e zwiry 1 pospolki (z ziarnami powyzej

22/40mm)” * zuzle nierozpadowe 1om L0em 10em

e Zwiry i pospdéiki (z ziarnami do -
3 = 22/40mm)’) » piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
$rednio- i drobnoziamiste

11. II Grunty watpliwe

4 ¢ piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
< zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki  gliniaste (z ziamami powyzej 15cm 15cm 10ecm
22/40mm)’

6 « zwiry 1 pospétki gliniaste (z ziarmmami do |15cm 15¢m 10cm
22/40mm)"

I Grunty wysadzinowe”
« gliny zwigzle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwigzle, ¢ ily, ily piaszczyste, ity 20cm 15cm 15cm
pylaste
» piaski gliniaste, pyly

8 piaszezysta, pyly < gliny, 0cm | 20cm 15t
gliny piaszczyste 1 pylaste e
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepnag stanowi¢ mogg piaski grubo-,
$rednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarébwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwigeksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegodlnie w
dolnej czesci rury, a =zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.
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Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezpo$rednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zaggszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka goérna powinna by¢ utozona warstwami do
wysokos$ci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakonczeniu ukfadania i
zageszczania podsypki gorne;.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spetnia¢c wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia ls oraz wtdérnego modutu
odksztaicenia E; wynikajace z giebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu
drogowej konstrukgcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubos$ci i
posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od
wilgotnoéci optymalnej o wigcej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznoéci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robo6t w taki sposo6b, aby nie dopuscic
do pogorszenia no$nosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze byC¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowiokniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegdinie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw wraz z ich oswietleniem jest
szczegblnie wazne w terenie zabudowanym, w zwiazku z powyzszym wzdtuz linii
wykop6w nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celow budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowe] nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé powlokg bitumiczng naktadang na
goraco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowac dwukrotnie |,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregobw. Uszczelnienie przej§¢ przewoddéw przez s$ciang wykonac sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.
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3.13. Odbidér koncowy
Odbiér koncowy kanatu powinien spetniaé wymogi normy:

e PN — EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania

¢ PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$énieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do ocdwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

¢ PN - B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

¢ PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN — B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

e PN — EN 476/2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

awniania bug mer evidencyjny
LOO/1853PWOS/] 1 Fiania samodzielne
funisgl techniczne] wie w zpecialnodcl
instalecyine] w zakiesi i mswiacin i urzgdzed
clepinych, wentylacyjiwgh, phzowych, wodociggovych
i ksmllzarvinyn 9 emu[acel mmekmwanie

| kit ~rgh
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Czesé opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Stowackiego oraz ulicach przylegtych wraz z przedtuzeniem kolektora

nr Il w Piotrkowie Tryb — cze$¢ 2 sktada sie z nastepujacych obiektéw budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:
Przedtuzenie kolektora nr Il
- kanat grawitacyjny — rury PVC @200mm Klasy S; L= 440,9 m,
- przewiert pod ul. Zawodzie — rura stalowa bez szwu @400mm; L=9,0m
Kanaty i przewody sanitarne
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujgce
sieci:
- -kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @200 Klasy S; L= 433,3 m,
-kanat éciekéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy S; L= 312,6 m,
- przewierty przy drzewach — rury stalowe bez szwu @400mm; o tgcznej df. L=93,0m
- przewierty pod ul. Stowackiego — rury stal. bez szwu @273mm; o tacznej di.
L=253,0m

Podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
( pracownikéw i osob trzecich ):

Podczas wykonywania wykopéw wykona¢ je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznos$ci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umochienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odkiadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegolnej
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ostroznoéci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopoéw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazddw i przejs¢ winny byc¢
os$wietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywaC osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbac¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przej$¢ i przejazdéw, nie wolno tarasowac komunikacji, szczegdlnie
drogi pozarowe;j.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych

- mostkéw przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z
ktérych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dia
pracownikow. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegétowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymaja odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Szczegolowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzegac
zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale¢ przedsiewziecia nie jest wymagana

czesé rysunkowa BIOZ.

15



Gr/:(’/u ,{?'

Miejski Zakiad Gospodarki Komunainej 7
Spétka z o0.0. f/ A
97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Przemystowa 4 > et
/

Tel/Fex (0-44) 645-16-04 Tel (0-44) 64516-05 e-mail: sekratariat@mzgk-piolrkow.pl 4
Konto: BGZ S.A. OrPiotrkéw Tryb. Nr 07-2030-0045-1110-0000-0025-3440 Kapite! zakiadowy: 600.000 PLN
NIP: 771-17-98-036 REGON. 590488125 KRS Nr 0000000879 - Sad Rej todi-Srédmisscia

MZGK/TW,@/I};JI 2009 Piotrkéw Trybunalski 18.03.2009 .

WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT"

Whnioskodawca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

Projekty budowlane i wykonawcze winny byé opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujacymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
godnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,

dzenia (miedzy innymi z ZUDP, uz
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wiadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wlascicielami i administratorami terenu, urzadzer podziemnych oraz inne wynikajgce

z odrebnych przepiséw i wymagari.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

1. Wytyczne ogdine

2. Budowa sieci wodociggowej
2.1. Rurociagi

Sie¢ wodociagowa projektowaé w oparciu o opracowanie pt.  Aktualizacja
programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalert w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownige Badawczo-Projek-
towg Wieslawy i Zbigniewa Siwon Sp. ¢. z Wroclawia w roku 2006.

Trasy wodociggow lokalizowa¢ poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu 0 wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szerokosci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych plandw zagospodarowania rowniez w przyszlych chodnikach w oparciu 0 uzgod-
nione w MZDIK szerokosci jezdni i chodnikéw. Przeszie linie regulacyjne ulic i kra-

weznikow jezdni oznaczy¢ na planach sytuacyjnych.
Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur:

Dn <200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 13
7a 1Q0F

Dn > 200 mm - zeliwo sferoidalne
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Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wylgczeniem stosowania
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.

Ksztatki polaczeniowe z PE nalezy projektowaé tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sie stosowanie w wezlach ksztattek kotnierzo-
wych z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi zeliwne musza posiadac wewnetrzng wykladzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowg, epoksydowsq) oraz stosownie do potrzeb
izolacje zewnetrzng. Minimalng izolacje zewnetrzng dla zeliwa sferoidainego winno sta-
nowi¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednig (wzmocniong) izolacje zewnetrzng oraz

ochrony czynnej rurociagu.

przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania
W miejscach gdzie bezposredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-

wod nalezy uktadaé w rurze ochronne;j.
Gtebokosci utozenia rurociaggdw powinny byé takie, aby warstwa przykrycia wynosi-
la nie mniej niz 1,4 i nie byta wieksza od 1,8 m.
tasmg sygnalizacyjno-lokalizacyj-

Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczyc
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rod
uszczelniert muszg by¢ odporne na dziatanie ozonu w s

zaje stosowanych rur , pofaczen,
tezeniach do 1 mg/dm?.

2.2. Armatura
Stosowa¢ armature dopuszczong przez Panstwowy zaklad Higieny wg. ISO 2531,

2.2.1. Zasuwy
« zasuwy zeliwne, kotnierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknieciem | gtad-
kim swobodnym przelotem, emaliowane wewngtrz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe
zasuwy stosowac przy zmianie $rednic przewoddw, w wezfach tak, aby przewod
rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtownego
rozmieszczenie zasuw w weziach nalezy projektowad analizujac ogdlny plan sieci

wodociggowej uwzgledniaiac kierunki przepfywu wody, przestrzegajac zasady-od-
dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wigkszej $rednicy

na sieciach magistralnych na dtugich ciagach zasuwy w odlegtosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na dhugich ciagach zasuwy podziatowe w odlegtos$ciach

200-400m
unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do poses;ji

koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowac sie na glebokosci 20 — 27
cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowej)

przy potgczeniach kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowac $ruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym

zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.2.2. Hydranty
Hydranty p. pozarowe winny by¢ wykonane wg. Normy PN-89/M-74092 (DIN
3221), mrozoodporne, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyroby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowad nadziemne, jednak w miejscach stwarza-
talowac hydranty podziemne

jacych zagrozenie dla ruchu kolowego | pieszego nalezy ins
na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwo$cig rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego
ow:

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantow z nastepujgcych materiat

Oferufemy u%gf w zakresie: projektowania siect 1 przylacy wodociggowych, kana;‘:zacy/z.ycn 1 deszczowych, budow_wodoctquw ;Tcaﬁn‘affzaqf
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glowica - zeliwo szare
wrzeciono - stal nierdzewna, z wa Ilcowanym gwintem

*  uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
- kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna

+ zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna

cokot — zeliwo sferoidalne GGG400
— na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

pokrycie antykorozyjne
logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
okiego punktu profilu danego odcinka

u podiuznego

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m,
*  przy zasuwach podzialowych od strony wys

- wnajwyzszych i najnizszych punktach profil
*  na zalamaniach trasy

na koricdwkach sieci rozdzielczej

poza pasem jezdni

2.2.3.0dpowietrzniki

Lokalizacja:
- we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed Zasuwg po-
dziatowg, nawet jesli za zasuwa przewod dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-

wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odp
wy
w oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie stosowanie zaworéw odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukcji umozliwiajgcej do-
konanie konserwacji urzadzenia pod cisnieniem

powinna by¢ zasuwa z wrzecionem Wy~

migdzy przewodem a odpowietrznikiem
prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-

metru do pomiaru ci$nieria wody.

owietrzniki z obu stron zasu-

3. Przytacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociggu nalezy przewidzie¢ rdwnies przebudowe

przytgczy wodociggowych

przylacza wodociggowe do budynkdéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5
srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dla budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm

przytacze powinno faczyé sie z wodociagiem za pomocg obejmy Zeliwnej z zasu-
wa odcinajgcg lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

zasuwy na przytaczach wg warunkow opisanych w pkt2.2.1

w przypadku kiedy $rednica przylacza wodociggowego jest wieksza od Dn 50
mm, a Srednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potaczenie
przytacza z wodociggiem nalezy wykonaé za pomoca tréjnika

trasg przytacza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjna koloru niebieskiego

Z napisem woda.
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4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

kanaty sanitarne lokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych ulic, w érodku odleglosci
pomigdzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajac wolne miejsce pod chodnikami
dia trasy wodociagu, gazociagu, linii energetycznych  kablowych i

telekomunikacyjnych
w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-
scowych planach zagospodarowania linie

zowac w oparciu o wyznaczone w miej
szerokoSci jezdni i chodnikéw

regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDiK
planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-

+  w przypadku braku miejscowych
nione w MZDIK przeszle linie regulacyjne ulic i szerokoéci jezdni i chodnikéw
przyszie linie regulacyjne ulic i linie kraweznikow jezdni oznaczyé¢ na planach

sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowa¢ fgcznie z przylaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miare mozliwoéci mogly by¢é wykorzystane do czesci

przytaczy kanalizacyjnych) —
stosowac technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych faczonych
na uszczelki,

minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatéw stosowa¢ rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kPa) o litym prze-
kroju $cianki rury.

4.2, Studzienki
- unika¢ maksymainego rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

studzienki lokalizowaé tak aby w miare mozliwosci mogty by¢ wykorzystane do
czesci przytaczy kanalizacyjnych,

studzienki mogg by¢ wykonane z kregow zelbetowych $rednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki giimowe, beton klasy nie mniejszej niz B45, S
stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru 2éftego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o srednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mieé¢ ptyte fundamentowa oraz gotowg, wy-
konang fabrycznie, kinete lub kinety,

wlazy studzienek zeliwne z wypetnieniem betonowym, speiniajace wymagania
normy PN-EN 124:2000.

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej
w pizypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji sanitarnej projektowac

do $ciany budynku w uzgodnieniu z wlascicielem nieruchomosci,

na profilu podtuznym przytacza oznaczyé $ciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przytgcze projektowaéd do $ciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wlasciciel
nieruchomosci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytacze zakonczy¢ studzienkg inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wiasci-

cielem nieruchomosci lokalizacji przylacza i studzienki,
przytacza kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur kamionkowych Jub PCV,

typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié¢ w studnie inspekcyjne

sieci ¢ B&}Eczy wodo_c-i;qgwych, kanalizacyjoych | deszczow}é;;,”gudcwy wodociggow | kané—ﬂ;f;ar
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wvazem zeliwnym, Zlokalizowane na
posesji przed budynkiem,
" Przylacza mogg by¢ laczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przytacza kanalizacyjnego 1,5 %.

J lub ogélnosplawne)

L]

6. Modernizacja siecl kanallzacji deszczowe

Modernizacja sieci moze polegaé:
na catkowitej wymianie istniejacego przewodu kanaty metodq wykopu, na nowy
przewod lakiej samej srednicy lub $rednicy wiekszej bad# Mmniejszej, wynikajgcej
obliczen hydraulicznych,

Na renowacji istniejacego przewodu przez wylozenie wewnetrznych $cian przewo-

sowaniu metod bezwykopowych,

du warstwg zywic poliestrowych przy zasto
Na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

nicy.
Wybdr metody modernizacji kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-
winien byé& poprzedzony analizg techniczno-ekonomicznq, Z uwzglednieniem innych
czynnikow takich jak: lokalizacja kanatu oraz jlogé $ciekéw wynikajaca z nowych, aktual-
nych warunkéw majacych zwigzek ze zmniejszeniem zuZycia wody czy ze Zmiang pla-

noéw zabudowy miasta.
ji kanalizacji deszczowej nalez

srednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.

Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych $rednicy Dn 1000-1400 mm z betonu
na uszczelki gumowe, z wiazami Zeliwnymi typu cigzkiego
owym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byty

Z osadnikami.
i bez syfonow, betonowe, beton klasy B 45 |ub 2

Studzienki $ciekowe z osadnikam
WICEs v~ o, DU
o
at Kzanek

PVC z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
mgr inZ. Mich
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JRLLY WiRSKED
w OPCCZNIE
Wydzial Rozwoju Miasta
i Zamowien Publiczoych
T AR FoS1R0a4 Opoczno dnia 30.12.2005r.

DECYZJA nr P/03/04
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717) a w szczegblnosci art. 50 ust. 1, art. 53, art.
54, na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w Spr;awie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 1588) oraz
na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 88 poz. 1071 z pézn. Zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku: Urzedu Miasta, Biuro Realizacji Projektu Funduszy Spéjnosci
ul. Szkolna 28, Piotrkéw Trybunalski
z dnia 27.08.2005, zarejestrowanego pod numerem P/03/04

USTALA SIE LOKALIZACJE DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
‘ia zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:
- oudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do istniejacych budynkéw
w ulicach : Stowackiego, Zawodzie i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim, numery
ewidencyjne dzialek wg zatacznika o .

1. WARUNKI | SZCZEGOLOWE, ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH
- WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTAt TOWANIA £ ADU RZESTRZENNEGO:
a). nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z poZniejszymi zmianami)
b). nalezy zachowa¢ warunki ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. nr 71 z 2000r. poz. 838)
- OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
a). projektowana inwestycja moze spowodowacé zagrozenie dla $rodowiska i zdrowia ludzi
zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z pbzniejszymi zmianami) i w Zwigzku z tym moze
wymagaé sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko '
b). nalezy zachowa¢ wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. nr 62 poz 627 z pdzniejszymi Zmianami).
c). nalezy zachowa¢ warunki ustawy z dnia 17 listopada 2003 o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami
- OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI
a). lokalizacja w pasie drogowym urzadzen lub obiektéw nie zwigzanych z gospodarkg
drogowg lub potrzebami ruchu, moze nastapi¢ za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi, zgodnie z wymaganiami art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U. nr 71 poz 838 z 2000 r. z pozniejszymi Zmianami).
b). umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie Zwigzanej z
drogg, nie moze naruszac elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniac
sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenia
warto$ci uzytkowej drogi, stosownie do zapisu par. 140 Rozporzadzenia Ministra -
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998 r. (Dz. U. nr 43 O£ QP05 2 2
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i jch™2e9°]
usytuowanie. \
Przejécie w poprzek autostrady A-1, nalezy wykonaé przeciskiem SERTOWENYMY v o oo freririsnninns
bez naruszania konstrukeji jezdnl drogi krajowej Nr 1 i na catej szerokosci ROCPS
planowanego pasa drogowego autostrady A-1 (pas drogowy autostrady A-1, na




zataczniku graficznym zaznaczony zostat kolorem zielonym) umiesci¢ w rurze
ostonowej, na glebokosci nie mniejszej niz 3,00m - 3,50m, ponizej rzednej
krawedzi jezdni drogi Nr 1. Inwestor ma obowiazek wystapi¢ do administratora
drogi z wnioskiem na lokalizacje przejécia kanalizacji sanitarnej przedkfadajgc
do uzgodnienia projekt budowlany zgodnie z postanowieniem Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w L.odzi z dnia 15 grudnia 2005r.
znak: GDDKIiA-OkL-zn-435w/181/2005.

c). nalezy zachowac warunki wynikajace z rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. Ustaw nr 43 poz. 430)

2. SZCZEGOtLOWE WARUNKI WYNIKAJACE Z CHARAKTERU INWESTYCJI

a). projekt budowlany kanalizacji nalezy wykona¢ na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez gestora sieci

b). sposéb rozwigzania kolizji z innymi sieciami i przytgczami nalezy uzgodnic z
gestorami kolidujacych sieci lub przytgczy

¢). projekt nalezy uzgodni¢ z zarzgdzajacym drogq

d). nalezy uzyskac¢ zgode uzytkownika terenu na wykonywanie prac budowlano-
instalacyjnych.

e). projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZUDP w zakresie okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH -
a). nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z rozporzgdzenia Ministra Infrastrukturyz dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami)
a w szczegolnosci nalezy zapewni¢ ochrong oséb trzecich przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej oraz ze

$rodkow tgcznosci
- dostepu éwiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
b). nalezy zapewni¢ ochrone oséb trzecich przed ucigzliwo$ciami spowodowanymi
przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie
c). nalezy zapewni¢ ochrong oséb trzecich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby
d). inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich

zgodnie z ich przeznaczeniem
LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI - oznaczono literami na zatgcznikach

graficznych w skali 1:500 stanowigcych integralng czesc niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Z uwagi na brak planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do istniejgcych budynkéw
w ulicach : Stowackiego, Zawodzie i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim, numery
ewidencyjne dzialek wg zatacznika wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na zasadach i w trybie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717).
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nastapi po uzyskaniu uzgodnien, o ktérych

mowa w art. 53 ust. 4 cytowane] na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zatacznik do decyzji — zatgcznik graficzny — szt.2, wykaz stron - 4

POUCZENIE:
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom cdwolanie do odnosnego Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego za posrednictwem niniejszego urzedu w terminie 14 dni od daty jej



otrzymania.
. Organ ktory wydai decyzje o lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeh inny

whnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe; dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego
ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, chyba, ze zostala wydana ostateczna decyzja o

pozwoleniu na budowe.
3 Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnos$ci i uprawnief os6b

N

4. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy
5. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie pozwala na podejmowanie jakichkolwiek
dziatah zwigzanych z rozpoczeciem rob6t budowlanych
6. O wydanie decyzji o pozwoleniu na budoweg nalezy wystapi¢ do Urzedu Miasta, Wydziat
Infrastruktury Miasta, Referat Architektury i Budownictwa, ul. Szkolna 28 przedkiadajac
dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego w tym niniejsza decyzje gdy stanie sie
oslateczna.
7. Projekt budowlany bedacy zalgcznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
8. powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem przepiséw:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000r. z
pbZniejszymi zmianami)
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz. 690)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego&owego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 8389).

- Innych ustaw i rozporzadzen stosownych do speﬁp‘ikl»z?nmxzema inwestycyjnego
Vil e 0 ol

~

Naczelmk Wydzuaiu

Otrzymuje:
1. Urzad Miasta, Biuro Realizagji
Projektu Funduszu Spojnosci Niniejsza decyzj
: , S yzja
97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Szkolna 28 jest ostateczna
R i podlega wykonaniu
et od dnia ..5-.02. 2804~

1. Wiasciciele nieruchomosci na terenie ktdrych
przewidziano realizacje inwestycji — odrebny wykaz

2. Miejski Zarzad Drog | Komunikacji . »
Piotrkéw Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmiescie 73 Zug.

3. Generaina Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad T
90-056 £6dz ul. Roosevelta 9. mgrncenty Lasola
Pracownia Planowania Przestrzennego Narczelnik Wyrzialu
97-300 Piotrikow Trybunalski, ul. Fama 8 ’

4. ala

Projekt decyzji opracowat: arch. Cezary Furmanek upr. 350/88/Wt wpisany na liste czionkéw
t 6dzkiej Okregowej lzby
Architektow pod numerem LO 0179
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DECYZJA

Piotrkow Trybunalski, dn. 12.03.2013r.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
dziatajgc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem
Nr 209 z dnia 19 grudnia 2012r., po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkéw Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski w imieniu, ktérego wystepuje
Pan Grzegorz Jaski prowadzacy dziatalno$é gospodarczg pod nazwa Przedsiebiorstwo
Projektowo — Wykonawcze ,BIOPROJEKT®, 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26,
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasach drogowych ulic: Stowackiego i Zawodzie
w Piotrkowie Trybunalskim kanalizacji sanitarnej, oraz na udzielenie prawa dysponowania
gruntem w ocbrebie wykonywanych robdt budowlanych

ZEZWALAM

Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw

Trybunalski na umieszczenie ww. kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic

Stowackiego i Zawodzie w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong

wZatgcznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, oraz udzieilam prawa dysponowania gruntem

na cele budowlane — dziatki o nr ewid. 23/6, 56/2 obreb 26, przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania robdét w obrebie wykonywanych prac
w pasie drogowym 2z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten
nalezy uzgodni¢ w Zarzgdzie Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Po wykonaniu oznakowania nalezy je zglosi¢ do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
w celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu odbioru oznakowania jest
pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystgpieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego

w Zarzgdzie Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

Zabrania si¢ sktadowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;

W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. kanalizacji

wykona jej wtasciciel na koszt wiasny;

5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga
zgody zarzgdcy drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg
decyzjg nalezy do jego posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadu Drég
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przejscia poprzeczne przytaczy oraz kanatu pod nawierzchniami bitumicznymi ulic
Stowackiego | Zawodzie wykonal metoda przecisku lub przewiertu bez rozbierania
konstrukcji nawierzchni jezdni;

9. Po wykonaniu robdt zwigzanych z realizacjg ww. elementu infrastruktury objetego
niniejszg decyzjg Inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego:;

10. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe —
Roboty ziemne — Wymagania i badania”;

11. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24
miesiecy od daty protokolarnego przejecia przez Zarzad Drég i Utrzymania Miasta:

12. Roboty odtworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

13. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za uszkodzenia kanallzaql objetej
niniejszg decyzjg powstale w trakcie wykonywania robét zwizanychirz:sbiezg
utrzymaniem droég; Grze, i
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14. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej w pasie
drogowym infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania kanalizacji objetej
niniejszg decyzja oraz za zniszczenia elementow drogi powstate w wyniku tych
uszkodzen;

15. Koszty remontéw wynikajgcych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku
prowadzenia ww. prac ponosi Inwestor,

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dziatajgc w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski zlozyt w tut. organie wniosek o wydanie
decyzji na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic: Stowackiego
i Zawodzie w Piotrkowie Trybunalskim.

Ulice Stowackiego i Zawodzie zaliczone zostaty do kategorii drég gminnych.

Zarzadca drog w miescie po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo
dysponowania gruntem na cele budowlane i nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na
budowe, zgloszeniem budowy lub wykonania robét budowlanych stosownie do
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
z zarzadcg drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja.
Zezwolenie zarzgdcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢
do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Nr XXI/317/04 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie wysokosci stawek optat za
zajecie 1 m® pasa drogowego drég, ktérych zarzadcg jest Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz. 2079)
zostang naliczone optaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia
bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim ww. kanalizacji sanitarne;j.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za poérednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

W ZASTEPSTWIE DYREKTORA
Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta

KIEROWNIﬁ llf%leLU KOMUNIKACS
v
Agata %ﬁr

Otrzymuijg:

Otrzymujg;

1. Pelnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Pan Grzegorz Jaski Przedsiebiorstwo Projektowo —
Wykonawcze ,BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26;

2. ala.

Zezwolenie zwolnione od optaty skabowej na podstawie art. 4 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 1.
(zatacznik: : cz. II. pkt 44, ppkt 9 w kolumnie 4)
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Protokét koficowy (opinia)
URZAD MIASTA
Referat Ceodezfi, Kartorrafi i fakg iy
§7-330 Plowkiw Trybunslstd

Znak sprawy IS 6830, 171.2013

OPINIA nr ZUDP- 171/2013
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2013-06-06

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne;j kartograficzne (tekst jednolity
Dz U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z p6zniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dmia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku 2 dnia 2013-05-20

otrzymanego dnia 2013-05-21, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2013-05-23
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  gjeé kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Stowackiego i ul. Zawodzie
inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowslaegori " Ciem

Uwagi i zalecenia: & —— :
- Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dzial Utrzymania Obiektow Drogowych i Intykierii Ruchu
Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robét. Przejécie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykona¢ przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-5-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Zarzadzie Drég i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Tryb.

- PGE Dystrybucja £.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

Roboty ziemne w rejonie skrzyiowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac¢ wylacznie
recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci po wylqczeniu napigcia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrk6w Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kVub 0,4 kV
zachowaé odleglo$¢ pionowq min. 0,5 m ;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg,
dwudzielna 0110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologig ostonigcia kabla energetycznego 0,4 k¥ ustali
wykonawca robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym /5 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng 0160 koloru czerwonego. Spos6b oraz technologig ostonigcia kabla energetycznego 15 kV ustali
wykonawca rob6t z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac ;

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego {wraz z protokolem ZUD) na 2 fygodnie przed ich rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci

elektroenergetyczne;j;



Protokét koicowy (opinia)

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta

W miejscach skrzyzowaf i zblizeh z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
Rozpoczgcie robét nalezy zglosié wraz z kopia protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona
13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami
sprawowaé bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom" Sp.zo.o. Oddziat L6dz
ul. Grabieniec 13 tel, 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60,

W miejscach skrzyzowar z kablem TP stosowaé na nim rurg oslonowa dwudzielna.

Przy zblizeniu do stupéw telefonicznych zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od krawedzi wykopu do stupa.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$é kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (W ykonawca);

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié r¢cznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez

jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamos§¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie Zup.Prey
. ; v-rrezydenta ij
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie Przewodniczyca Zesgo? ) oata

=Spain U, i
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) Dokumentagji pro, kgéﬁi‘}”‘a""

Anna Kcﬁ\ak owskg

g,:;@dfji:s

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter/Obstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m.badek@piotrkow.pl
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- w Zamykaniu przestrzent
" miedzyrurowej rurociagu,
- w ktérym rura przewodowa

jest ulozona centrycznie
wzgledem rury ostonowej,

Tn e
"] A Al B H B -
80/32/25 25 32 so | 85 |- B
100/50 50 . 110 75 PO
125/40 40 50463 7254140 100 E -
150780 90 110 160 100
200/80 50 160 225 100 ’ B
2001100 110 160 225 100 H
2004125 125 160 225 100
2001150 160 % 225 75
256/100 110 160 275 100
250/125 125 160 275 100
250150 160 . 275 75 .. .
250/200x 200 - 275 75
360/100 110 25 325 100
3004150 160 25 3 100
300/200 25 - 325 75
300/200x 200 225 325 00
356/200 225 . 350 85
350/250 275 . 350 85
400/150 160 325 410 85
400/200 25 325 410 85
400/200x 200 325 410 85
400/250 275 - 410 85
400/300 325 - 410 85
450/200 225 : 450 85
450/200x 200 - | as0 8s
4501250 275 . 450 85
>= | 450300 325 . 456 85
17 |_s00m200 25 - 510 85
31 500250 275 - 510 85
% 500/300 325 : 510 85
< | 5001350 350 . 510 85
= | 500400 419 - 510 85
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Przedsleblorstwo "MD"
Biwro Handlowe

B2-228 £6dZ, ul. Widzewska 14
tel. /fax (0-42) 74-84-08, 74-80-44

tACZNIKI ZACISKOWE:
PE/INNY MATERIAL - STC, PE/PE - SC, KOENIERZ NA PE - SFA

PE/PE - SC ]
PE/INNY MATERIAE - STC

5"1125 mm

67150 mm

10"/250 mm

12"/300 mm

tgczniki zaciskowe stuzg do szybkiego, bezpiecznego i skutecznego fgcrenia:

- rurociggow polietylenowych,

- rurociggdw polietylenowych z rurociggami wykonanymi z innych materiatéw (np.

Zeliwo, stal, PCV),

- zabudowy armatury kolnierzowej na rurociggach polietylenowych.
Dzigki zastosowaniu pierScienia dystansowego fgcznik moze by¢ stosowany zaréwno dla
rur typu SDR 11, jak i SDR 17,6. taczniki dostarczane sg kompletne, gotowe do na-
tychmiastowego montazu. Trwale umocowane by $rub facznikowych pozwalajqg na uzy-
cie tylko jednego klucza. taczniki zaciskowe wykonano na bazie fgcznikéw “supergrip”
w kooperacji z angielskg firmg UPE.

M/26
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€
wysokos¢ masa |
o 2 f & element oznaczenie wewngtrazna elementu |
o N [mm] kgl
- Pierdcier wyrbwnujgcy EU-PW 625/60 60 45
- [ Piericien wyréwnujacy EU-PW 625/80 80 55
| Piericier wyréwnujacy EU-PW 625/100 100 70
{ J Pokrywa odcigzajaca EU-PPO 1000/625 200 1100
il 1 ik | Pierécien odcigzajacy | EU-PO 1000/200 200 600
! Pierdcien odcigzajacy EU-PO 1000/250 250 750 i
| Zweska redukcyjna EU-Z 1000/600 500 670
| Pokrywa EU-P 1000/625 200 480
: Pokrywa lekka EU-PL 1000/625 150 369
P Krag EU-K 1000/250 250 260
Krag EU-K 1000/500 500 520
: Krag EU-K 1000/1000 1000 1040
Wymiary, ktére nalezy bra¢ pod uwage przy : Dennica EU-$1000/920 920 . 1350

okreslaniu wysokosci studni podrubiono.

Firme Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwod¢ wprowadzania zmien wynikajacych z postepu technicznego

zeol-unicon Wszelkie aktualizacje dostgpne sg na www.ecel-unicon.com, e-mail. nfo@ecal-unicon.com Kkor Liud 2017
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1. Material

Studme zapm}ektowano z elementow betonowych i zelbel
towych wykonanych z betonu wibroprasowanego (C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego
F-150 speiniajacego wymagania normy PN-EN 1917,

Studma zbudowana JES‘t > nastepu;acych elementow

* Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beds
“iekorzystne dennica moze by¢ wykonana ze stopa prze-
wyporowg). Denrica jest elementem prefabrykowanym,
stanowigcym monolityczne potaczenie czesdcl pionowej
oraz zelbetowej plyty fundamentowej. e
Elementow przedtuzajacych w postaci kregow {3czonych
przy pomocy uszczelek na felc wg DIN 4034 cz.l. Kregi sa
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbroje-
niem obwodowym,
Zwezki przykrywajacej z otworem na wiaz. Zarniast zwezki
mozna zastosowal plaska pokrywe. Zwezki i pokrywy sa
réwniez elementami prefabrykowanymi.
¢ Pierscieni wyréwnujacych.

Catkowita wysokos¢ studni wynika z réznicy pomie-
dzy poziomem terenu, a rzedng kanafu i jest regulowana
za pomocg odpowiednich elementéw przedtuzajgcych
- kreggéw i pierscieni wyréwnujacych. Producent moze
wyposazy¢ studnie we wiaz, stopnie wlazowe i kinete,

Pogladowy model studni - szazegély odzwierciedla rysunek techniczny.

Posadowienie 6. Aprobaty, deklaracje, opinie

e swiadc
Studnia betonowa moze byc posadowiona w trudnych wa- ___E_i h*_.__,_,__ie_il_:a;_vﬁm___._ =

runkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy clezar wia- Dia studni EU wydane zostaly:
sny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

' Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8484/2010,

4.Cha rakterystyka ekSploat&C}'}n& © Aprobata Instytutu Badawczego Drég i Mostéw
zbiornikéw (IBDiM) nr AT/2007-03-1386,

T e m s === Opinia Gléwnego Instytutu Gérnictwa dot. stosowama

Szczelnoid dzieki odpowiedniemu systemowi fgczenia seg- studni EU w terenach gérniczych.

mentow oraz przenoszenie duzych obcigzen w gruncie,
Deklaracje i o$wiadczenia firmowe:

5P rze;scia kanatow przez sc;any
= Krazjowe Deklaracja Zgodnosci nr KDZ/2008/PREF/B.

Wykonu;e sie Jako szczelne w stopniu umemozhwnamcym in- Deklaracja Zgodnosci z PN-EN 1917:2004.
filtracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Przejécia wyko-  Oswiadczenie o braku koniecznoéci stosowania

nywane sg zgodnie zzamowieniem, powtok ochronnych.

; " Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwosé wprowadzania zmian wynikajacych z postepu techniczriego
& - 4 8 . 5 2 e S
col-unican Wszelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unican comy, e-mail info@eccl-unicor com K Kkor Stad 30T



LGH 63 D LGH 63 DD LEA 63 G

PE dostepowa, szczelna na odér, PE dostepowy, szczelny na odér, Kiasa A 15 bez wentylacji
szczelna na wody powierzchniowe wodoszczelny do 0,5 bar.
i deszczowe.

POKRYWY DO STUDNI DN 625

Klasa Wys.cm  Szczegbly/Opis Waga wkg Nazwa produktu
ruch PE, stosowana w trakcie montazu, tymcz-
pieszy S asowa pokrywa studni, zoita it LGH 63 RAL1033
h PE, z uszczelnieniem i dwoma wmonto-
ri”; 3 wanymi uchwytami, odporna na wode 6.5 LGH63 D
i powierzchnig i deszczowa ]
1. pieszy PE, z uszczelnieniem i dwoma uchwytami, y
: wodoszczelna do 0,1 bar — J LeH e300
GG, zeliwna bez wentylacji, z rama
A 4 |ROMOLD, EN 124 10 JLEAE3G o
BEGU, bez wentylacji, z ramg T __ -
F B ‘ A JROMOLD, EN 124 | 710 |LDBe3B N
BEGU, z wentylacjg, z ramg I
B J 4 JROMOLD, EN 124 67.0 LDB 63 BY
BEGU, odporna na wode powierzchniowg
B 4 i deszczowa, z zamkiem, z rama 71.0 LDB 63 BDR
ROMOLD, EN124
GG, bez wentylacji, z rama ROMOLD,
B , 4 ONORM B 5110 67.0 |LAB63G
GG,zeliwna z wentylacja, z ramg
B I 4 |ROMOLD, ONORM B 5110 @ |[LsRGE Gy
BEGU, bez wentylacji, z ROMOLD rama z
G J 13 kotnierzem wsporczym, EN 124 e ik
BEGU, bez wentyladjij, z ROMOLD ramg,
D 13 z kotnierzem wspomagajgcym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BK
EN 124 zabezp.przeciw klekotaniu
BEGU, z wentylacja, z ROMOLD rama,z
D 13 kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BVK
EN 124 ;zabezp.przeciw kiekotaniu
GG, zeliwna odporna na wode powie- |
zchniowa/deszczowa, z czterema
& E ryglami, zrama ROMOLD kotnierzem 200 “Res ol
wspierajgcym, DIN 19584/EN124 J
" 30 Etandard, na betonowym pierécieniu odcigzajacym BARD 66 VS
JStandard, na bet. pierscieniu, z uszczelkg radialng BARD 66 VSD

* ONORM = Austriacki Standard

DN/LW 800, DN/LW 1000 PtYTY POD WEAZY DO STUDNI STANDARDOWYCH

Klasa Wyscm  Szczegdly/Opis Nazwa produktu

Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 800 z
otworem dostepu/wiazowym 625, z uszczetka. BARD 80/63

Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 800 z !BARD 80/80

otworem dostepu/wlazowym 800, 2 uszczelka.

. /] Betonowa piyta odcigzajaca dla studni DN 1000 2 BARD 100/63
otworem dostepu/wlazowym 625, z uszczelka.
Betonowa ptyta odciazajgca dla studni DN 1000 z BARD 100/80

otworem dostepu/wlazowym 800, z uszczelka.




LDB 63 B

r————

Klasa B 125 bez wentylacji

LAB 63 G

LDB 63 BDR

LDB 63 BV

Klasa B 125 ryglowany, wodosz-

Klasa B 125 z wentylacja

lasa B 125 bez wentylacji
+z B5110 Austria

153 D 400 bez wentylacji.

’)D 63 GDR

a D 400 ryglowany, wodoszczelny.

SA D BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY

LW 625

Klasa D 400 bez wentylacji, zabez-
pieczeniem przed klekotaniem,

BARD 66 VS

czeiny
LAB 63 GV
Klasa B 125 z wentylacjg zgodny z
B 5110 Austria
DD 63 BVK

Klasa D 400 z wentylacja , z zabez-
pieczeniem przed kiekotaniem.

BARD 66 VSD

KLASA D PRZYKRYCIA PLYTA DN 800
DLA STUDN! DN 800/DN 1000
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SPOSOB WYKOANANIA STUDNI TP ORNG O
Z KASKADA ZEWNETRZNA BETONOWE KREGI REGULACY.NE

WLAZ 7 WYPELNIENIEM BETONOWYM

PREFABRYKOWANE 8800

PLYTA NASTUDZIENNA 1400

yoh, wentylacyinych,
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SCHEMAT KOMORY POtLACZENIOWEJ "k1"

(lokalizacja - ul. Zawodzie)

‘ /
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\ ‘806,40/_
i il
e
s/ -5
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N IEEE '
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\ %3 4 %/
199,88 [ o0 —— 11 YIYH % 204,69
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e i
1 - projektowany kanat doptywowy @200 mm PVC klasy S !
2 - przejécie szczelne do betonu @200

3 - wlot istn. kanalizacji sanitarnej @225 mm PE

4 - wylot istn. kanalizacji sanitarnej @225 mm PE

5 - podstawa studni betonowej z gotowa kinetg ©1000 mm h=0,7 m

6 - krag betonowy @1000 mm h=0,5m

7 - plyta pokrywowa @1000 mm gr. 20cm

8 - plyta redukcyjna 1000/625 gr. 20cm

9 - wlaz zeliwny typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym PN-64/H 74052




wiaz zeliwny @600

‘ / ierécienie betonowe @600
&//\/./;\/A//,hg' =0 A
7 E\i | erscien odciazajacy
t ie zt

l\ﬁ\ A N4 krag zelbetowy izp’:ﬂllien?ea:gl‘;emidowej

k§ k%/ ] kol. zottego

I§ E— §E/ Abizol R-2x przejécie szczelne

|
:g I§ et L %I ﬁ rura PVC
p | \|
> } = A, I,
% {\ 2100b (1200) &I )
O == —
2 | N
= ,s S{ IS AL,
S |\ N\__stopnie ztazowe
: N
g { %‘L rura PVC
- N\ I | dno studni
= = N |
. I§ — | przej$cie szczelne

is i rura PVC }

|
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wykop reczny

ROZWIAZANIE KOLIZJI PROJ.
KAN . SAN. Z ISTNIEJACA
SIECIA MELIORACYJINA

grunt
ZOSYypowy

grunt

rodzimy
grunt ) ‘
rodzimy ist, zbieracz

———

ruro PE_SIR 17,6 / s e LI

]///meﬁoracyjny

piasek zogeszczony

L= m

\\\\proj kan, san.

(wsk zogeszcz. 0,982

Dla zapewnienia prowidtowego funkc jonowania Si
przerwane soczki lub zbieracze melioracy jne ng
rura PVC lub PE o &r. odpowiedniej do srednicy drenowania

Inptatecyine| w zakr
mﬁ. [ Vharde
\@ By ieitate

€
L%
©
i
~A
=
Saczki i zbieracze rury PE (SDR 17 PN.S) rury PVC Klasy S (SDR 34 SN8)
melioracyjne Dn e Py Dw
Dw 5 cm 90 mm 798mm §{ ----- | =----
Dw 7,5 cm 110 mm 97,4 mm 110 mm 103,6 mm
Dw 10 cm 160 mm 141,8 mm 160 mm 150,6 mm
Dw 12,5¢cm 200mm | 1772,0mm{ 160 mm 150,6 mm
Dw 15cm 225mm | 199,44 mm 200 mm 188,2 mm
Dw 17,5cm 250 mm | 221,6 mm 250 mm 235,4 mm
Dw 20 cm 280 mm | 248,2 mm 315 mm 296,6 mm
ngring
uprewnlenia bu

govaanenumerewidencyjny

ICNBESPWOS/T do wikprdywania semodzielng)

gl techniczne] % b

(wg. tabeld zachowujoc odleglosc miedzy drenozem
a proj. kan. sanit. nie mnie jsza niz 30 cm
Przed potaczeniem wykop nalezy zasypot piaskiem | zagescic

do 10=0,98, nastephie zasypa¢ 20cm warstwo piasku i dopetnic

gruntem zoasypowym,

ictwie w specjainogel
,instalac]i i urzgdzed

b ah:wych‘ wodeciggowych
S]f@lacej projeltowenle

. snicgen




NR
lk1|
"k10°

'k13'

X
5698442

5698373

5698445.
5698447 .
5698454,
5698471.
5698484.
5698491.
5698491.
5698480.
5698374.
5698359.
5698374.
5698359.
5698382.
5698367 .
5698383.
.40

5698385

5698383.
5698369.
5698384.
5698369.
5698386.
5698388.
5698387.
5698371.
5698389.
5698376.
5698391.
.02

5698377

5698393.
5698396.
5698395.
5698381.
5698375.
5698377.
5698396.
5698397.
5698397.
5698382.
5698403 .
5698405.
5698404 .
5698405.
5698407 .
5698409.
5698408 .
5698393.
5698410.
5698396.
5698410.
5698412.
5698411.
5698413.
5698397.
5698416.
5698401.
5698376.
5698378.
5698418.

Xy2000-SLOWACKIEGO

.00
5698467 .
5698451.
5698476.
5698450.
5698419.
5698392.
.66

49
78
89
21
13
54

30
93
81
42
44
41
57
80
44
33
91
90
23
75
28

98
16
75
78
88
52
31
84
97
15
84

52
32

Y

7405574.
7405180.
7405141.
7405023,
7405012,
7404992 .
7404975.
7404960.
7405524.
7405482,
7405439.
7405385.
7405344.
7405296.
7405254,
7405223.
7404919.
7404918,
7404914,
7404913.
7404846.
7404844,
7404838.
7404838.
7404833.
7404831.
7404827 .
7404825,
7404811.
7404811.
7404807.
7404805.
7404778.
7404777 .
7404758.
7404756.
7404744.
7404744,
7404724,
7404723 .
7404909.
7404909.
7404722.
7404722,
7404709.
7404707 .
7404655.
7404655.
7404649.
7404649.
7404615.
7404615.
7404611.
7404610.
7404583.
7404582,
7404581.
7404581.
7404571.
7404571.
7404569.
7404535,
7404533.
7404897.
7404897 .
7404516.

71
31
88

Strona 1

magr inz. Grzegorz Jaski

uprawnienia budowlan F{\ldencyjny
LOD/I&SB/PWOS/lma sgmodzieine]
funkei techn‘ucznej ie

i kanahzacy}nych Woejmujace] projektowanie
i Kierowartie robotami budowlanymi bez ograniczen



XY2000-SLOWACKIEGO

'm30.1" 5698403.49 7404514.10
"mal’ 5698419.29 7404509.62
‘m3d. 1" 5698420.33 7404509.74
‘'m32° 5698419.85 7404504 .37
'm32.1"' 5698420.92 7404504 .49
'm33° 5698421.57 7404488 .61
'm33.1' 5698406.13 7404486.94
‘m4’ 5698377.05 7404894 .72
'm4.1’ 5698362.37 7404893.17
‘m5' 5698378.39 7404882 .12
*m5.1" 5698380.75 7404882 .38
‘mé’ 5698379.62 7404870.47
'm6.1' 5698365.37 7404868.97
'm7’ 5698380. 35 7404863 .46
'm7.1" 5698382.82 7404863.71
'm8" 5698381.24 7404855, 07
'm8.1" 5698383.71 7404855.33
'm9’ 5698381.82 7404849 .46
*m9.1" 5698367.50 7404847.20

Strona 2
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