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Przebudowa gazociagéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg odcinkéw
gazociggoéw znajdujacych sie w Swietle rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Armii Krajowej rzeki
Strawy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg sieci gazowych
niskiego cisnienia.

Zakres rob6t obejmuje przebudowe 3. odcinkdéw gazociggdw niskiego ci$nienia, zlokalizowanych w ul. Wojska Polskiego,
Starowarszawskiej i Garncarskiej przechodzacych w poprzek rzeki w jej $wietle. Konieczno$¢ przebudowy gazociggéw wynika z
projektowanej przebudowy rzeki na wiw odcinku.. Przebudowa polega na takiej zmianie lokalizacji gazociagdw by nie kolidowaty z,
projektowanym korytem rzeki oraz nie zaczepiaty sie na nich elementy ptynace w korycie rzeki. Projekt obejmuje roboty ziemne w
zakresie wykonania wykopu i jego zasypki oraz roboty montazowe oraz wykonania przewiertdw sterowanych w technologii
przewiertow sterowanych . Rozbidrka i odbudowa nawierzchni utwardzonych

Przebudowa polega na zmianie poziomej i pionowej lokalizacji gazociggu wg projektu zagospodarowania terenu.
Szczegbtowa lokalizacja gazociagu i rur ochronnych jak w Dokumentacji Projektowe;.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow

Do przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia zostang uzyte nastepujace materiaty:

- ul. Garncarskiej km 11+344- Gazocigg PE100 SDR17,6 @160 RC o dtugosci 38,50m

- ul. Starowarszawskiej km 11+455- Gazocigg PE100 SDR17,6 @160 RC od dtugosci 41,90m

- ul. Wojska Polskiego km 11+618- Gazociag PE100 SDR11 @225 RC o dtugosci 32,7m

rury ostonowe (ROS) polietylenowe szeregu SDR17,6 oraz 11 klasy PE100 o $rednicy DN225 ORAZ DN315
materiaty pomocnicze do montazu rur ochronnych, w tym konstrukcje wsporcze;

- tadma ostrzegawcza - folia koloru zéttego szerokosci 200 mm wg ZN-G-3002

3. Sprzet

3.1. Do wykonania robét nalezy stosowac:

«  sprzet reczny do wykopéw,

*  wycigg do urobku ziemi 0,18 t,

+  koparke gasiennicowg 0,25-0,40 m?,

+  spycharke kotowg lub gagsiennicowa,

+  sprzet do zageszczania gruntu,

+  samochdd skrzyniowy 5-10 t,

*  Zzuraw samochodowy do 4 t,

+  przyczepe dtuzycowg do samochodu do 4,5,
+  sprezarke spalinowg o wydajnosci 4-5 m¥/min.,
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« weciggarke reczng 3-5t,
*+  zgrzewarki do rur PE
*  maszyng do wykonywania przewiertow w technologii HDD

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi wytacznie w potozeniu poziomym. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

5. Wykonanie Robdt

5.1. Wytyczenie osi przewodu

Przed przystapieniem do budowy Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego punkty state i inne charakterystyczne,
konieczne do wytyczenia osi przewoddéw gazowych wraz z lokalizacjq rur ostonowych. Od momentu przejecia,
zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem oraz ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktéw nalezy do
Wykonawcy.

Procedura przekazania reperéw wysokosciowych, do ktorych nawigzana jest Dokumentacja Projektowa, jest
analogiczna jak dla punktéw sytuacyjnych.

5.2. Rohoty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa.

Ewentualne zmiany, za zgodg inspektora nadzoru i nadzoru technicznego MSG Oddziat £ddz RDG Piotrkow Tryb.

powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy.

Wykopy wykonywac recznie i mechaniccznie pod nadzorem gestorow istniejacego uzbrojenia podziemnego, jako

otwarte, zabezpieczac pionowe $ciany wykopdw (gtebszych od 1,0 m) przez szalowanie. Mechaniczne wykonywanie

wykop6w wytacznie za zgodg inspektora nadzoru, ale w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywane muszg

by¢ recznie.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych nalezy zachowa¢ nastepujace

warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

b)  powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zaznaczenie obrysu wykopu wykona¢ nalezy przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania tak, aby

jednoczes$nie ustali¢ odcinki robocze.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m

jako zapas na deskowanie $cian. Deskowanie $cian wykopu prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtozem dla przewodow gazowych i rur ostonowych powinien by¢ nienaruszony grunt rodzimy. Grubo$¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Zdjecie tej warstwy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych powyzsze zalecenia stosowa¢ do odcinkéw

nie wykonywanych technologig HDD. Odcinki wykonywane w technologia przewiertu sterowanego horyzontalnego
HDD wykonywa¢ zgodnie z zasadami powyzszej technologii.

Utozenie i montaz przewodow

Rury miedzy sobg faczy¢ na zgrzewy doczotowe badz mufy elektrooporowe. W miejscach zmiany osi gazociggéw
w ptaszczyznie pionowej stosowaé tuki wykonane fabrycznie. Rury gazociggdéw powinny by¢ sprawdzone u wytwércy
pod wzgledem szczelnosci i wytrzymatosci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem.
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Gteboko$¢ utozenia gazociggow wg profili podtuznego. W przypadkach nie przewidzianych w projekcie nalezy
przewody posadawiac tak, by ich przykrycie (warstwa ziemi nad gérng tworzaca przewodu) nie byto mniejsze od 0,8m.
Przewody gazowe powinny by¢ zasypane warstwg ochronng ziemi nie zawierajgca grud, kamieni i gnijacych resztek
roslinnych - zgodnie z projektem wykonawczym

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy min. 0,10 m. Nad warstwa ochronng nalezy utozy¢ folie
ostrzegawcza o szeroko$ci podanej wyze ) dla odcinkéw budowanych otwartym wykopem. Przed opuszczeniem
gazociagu do wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa w czasie min. jednej
godziny, liczonym od chwili osiggniecia cisnienia = 0,1 MPa. Istnieje obligatoryjny obowiazek czyszczenia
gazociagow, po budowie i przed préba ich szczelnosci, dla srednic od DN40 w gére. Do czyszczenia stosowac
nalezy migkkie tloki piankowe i ci$nienie robocze powietrza 0,1 do 0,3 MPa. Czyszczenie odbywaé sie winno w
obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z 0.0.. Szczegotowe informacije w zakresie budowy gazociggéw zawarte sq w
opracowaniu pn. ,SIECI GAZOWE POLIETYLENOWE. PROJEKTOWANIE, BUDOWA, UZYTKOWANIE.
WYTYCZNE wydanie |, wydane w marcu 2002 przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNIG S.A. w W-wie

Max ci$nienie robocze dla sieci gazowej Sredniego cisnienia wynosi 10 kPa.

Pneumatyczna prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem na ci$nienie = 0,1 MPax 1,5=0,15 MPa, z

zastosowaniem procedur zawartych w PN - 92 / M34503 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

Czas préby = 24 godziny. Dopuszczalny btad wskazarn manometru precyzyjnego < 0,6 %, manometr klasy 06.

Dopuszczalny spadek cisnienia podczas proby szczelnosci wg PN - 92/ M34503 wynosi 5 = 0,1 x 24 = 2,4 % cisnienia

prébnego, czyli Ap = 0,15 x 0,024 = 0,0036 Mpa. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- wymaganiami normy PN-M-34503;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (§ 19 p. 8) - Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056;

5.5. Wykonanie rur ostonowych - ROS

Przy wykonaniu rur ochronnych, aktualnie nazywanymi ROS na terenie dziatania MSG Sp. z o.0. Lédzi, nalezy
przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania. oraz wiw wytycznych i instrukcji, obowigzujacych na terenie dziatania MSG
Sp. z 0.0. w Warszawie.

Do wykonania rur ochronnych polietylenowych uzy¢ rur szeregu SDR-17,6 o $rednicach wg zataczonych rysunkéw.
Konce rur winny by¢ nie uszczelniane.

Przewody w rurach ostonowych utozy¢ na plastykowych ptozach

5.6. Zasypywanie i zageszczanie

Do zasypki w obrebie przewoddw i rur ochronnych o grubosci warstwy 0,15-0,3 m uzy¢ gruntu sypkiego, drobno- lub
$rednioziarnistego ( w przypadku wykopdw )

Materiat w/w w obrebie strefy ochronnej-niebezpiecznej zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm za pomocg ubijakdw
recznych.

Zageszczenie kontrolowac dla kazdej warstwy zageszczanego gruntu. Wskaznik zageszczenia I1s>0,97. Dopuszcza
sie mechaniczne zageszczenie kolejnych warstw gruntu, o ile nie spowoduje to przesunigcia przewoddw gazowych i
rur ochronnych
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5.7. Demontaz

Przewiduje sie demontaz istniejacych gazociagdw z rur stalowych w szczegoino$ci podwieszonych

do konstrukcji mostéw. W pozostatych przypadkach na odcinkach znajdujacych sie poza korytem

gazociggi zamuli¢ pisakiem lub w miejscach w ktdrych wykonywane bedq szersze roboty ziemne

zwigzane z przebudowg mostéw gazociggi zdemontowaé po uprzednim wybudowaniu nowego

odcinka.

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi wiecej niz +
5cm.
Odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm.
Odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé £3cm.
Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw £ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dla przewodow stalowych 2 cm.
Dopuszczalny spadek cisnienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt proby.
Przy probie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1% na godzine
trwania proby.
Stopien zageszczania zasypki wykop6w okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

6.2. Kontrola jakosci powinna obejmowacé:

zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa;

wykonanie podtoza pod przewody i rury ochronne;

jako$¢ rur przewodowych i ochronnych;

jako$¢ potaczen zgrzewanych;

szczelnos¢ przewodow i rur ochronnych;

wykonanie izolacji zewnetrznej powierzchni rur przewodowych i ochronnych;
jakos¢ prefabrykowanych elementow;

wykonanie zasypu i zageszczania gruntu wokot przewodow i rur ochronnych;
nawierzchnie terenu po zakonczonych robotach.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodno$ci z niniejszg specyfikacja, a po przeprowadzeniu badan i pomiardw ponownie
przedstawione do akceptacji MSG oddziat t6dz RDG Piotrkow Tryb.

7. Obmiar Robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) przewodu gazowego.

8. Odbidr Robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami MSG oddziat £6dz RDG
Piotrkow Tryb., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m przewodu gazowego

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem Scian,

dostarczenie wszystkich materiatow,

przygotowanie podtoza pod przewody,

utozenie przewoddw wraz z uzbrojeniem,

utozenie rur ochronnych wraz z uzbrojeniem,

sprawdzenie szczelnosci poszczegoinych elementdw sieci gazowej,
uzupetnienie izolacji przewodow i rur ochronnych,
zasypanie i zageszczenie gruntu wg wymagan Dokumentacji
projektowej,
utozenie folii ostrzegawczej na warstwe ochronna gruntu,
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

LITERATURA:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

2. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres normy.

4, PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

5. PN-C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.

6. PN-E-05030.00 Ochrona przed korozjg. Elektrotermiczna ochrona katodowa.

a. Wymagania i badania.

7. PN-E-05030.01 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe
konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

8. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

10. PN-H-74221 Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociggow.
11. PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

12. PN-H-93200 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na goraco

13. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Seliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

14. PN-M-43501 Gazociagi i instalacje gazownicze. SkrzySowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

15. PN-M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

16. PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

17. PN-M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okre$lenia.

18. PN-M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

19. PN-M-69009 Spawalnictwo. Spawanie metali. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze.
Podziat.

20. 19. PN-M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach
doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonywania.

21. PN-M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztacz spawanych na podstawie
radiogramow.

22. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

23. PN-M-74051 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

24. PN-M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.
25. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

26. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

27. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

28. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
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2003).






