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gazociag pereca w rej mostu starowarszawska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggu w tere- |km
d.1/0111-01 nie réwninnym.(tyczenie + inwentaryzacja)
Krotnosé = 2
0.0419 km 0.042
RAZEM 0.042
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m2
d.1/0805-06
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6 Projekt organizacji ruchu kpl
d.1|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Zabezpieczenie robot kpl
d.1|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
28*0.7 m3 19.600
RAZEM 19.600
9/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2|0301-02 kat. I11)(30%bilansu mas ziemnych)
28*0.3 m3 8.400
RAZEM 8.400
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 8
28.0 m3 28.000
RAZEM 28.000
11/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
26.6 m?2 26.600
RAZEM 26.600
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm(podsypka) m3
d.2|1411-02
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm(obsypka) m3
d.2|1411-02
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
235 m3 23.500
RAZEM 23.500
15 Dostawa kruszywa do zasypki spethiajacego wymagania projektowe m3
d.2|kalk. wtasna
23.5 m3 23.500
RAZEM 23.500
3 Roboty monta zowe
16|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3/1206-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
17|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3/1209-01 ochronnych(bez kosztu rur)
kalk. wlasna
36.0 m 36.000
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RAZEM 36.000
18/KNNR 4 Zasuwy zeliwne z obudowa 0 $r.150 mm kpl.
d.3/1105-04
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.3/1009-07 wnetrznej 160 mm SDR 17 RC
analogia
41.89 m 41.890
RAZEM 41.890
20|KNNR 4 Sieci gazowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ziacz.
d.3/1010-07 da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
analogia
36.00 ztacz. 36.000
RAZEM 36.000
21|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
analogia nej 160 mm/przejscia PE/stal
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-03 zgrzewanych- o $r.zewnetrznej 160 mm/kolano segmentowe 160/90
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-03 zgrzewanych- o $r.zewnetrznej 160 mm/kolano segmentowe 160/45
analogia
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
24|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-03 zgrzewanych- o $r.zewnetrznej 160 mm/kolano segmentowe 160/15
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-03 zgrzewanych- o $r.zewnetrznej 160 mm/ksztattka redukcyjna 160/90mm
analogia
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
26|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.3/1012-03 zgrzewanych- o $r.zewnetrznej 160 mm/tréjnik
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Sieci gazowe - montaz ksztattek cisnieniowych o srednicy 160mm PE, PEHD |szt
d.3/1012-03 0 potaczeniach elektrooporowych
analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
28 Odwadniacz kpl
d.3|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Préby i sprawdzenia sieci wraz z kosztami napetnienia i kosztami oznaczenia |kpl
d.3|wycena indy- |zgodnymi z norma,
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Prace porz adkowe
30|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-  |m2
d.4|0503-04 petnione zaprawg cementowg,
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
31/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace bez taw na podsypce piaskowej m
d.4/0401-02
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
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12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
34|/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2
d.4/0204-02
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
35/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.4/0204-05
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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