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KANALIZACJA DESZCZOWA



1. WSTEP
1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z posesji oraz z drogi wzdtuz ul. Pereca na odcinku od

ul Wojska Polskiego do Al. Kopernika. dla projektu pn.:

»+PRZEBUDOWA RZEKI STRAWY NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO
WZDLUZ ULICY PERECA DO ALEI KOPERNIKA W KM 11+230 DO KM11+620"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wskazanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z

przebudow rzeki Strawy. Na podstawie niniejszej ST aglevykonywat:

- utozenie kanalizacji deszczowej z rur PCV taczonej na uszczelke gumowa:
- zamontowanie studni DN1000 mm
- zamontowanie wpustéw ulicznych z osadnikiem

- montaz studzienek rewizyjnych DN425
1.4. OKreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ Kkanalizacyjna  zewnetrzna  przeznaczona

do odprowadzania wody opadowe

Przykanalik - kanal przeznaczony do odprowadzenia wéd deszczowych od wpustu

z przylaczem kanalizacji deszczowej do najblizszej studzienki - kanalizacji deszczowej
Kanat nie przelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej

niz 1,0 m.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.



Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia

co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Elementy studzienek i komor.

Komora robocza zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to dtugos¢ pomiedzy rzedna dolnej

powierzchni ptyty lub innego elementu

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki - piyta przykrywajaca komore robocza, w przyjetej

technologii teleskop fabrykowany przystosowany do montazu w rurze trzonowej studni.

Wlaz kanalowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen

kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekdw
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST - 00,Wymagania og6lne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00,Wymagania og6lne" .
1.5.1. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogélne informacje  dotyczace ochrony sSrodowiska  przy wykonywaniu

przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania og6lne” .

Wykonywane roboty nie moga spowodowac¢ zadnych negatywnych zmian w
$Srodowisku naturalnym. Przy wykonywaniu rob6t =zabrania sie bezwzglednie
wykonywania jakichkolwiek czynnosci prowadzacych do zanieczyszczenia srodowiska

oraz pozostawienia nieuporzadkowanego, zaSmieconego terenu robot.



1.5.2. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogélne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robét

podano w SST ,Wymagania og6lne”.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowaé wszelkie, obowigzujace
przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robat:

Ogélne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych

robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji rob6t nalezy

do Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposobu i terminu przekazania
informacji o przewidzianym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robdét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodno$ci. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢

niezwlocznie usuniete z placu budowy.
2.2. Rury kanatowe. Kanalizacja deszczowa

- kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-315/9,2mm
- kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-200/5,9mm
- kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-160/4,7mm



2.2. Studzienki kanalizacyjne
- Studzienki rewizyjne niewtazowe Srednicy Dn-425mm - szt.14
- Studzienki ciekowe (wpusty) betonowe $rednicy 500 mm - szt. 17
- Studnie betonowe D= 1000mm szt. 20

- Osadniki z pokrywa szt. 11

Na projektowanych kanatach w miejscu zataman trasy badz wiaczen kanatéw
bocznych i przykanalikow deszczowych projektuje sie wykonanie studzienek

rewizyjnych.

W S$cianach studzienek na odpowiedniej wysokos$ci nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne lub krocce potaczeniowe dla podigczenia projektowanych rur o odpowiednich

Srednicach.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.

Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne ztoZone s3 z nastepujacych zasadniczych
czesci:
- komory roboczej

- komina wtazowego

- osadnika.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych f
Dolng cze$¢ komory ($ciana na wysokosci wejscia kanatéw) nalezy wykonac
wbudowanymi przejsciami dla rur. Komore nalezy przykry¢ betonowa ptyta

pokrywowa.
2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako osadnik ( kineta Slepa ) z elementéw
prefabrykowanych : krag betonowy z gotowym dnem w/g Kkatalogu producenta

prefabrykatéw np. BS sp. z 0.0. Stargard Szczecinski.
2.2.3. Wtaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowaé wtazy zeliwne typu lekkiego wg PN-H-

74051/0240T.



2.2.4. Stopnie wlazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-H-74086.
2.2.5. Laczenie prefabrykatow

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy sie na uszczelki dostarczane przez
producenta kregéw i dodatkowo wyprawia zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-B-
14501.

2.2.6. Izolacja zewnetrzna studni

Izolacje zewnetrzng studzienki wykonac z zastosowaniem roztworu asfaltowego

do gruntowania i izolacji ,,Abizol R" i ,Abizol P".
2.3.  Wpust uliczny betonowy
Whpust uliczny sktada se z nastepujacych zasadniczych czeSci:

- prefabrykowane kregi bet. z osadnikiem H=0,5 do 1,0m
- rusztu zeliwnego uchylnego typu ciezkiego
- kosz

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza wpustu powinna by¢ wykonana z prefabrykowanych kregéw bet. f 450
wraz z osadnikiem mm wg BN-86/8971-08. W czeSci prefabrykowanej otwér z

przej$ciem dla rury.
2.3.2. Wpust uliczny

Na prefabrykacje bet. f 50mm nalezy stosowac¢ ruszt zel. uchylny ptaski typu ciezkiego
wg PN-H-74051/02 40T.

2.3.3. Izolacja zewnetrzna wpustu ulicznego

Izolacje zewnetrzng prefabrykatu bet. wykona¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego

do gruntowania i izolacji ,,Abizol R" i ,Abizol P
2.4. Materialy pomocnicze
2.4.1. Kruszywo na podsypke

Podsypka z piasku lub piaskowo zwirowa. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.



Piasek na podsypke do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do

zapraw stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty.
2.4.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ BN-62/6738-07 Beton zwykty
B-10i B-20 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-06250.

2.4.3. Zaprawa cementowa

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéow konstrukcji wylotéw winien

speinia¢ wymagania normy PN-B-19701.

Nalezy stosowal wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Cement powinien
pochodzi¢ z jednego Zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢

okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru.
2.4.4. Skladowanie i przechowywanie cementu

Sktadowanie = cementu  powinny odpowiada¢ wymaganiom  normy
BN-88/6731-08. Miejsce przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace ; dla cementu

workowego

Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z boku przed opadami), magazyn zamkniete (budynki lub pomieszczenia

o szczelnym dachu i $cian).
2.4.5. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji i wykonania
przepustow jak i wykonania zabezpieczajacego wylot do rowu musi odpowiadac
wymaganiom PN-H-93215. Klasa , gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody

projektanta lub inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podioza
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniami i

zanieczyszczen.



2.4.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej

przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

2.4.7. Domieszki do betonu
Domieszki do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja

Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 i PN-B-23010.

2.4.8. Elementy deskowania konstrukcji betonowej
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom ;

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica li$ciasta do drobnych elementéw jak, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M.-82121, PN-M.-
82503, PN-M.-82505 i PN-M.-82010,

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw , pod warunkiem

akceptacji projektanta-inzyniera lub inspektora nadzoru

4. SKEADANIE MATERIALOW

4.1. Rury kanatlowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w
pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W sktadowaniu poziomym

pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wysokos$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng S$rednice 1acznika

(pierscienia do potaczen koncowek rur). Nalezy zaznaczy¢ ze rury dostarczone s3 z



jednostronnie natozonymi tacznikami. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie tak

aby taczniki byty wysuniete i nie spoczywaty na tacznikach nizszej warstwy.

Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metra. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1m dla rur o $rednicy do 300 mm i wysokosci 2 m
dla rur o $rednicy powyzej 300 mm. Rury o réznych S$rednicach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki ztaczki powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Nalezy
zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza na ktéorym sa sktadowane, stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucenia,

wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur.

Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od sztucznych Zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng

uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
4.2. Kregibetonowe

Kregi sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skladowanie w pozycji
budowania do wysokosSci nie przekraczajacej 1,8 m. Skladowaé nalezy kregi

asortymentami Srednic.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosé6w wyrobéw

lub poszczegélnych kregow.
4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegte kanalizacyjng skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, na powierzchni
wyrownanej i utwardzonej ze spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod
opadowych. Sktadowanie cegiet w sposob uporzadkowany zapewniajacy tatwosc
przeliczania. Cegly nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach. Jednostki tadunkowe moga
by¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysokosci nie

przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i



pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ w poblizu

innych materiatow stosowanych do budowy kanalizacji.
4.4. Wlazy kanalowe i stopnie.

Wtazy kanalowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nie utwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wiazy sktadowac¢ wg klas.

Stopnie wtazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonym i
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny by¢

sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
4.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki i ramki wpustowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosSci maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie sktadowane powinny by¢ wyréwnane,

utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wody opadowe;.
4.6. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowac¢ w
zasiekach, tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

5. SPRZET

5.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

- koparek przedsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopéw

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub
wstrzgsarki ptytowe,

- weciggarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,

- samochod skrzyniowy 5710 t,



- betoniarki kotowej

- beczkowozu

6. TRANSPORT

6.1. Transportrur

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej
dtugosci, tak aby wolne konice wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1
metr. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych podczas

ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa nie moze przewyzszac

$cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktadac na podktadach drewnianych szerokosci co
najmniej 0,1 m. i wysokoSci co najmniej 0,06 m. Poszczegélne warstwy w miejscach

stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysSciétkowym ( tektura, folia ).
Laczniki do rur przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach ).
6.2. Transport elementéw studni i wpustu ulicznego

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji lezacej. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek,
rozporow i klinéw z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie elementéw

reczne.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu,

ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot od
Kierownika Projektu i komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi

reperami roboczymi.



Projektowane osie kanatow ( przewoddéw ) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob
trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. Kotkéw osiowych z gwozdZmi. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek
kanatowych, Sciekowych i wszystkich wylotow do rowu. Na odcinkach prostych kotki
osiowe nalezy umieszczaé¢ w odlegtosci 30 +- 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢

co najmniej 3 punkty. Ciag reperéw nalezy nawigzywac do reperdéw sieci panstwowej.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy

montazowej rurociggu i studzienek.
7.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez

Kierownika Projektu.

*  Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

*  Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem wyprasek lub
ptyt PW - 261.

* Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej jak dla kanatéw. Spoéd wykopu wykonywanego
mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spéd wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok.
5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowane;j.

*  Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop

wykona¢ poczatkowo do glebokosci jak w pkt.3, a nastepnie pogtebia¢ do



gtebokos$ci pozadanej bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
obudowy kanatu.
Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci dolnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub
uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanaty) nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na
wysokoSci ok. 1 m. nad powierzchnig terenu w odlegto$ciach co 30 m. Laty
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Goérne krawedzie celownikow nalezy wustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.
Obudowa wykopow o $cianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytami
PW - 261 z rozparciem poziomym.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych nalezy zachowac¢ co najmniej
nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm

ponad szczelnie przylegajacy teren
- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem

umozliwiajacy tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
(wodociggami, kanalizacja oraz kablami elektrycznymi ) powinno by¢
wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢
to projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda
Kierownika Projektu po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla
potrzeb drogowych.

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.



7.3. Rury kanalowe

* Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i by¢
oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie Srednicy
- grubo$¢ Scianki
- date produkcji - rok, miesiac, dzien
- obowigzujgce normy
* Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows,
wytycznymi podanymi w pkt. 13.13.5, instrukcja montazu rur dostarczonag
przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania iodbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.
e Rury ukitada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy)
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej jak +8°C.
* Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢ przed

zamuleniem (folig lub deklami ).

7.4. Przykanaliki

Trasy przykanalikow od wpustow do studzienek kanatu gtéwnego wykonaé

zgodnie z dokumentacja techniczng. Srednica przykanalika 160 mm.

Wiaczenie wykona¢ na wpust boczny gdy wysoko$¢ spadku przykanalika nad
podtoga studzienki wynosi 50 cm. Przy wiaczeniu na wysokosci wiekszej stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankay studzienki. Dopuszcza sie

wykonanie przepadu (kaskady) po stronie zewnetrznej studzienki.
7.5. Studnie kanalizacyjne dn 1000 mm

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zgodnie

z instrukcja producenta. Studzienka sktada sie z:

- komory roboczej



- komory wlazowej
- dna studzienki
- wtazu kanatowego

- stopni wtazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2 m, a dla studzienek
ptytkich dopuszcza sie wysoko$¢ mniejszg niz 2 m. Ptyty pokrywowe na studzienkach
ptytkich (wykonane bez kominéw wtazowych) wykona¢ bezposrednio na komorze
roboczej, a na niej skrzynke wtazowa wg PN - 87/H-74051. Regulacje wysoko$ciowa
wtazéw typu ciezkiego wykonac¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej

lub bloczkéw betonowych (od 0 do 30 cm).

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesSci powinna mie¢ przekroju zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony S$cianami do poziomu maksymalnego
napeinienia kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, w przypadku zmiany S$rednicy kanatu powinna ona

stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek i komdr wykonac jako szczelne a

dla studzienek PCV poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta..

Studzienki wyposazy¢ we wiazy typu ciezkiego przejazdowego wg PN-H-
74051/02. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedZ wtazu powinna znajdowaé sie
minimum 8 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory i komina wtazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowe stopnie wtazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych

0,30 m. i w odlegtosciach poziomych osi stopni 0,30 m.
7.6. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wg KB-4-4,12,1
(6) i zgodnie z instrukcjg producenta. Wpusty sktada sie z:

- prefabrykowane element bet. f 450 mm
- osadnika betonowego o H=0,5 do 1,0m

- rusztu zeliwnego uchylnego typu ciezkiego



- kosza

Prefabrykowany element betowy osadzi¢ na osadniku w ktérym zamontowac

kosz.. Ruszt Zeliwny ruchomy wykona¢ bezposrednio na elemencie betonowym..

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany wpustu ulicznego wykonac¢ jako

szczelne poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta..

Whpust uliczny wyposazy¢ w ruchomy ruszt zeliwny typu ciezkiego wg PN-H-
74051/02. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedZ wtazu powinna znajdowaé sie

minimum 8 cm ponad poziom terenu.
7.7. WyKkonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-B-06251 dla

deskowania drewnianego i ew. BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i

powinno zapewnic¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen

w wymiarach betonowej konstrukgji.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypeinieniem ich mieszanka betonowa

powinny by¢ obficie zalewanewoda.
7.8. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci,
nasigkliwos$ci i odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie

sktadu betonu, mieszanki, zageszczenia, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Betonowanie Kkonstrukcji nalezy wykona¢ wytacznie w temperaturach nie
nizszych niz + 5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze nizszej niz + 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperaturze + 20°C w chwili jej uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta co najmniej 7 dni.



Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchnia
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowania wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda Woda stosowna do polewania

betonu powinna spetnia¢ wymagania norm PN-B-32250 [24].
Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci

projektowe;j.
7.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podiozem i obsypke kanatéw sanitarnych i
deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami co 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie przekraczajacej

wartosci - 20 % do +10 %. Wykopy pod jezdnig zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopow tak jak pod
drogami. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy
niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg
normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy

przyjmowac¢ wgBN-72/8932-01.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Badanie przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania

materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.
8.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w PZ] i zaakceptowana przez Kierownika Projektu. W

szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,



- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej
warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewoddéw i
studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowoSci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
Przew6d powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10735.

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu
rurociggow

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych ( kratek ) i
pokryw wtazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacja Projektowa.
8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi

wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz

- +*5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinno przekraczac¢ * 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku ( przy

zwiekszonym spadku ),



- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z

doktadnoscig do + 5 mm.
8.4. Obmiar Robot

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne".

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9.1. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika, a w

szczegblnosci zachowanie kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku

- wykonanie studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych oraz wylotéw do
rzeki Strawy,

- sprawdzenie prawidtowoSci zabezpieczen przewoddw a w szczego6lnosci
przejscia przez przeszkody i wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci kanatow

- zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtozy pod kanaty

- glebokos$¢ utozenia kanatu i odeskowan kanatéw

0dbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza

od 50 m.
9.2. O0dbidr koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw do eksploatacji dokona¢ nalezy

odbioru koncowego, ktéry polega na:



sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czeSciowych i stwierdzeniu
zawartych w nich postanowieniach o usunieciu usterek i préb szczelnosci
sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac
wszystkie zmiany i uzupetnienia

sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania
studzienek, wpustéw, wylotow do rowu i podwyzszenia studzienek

kanalizacyjnych.

Odbiory: cze$ciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony

witasciwymi protokétami.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem S$cian
wykopu i jego odwodnieniem i odpompowaniem wody,

przygotowanie podtoza i fundamentu

wykonanie sgczkéw - odwodnienie tymczasowe

wykonanie wylotéw kolektoréow

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

wykonanie studni i studzienek $ciekowych z kregéw zelbetowych i PCV
wykonanie izolacji rur i studzienek

zasypanie i zageszczenie wykopu

wykonanie separatorow i osadnikow,

pomiary i badania

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.



PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

PN-EN 1916 :2005 - Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

PN - EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-EN 13101 : 2005 - Stopnie do studzienek wtazowych
PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementow

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1433 :2005 - Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,

znakowanie i ocena zgodnoSci.

BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia
ogolne i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania.

PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Eksploatacjai uzytkowanie.
PN-88/H-74080/04 - Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych.
Klasa C. Wymagania i badania.

PN-EN 12635 :2004 - Bramy. Instalowanie i uzytkowanie.



11.1. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI
INSTAL - zeszyt 9, Warszawa 2003.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie
stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie studzienek
wtazowych i kontrolnych z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
w  Warszawie pozytywnie oceniajgca  przydatno$¢  studzienek
kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
w  Warszawie pozytywnie oceniajgca  przydatno$¢  betonowych
studzienek $ciekowych do wpustéw ulicznych do stosowania w

inzynierii komunikacyjne;j.



