08. KRAWEZNIKI GRANITOWE



D.08.01.02 KRAW EZNIKI GRANITOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych, w ramach
zadania:budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 671 wraz z drogowym obiektem
inzynierskim na odcinku — Janow Korycin

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. i
obejmuja:

- ustawienie kraweznika granitowego ulicznego —20 x 18 cm na podsypce z zaprawy hiskokurczliwej w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki granitowe - belki granitowe ograniczajace jezdnie, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-
00.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie:

- krawezniki granitowe 20x18 cm ,

— zaprawe niskokurczliwg,

- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunkéw,
- woda.

2.3. Kraw ezniki i obrze za kamienne — wymagania techniczne

Dokumentacja przewiduje uzycie kraweznikow grnitowych ulicznych:

Parametry kraweznikéw kamiennych powinny spetnia¢ wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, 130MPa,

- Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, nie wiecej niz 5,0 mm,
- nasigkliwos¢, nie wiecej niz 1,5 %,

- mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach 0 %,

- dopuszczalna odchytka na szerokosci = 3 mm,

- dopuszczalna odchytka na wysokosci £20 mm.

2.4. Przechowywanie kraw eznikéw i obrze zy
Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typdw,
rodzajow, odmian i wielkosci.



Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” i najazdowe nalezy uktadac na powierzchniach spodu,
w szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podkiadek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie

powinna przekraczac 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala sie uktadac¢ w stosy, bez przektadek drewnianych, przy

czym wysoko$¢ stosow nie powinna przekraczac 1,4 m.

2.5. Materialy na podsypk e

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla gatunku
co najmniej 3, o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. JeZeli stosowana jest woda pitna, nie
istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma,

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac beton o parametrach: klasa wytrzymatosci na
$cinanie C16/20, klasa ekspozycji XF1, wg PN-EN 206-1:2003. Sktadniki betonu powinny odpowiadac
wymaganiom:

- kruszywo, wg PN-EN 12620:2004, wzglednie PN-S-11111:1996, PN-S-11112:1996, PN-S-1113:1996,
- cement klasy 32,5 rodzaju CEM I, CEM II lub CEM III wg PN-EN 197-1:2002.

- Woda jw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraw eznikow

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej
SST oraz powinien zostac zatwierdzony przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdéw wykonuje sie recznie, ewentualnie z pomocg dzwigéw lub
innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania betonu na fawy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje
sie betoniarki. Do ciecia kraweznikdw nalezy uzywac pit przystosowanych do ciecia kamienia.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kraw eznikéw i obrze zy

Do rozwiezienia kraweznikdw mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ samochoddéw wywrotek lub samochodowych
mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposob
uniemozliwiajacy rozsegregowanie sktadnikow betonu na czas transportu, powinien umozliwic
dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczeciem wigzania betonu.

Do transportu materiatdw sypkich nalezy uzywac $rodkéw transportu zabezpieczajacych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane Roboty.



5.2. Zakres robot przy ukladaniu kraw  eznikow

Zakres wykonywanych Robot:

- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
- ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

- utozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

- demontaz deskowania tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm,

- utozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

Przy Robotach bezwzglednie przestrzegac prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

5.3.1. Zaprawa niskokurczliwa.

Zaprawa niskokurczliwa na tawy kraweznikowe powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami oraz
pkt.2.5 SST.

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:
- dla wysokosci £10% wysokosci projektowej,

- dla szerokosci £20% szerokosci projektowe;.

5.3.2. Kraw ezniki

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.

Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 0,5cm. Spoin nie nalezy wypetniac zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed i w czasie robét

Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:

- cech zewnetrznych obejmujace:

« sprawdzenie ksztattu, wymiardw i wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie wad i uszkodzen.

W trakcie robot:

- zgodnosci wbudowanych materiatdw z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszej SST na podstawie
atestow producenta i badan kontrolnych,

- prawidtowosci wykonania deskowania dla fawy betonowej,

- prawidtowosci wykonania korytowania pod tawe, faw betonowych,

- grubosci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,

- wlasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji

powykonawczej,

- sprawdzeniu stopnia rownosci.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaC przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikdw. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na prdébkach
materiatu kamiennego, z ktdrego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prdébkach
wycietych z zakwestionowanych kraweznikdw, zgodnie z wymaganiami n/n SST.

W skfad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekraczac 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikdw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
sktadajqce sie co najwyzej z 400 sztuk.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest dla:
- ustawienia kraweznika granitowego ulicznego, 20x18cm na zaprawie niskokurczliwej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa i SST podlegajg rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robét
jest niedopuszczalne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbioru elementow ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(tawy oraz deskowania). Odbidr elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich
postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie wg jednostek obmiarowych w pkt.7.2. Cena jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i transport wszystkich materiatow,

- ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowg, z odwozem
gruntu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- wykonanie i demontaz deskowania tawy

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- wiasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika i obrzeza,

- ewentualne wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszq SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PB-B-11213:1997 Materiatly kamienne. Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka..

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



