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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji tecianigj (OST) § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhauwica podstaw opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stoswmigako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajatvy wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t azanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zorme metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanubwvoch warstwach patzonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi@ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowegkikdsrukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonovy kostk brukowg o grubdci 60 mm.
Kostki o takiej grubéci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dhugdci + 3 mm,
- na szerokgi + 3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju saary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.



2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasakliwos¢ wodq wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odpornéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zan#ania, wg PN
B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatcci 20

probek nie zam#ganych, %, nie wicej niz

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, |nie 4
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukonvych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej n¢ ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmamj,
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatorow [
barwnikoéw, zgodnie z receplaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatac¢, mniejsa nasakliwosé i
wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwate wybarwienie. Powinny todolyarwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnst, recznie.



Jali powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mgzna stosowa
mechaniczne uszizenia uktadaice. Uradzenie sklada si z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjélne”
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakei betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne adzenie pakuje je w fai i spina tdma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnig przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiat powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyua w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”. Wska&nik zag:szczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki® inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki
brukowej mana wykonywa bezpdgrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o \&/B5 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa
odsiczapca, to jej wykonanie powinno byzgodne z warunkami okdlenymi w OST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iove jest utaenie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usakoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
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prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkuérodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymam@legnaciji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3lpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzczy producent kostek
brukowych posiada aproleaiechnicza.

Pozostate wymagania okleno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulew
betonowej”.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@a

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentag projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasta:
- gtebokadici koryta:

- oszerokécido3m: £1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentaaj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymbiega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowéai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowriai chodnika

Sprawdzenie rowrsgi nawierzchni przeprowadéanalezy fata co najmniej raz na kde 150
do 300 M utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeit pod tat 4 m nie powinien przekracza 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanaley za pomog niwelacji, bioac pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcoi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie nmpg
przekracza+ 3 cm.



6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymelezy szablonem z poziomi¢cco najmniej
raz na kade 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijmegz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowegtki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczaseralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania
i ocena zgodrezi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wgk&a piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



