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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem bariero poreczy dla dla inwestycji : Przebudowa mostu
na rzece Strawie na skrzyzowaniu ulicy Pereca z ulicg Starowarszawska w Piotrkowie
Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicami podanymiw ST
D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

15.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materialy stosowane na barieroporecze typu sztywnego muszg miec atesty dopuszczajgce do stosowania.

2.1. Stosowane materialy
Balustrady winna skfadac sie z elementéw przedstawionych szczegétowo w dokumentadji projektowej.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

dla dtugosci catkowitej + 5 mm,

dla dtugosci czynnej+2 mm,

dla szerokosci+4 mm,

dla gtebokosci tloczer £ 3 mm,

Za jako$¢ wbudowanych balustrad odpowiada Wykonawca Robét.



3. SPRZET

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Roboty mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie.

Sprzet uzywany do montazu barieroporeczy musi by¢ na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie elementéw barieroporeczy powinien odbywac sie tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane Roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". W czasie robdt Wykonawca
powinien prowadzic¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci
robdt. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

—  prostoliniowos¢ balustrad,
— zamocowanie i ustawienie balustard,

— prawidtowos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiaru jest 1 m biezgcy wykonanej, zamontowanej i odebranej balustrad o okreslonych
parametrach w Dokumentacji Projektowej. Zakres balustrad do wynagrodzenia mierzy sie iloscig metréw od osi
pionowej pierwszego stupka do osi pionowej ostatniego stupka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Odbiorom czesciowym podlegaja:
—  zamocowanie marek stalowych przed ich zabetonowaniem,
—  warsztatowe wykonanie balustrady,

— dostarczone na budowe elementy stalowe balustrady,



— balustrada, po jej osadzeniu w konstrukdji i wykonaniu potgczen elementdw,

—  zabezpieczenie antykorozyjne barieroporeczy. Odbidr powinien byc¢ zakoriczony spisaniem protokétu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za 1 m wykonanej, zmontowanej i odebranej barieroporeczy typu mostowej typu sztywnego. Ptaci sie za 1
m wykonanej, zmontowanej i odebranej bariery ochronnej na dojazdach. Nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie pomiardw i badan laboratoryjnych zewentualnymi potrgceniami za
niewtasciwe cechy geometryczne. Cena j ednostkowa obej muj e:

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
—  zakup elementdw balustrad,

—  wywiercenie otwordw w gzymsach skrzydetek i zamontowanie w nich srub kotwien,

—  wykonanie i zmontowanie kotew do ktérych majg by¢ przymocowane stupki balustrad,
— montaz balustrad na obiekcie z wyregulowaniem ich,

— uporzadkowanie i oczyszczenie terenu robdt,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie wraz z rozbidrka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Tymczasowe warunki techniczne wykonywania i odbioru stalowych barier ochronnych.

"Typowe porecze mostowe" zatwierdzone przez Drektora CZDPdecyzjgnr M/13/18/76 z dnia 30-08-1976 r.
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych M.K. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych.
Warszawa.

Katalog typowych drogowych barier ochronnych.



