1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego oraz nazwa
specyfikacji )

" REGULACJA RZEKI STRAWY ORAZ PRZEBUDOWA MOSTOW PRZY ULICY
PERECA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

robot:

1. Roboty ziemne — utozenie rur kanalizaciji.

2. Wykonanie przeciskéw sterowanych pod rzekg Strawa

3. Ustawienie studni kablowych

4. Naprawa nawierzchni i terendw zieleni

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»~Wymagania Ogdlne” kpt. 2.

2.2.Kable miedziane i Swiattowod
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)

3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes$¢
ogolna pkt. 3.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Budowe kanalizacji pierwotnej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem uzgodnionym na
ZUD Piotrkdw na mapie do celéw projektowych.

Kanalizacje pierwotng nalezy wybudowac z rur typu RHDPEp 110/6,3.

W poboczach kanalizacje posadowi¢ na gtebokosci min. 0,7m od poziomu
nawierzchni, prace wykonac recznie z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia.
Przejscie pod dnem rzeki nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego na
gtebokosci minimum 1,5 m od dna rzeki zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowq i
profilem podtuznym schemat 5 i 6.

Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosowac ramy i pokrywy typu
ciezkiego. Przy wymianie studni na nowe brakujgce odcinki kanalizacji pierwotnej
uzupemi¢ rurami dwudzielnymi. Wszystkie studnie dostosowac¢ do poziomu
budowanych nawierzchni trawnikow i chodnikéw.

Uwolnione stare kanalizacje teletechniczne nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz,
dopuszcza sie pozostawienie jej w ziemi i opisanie jako nieczynnej, powyzsze nalezy
uwzglednic przy nanoszeniu zmian geodezyjnych.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie
tras kanalizacji. Wytyczenie tras kanalizacji dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kanalizacje zaleca sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Przed wykonaniem wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzednych
terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne. Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich dysponentdw sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach
Branzowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.



5.3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
powoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku jak i wytadunku materiatow sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu.

5.3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Wykonawca przystepujagcy do budowy linii kablowych powinien sie wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowawczego

- ciggnika kotowego

- koparka podsiebierna

- wyciggnik do urobku

- spycharka

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
czes$¢ ogdina pkt. 6 (CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegotowe dla przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej

W czasie wykonywania robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatéw,

-sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kanalizacji,

-sprawdzi¢ jako$¢, kompletnos¢, stan i prawidtowos$¢ potgczen zamocowanych kabli i
osprzetu,

-sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementow,

-sprawdzic¢ ciggtosc¢ kabla,

-sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

-wykona¢ pomiary:

- Pomiary reflektometryczne linii  Swiattowodowych,pomiary  koncowe  odcinka
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 Swiattowdd

- Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka kontrolnego z
kabla, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

- Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka kontrolnego z
kabla, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

- Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd



- Pomiary tlumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- czeS¢ ogdlna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).

8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-podtoza, podsypki,

-utozone w wykopach kable,

-utozone ciggi rur ochronnych,

-wciggniecia kabli do rur ochronnych,

-zasypanie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$é
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).



