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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Zamoéwienie: " Przebudowa wodociaggu w ul. Starowarszawskiej w ramach zadania Przebudowa rzeki Strawy na odcinku od ul.
Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika

Zamawiajacy: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI; 97-300 Piotrkow Tryb.; Pasaz Rudowskiego 10

1.2. Przedmiot ST-04

Specyfikacja techniczna ST-04 stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zaméwienia i szczegétowo okresla wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych i technologicznych w zakresie budowy sieci wodociggowych.

1.3. Podstawa opracowania

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie projektu wykonawczego pn. , Przebudowa wodociagu w ul.
Starowarszawskiej w ramach zadania Przebudowa rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei
Kopernika".

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy sieci wodociggowych znajduje sie w rejonie ulic: Starowaszawska, Pereca, natomiast budowe zeliwnej sieci wodociggowe;j
DN 200 mm zlokalizowano w konstrukcji mostu w ul. Starowarszawskie;j.

1.5. Zakres robét obojetnych ST-04

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowa:

sieci wodociggowej DN=200mm z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa zgodna z PN-EN 545, zewnetrznie
zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajgca z zywicy
epoksydowej ; L=33,9m

Odejscia DN100 wykonac¢ z z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie
zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajgca z zywicy

epoksydowej

L=41,09m ( tacznie wszystkie odejscia)

Studnie odwadniajace d=2000mm betonowe szt. 2

Wrtazy D400 z zeliwa szarego i betonu szt.2

Kanaty odwadniajace PVC d=200/5,9mm L=7,1m

Klapy burzowe szt.2

Armatura wodociggowa

- 1.5.1 Zakres robét objetych ST

1) Przebudowa istniejacej zeliwnej sieci DN 200 mm na odcinku pod mostem wraz z budowa 2 studni odwadniajagcych DN2000 wg.
projektu wykonawczego

2) Prowadzenie trasy projektowanego zeliwnego wodociaggu DN 200 mm pod mostem jako preizolowana fabrycznie DN300

3) Montaz armatury wodociagowej

4) Wykonanie tymczasowego obejscia z rury PE100 SDR17,6 DN200 dla zapewnieni ciagtego dostepu do wody pitnej mieszkaricow
Piotrkowa Trybunlaskiego.

1.6. Opis przedmiotu zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) Dziat robét:
45000000-7 - Roboty budowlane

74000000-9 - Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiegowosci oraz inne Grupa robét:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzer wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowe;j
74300000-2 Ustugi badania i analizy technicznej

" Przebudowa wodociaggu w ul. Starowarszawskiej w ramach zadania Przebudowa rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska
Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika "
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Klasa robot:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria robét:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, 45232000-2 Roboty pomochicze w
zakresie rurociggéw i kabli. 74313000-6 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

1.7. Okreslenia podstawowe

1.7.1 Wodociag - zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w
wode.

1.7.2 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie pod powierzchnia terenu poza budynkami
1.7.3 Przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewéd wodociaggowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewodéw rozdzielczych.

1.7.4 Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

1.7.5. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,

1.7.6. Woda do picia - woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

1.7.7. Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajaca , zasuwa regulacyjna , zawoér redukujacy
cisnienie , zawdr odpowietrzajacy , zawér zwrotny, hydrant.

1.7.8. Ksztattka - element inny niz rura , ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane srednicy przewodu. Ponadto
ksztattkami okreslane sa taczniki kotnierzowo-kielichowe i kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy i nasuwki.

1.7.9. Elementy studzienek i komér armatury:

Studzienka /Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki/komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Wysokos¢ studzienki’/komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki a rzedng dna studzienki.

Ptyta stropowa studzienki/komory: ptyta przykrywajaca komore lub studzienke.

Wtaz - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek/komoér, umozliwiajacy dostep do urzadzern wodociggowych Komora
przewiertowa nadawcza - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajacy zabudowanie maszyny do wiercen poziomych.

1.7.10. Komora przewiertowa odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na koricu przewiertu poziomego.

1.7.11. Przecisk - wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzadzenia, ktére zageszcza ziemie wokét
siebie zostawiajgc otwdr, w ktdéry wciggana jest rura z tworzywa sztucznego o srednicy max 160 mm lub rura stalowa o srednicy max. 2,0
m.

1.7.12 Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami zawartymi w obowiazujacych Polskich
Normach i z okresleniami zamieszczonymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych. Ogdlne informacje
dotyczace robét towarzyszacych podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine" .

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi :

- obstuge geodezyjna,

- prace projektowe z uzgodnieniami,

- dokumentacje fotograficzng terenu budowy,

- nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

- kontrole powykonawcza,

- zabezpieczenie poprzez podwieszenie istniejacych sieci przechodzacych przez wykop.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy, plantowanie,
zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Koszty zwigzane z
terenem budowy naleza w catosci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja
terenu budowy i zaplecza budowy. Zabezpieczenie zaplecza budowy dla celéw technologicznych i socjalno-bytowych wraz z
doprowadzeniem wody i energii elektrycznej, lezy po stronie Wykonawcy.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne"
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2. WYROBY BUDOWLANE

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Odpowiedzialnos¢ za zakup, transport, sktadowanie i wbudowanie wyrobéw budowlanych ponosi Wykonawca. Wszystkie uzyte do
budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia musza by¢
fabrycznie nowe. Materiaty musza by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé¢ normom i przepisom wymienionym w
STWIORB i DP. Materiaty i uzgodnienia ktérych to dotyczy musza by¢ zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy sieci winny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty musza posiada¢
atesty i dopuszczenia do przesytu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju i na terenach szkdéd gérniczych Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca winien niezwtocznie dostarczy¢ atesty, swiadectwa lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczace
dostarczonych materiatéw musza by¢ dostarczone w jezyku polskim. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci materiatu ma
on prawo do kontroli laboratoryjnej jakosci materiatéw na koszt Wykonawcy.

Ze wzgledu na zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego przedmiotowym zaméwieniem nalezy stosowaé wyroby
jednego producenta.

Wszedzie, gdzie w STWIORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materiaty i urzadzenia z podaniem konkretnych firm, nazw
materiatéw, patentéw, znakéw towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym, uzycie materiatéw réwnowaznych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferujacego urzadzenie lub materiat o tozsamych lub wyzszych
parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez
Zamawiajgcego, wtacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analiza cen, aprobatami technicznymi oraz innymi
odpowiednimi szczegétami).

W przypadku, gdy zmiany te spowoduja koniecznos¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i STWiIORB, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania jej ha wtasny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnien i pozwolen.

2.1 Rury i ksztattki

Do budowy wodociaggu Dz 225 mm tymczasowego przyjeto: rury i ksztattki polietylenowe PE100 17,6, posiadajace aprobate techniczng
dopuszczajaca do uktadania bez osypki i podsypki piaskowej. Rury powinny by¢ jednorodne pod wzgledem wszystkich cech fizyko-
chemicznych w catej masie ,uzyty do produkcji rury surowiec powinien by¢ pierwotny , nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku -
regranulatu.

Parametry rur musza by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty badawcze. Wymagane wyniki w
Ksztattki i rury wodociggowe winny posiadac atesty i aprobaty:

- atest higieniczny PZH;

- aprobata techniczna COBRTI Instal;

- certyfikat upowazniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeristwa B.

Do potaczen kotnierzowych zastosowac tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal.

Wszystkie potaczenia skrecane realizowa¢ przy pomocy srub, nakretek i podktadek wykonanych

ze stali nierdzewnej klasy A4.

Do budowy wodociaggu DN 200 mm wzdtuz ul. Starowarszawskiej, przyjeto rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN=200mm z zeliwa
sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadkg cementowa zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny
cynk-aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowe;j

Odejscia DN100 wykona¢ z z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie
zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy
epoksydowej

Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.

Z ogdlnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o 0,5 =*®m 3 m. (wg PN-EN 545).

UWAGA:

1) Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego korica rury.

2) We wszystkich potaczeniach funkcje uszczelnienia moga petni¢ jedynie oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD). Wszystkie
uszczelki winny posiada¢ naniesione na trwate w procesie wulkanizacji nastepujace oznaczenia:

- logo lub nazwe producenta,

- profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD;

- materiat uszczelki EPDM;

- $rednice;

- dane dotyczace daty wykonania i serii produkcji.

UWAGA: Nie dopuszcza sie powtok naktadanych metodami innymi niz w tuku elektrycznym.

" Przebudowa wodociaggu w ul. Starowarszawskiej w ramach zadania Przebudowa rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska
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- Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadky stalowag z
kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 16 bar.
Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 urn naktadanego w procesie kataforezy lub
warstwa proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 um (podwyzszony standard).
UWAGA: We wszystkich potaczeniach funkcje uszczelnienia moga petni¢ jedynie oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD)
Wszystkie uszczelki winny posiada¢ naniesione na trwate w procesie wulkanizacji nastepujace oznaczenia:
- logo lub nazwe producenta;
- profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD;
- materiat uszczelki EPDM,;
- $rednice;
- dane dotyczace daty wykonania i serii produkcji. Wymagane
atesty i certyfikaty dla ksztattek:
- Atest Higieniczny,
- Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi
wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowac¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koricowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545.

2.1.1. Zestawienie elementéw sieci wodociagowej w ul. Starowarszawskiej

L.P Wyszczegolnienie Sztuki Uwagi
1 nasuwka U DN 200 2
2 Zasuwa kotnierzowa klinowa DN200 4
3 Zasuwa kotnierzowa klinowa DN100 11
4 nasuwka U DN 100 3
5 Tréjnik kotnierzowy DN200/100 3
6 Krocie¢ kotnierzowy 1
7 Zaslepka kotnierzowa 2
8 Czwornik rownoprzelotowy DN200 7
9 Zwezka DN200/100 6
10 Krociec dwukotnierzowy 11
11 tuk DN200/60 Zeliwo sferoidalne z wktadkg cem. 1
12 | Luk DN200/45 Zeliwo sferoidalne z wktadkg cem. 1
13 | Luk DN200/30 Zeliwo sferoidalne z wktadka cem. 2
14 |kuk DN200/90 Zeliwo sferoidalne z wkiadkg cem. 4
15 | Rura bosa DN 200 Zeliwo sferoidalne z wkiadkg cem.-preizolowana DZ=355 1 640cm
16 tuk DN200/22,5 Zeliwo sferoidalne z wkiadka cem. 1
17 Zasuwa burzowa DN200 2
18 Przejécie szczelne 6
19 Podpory pod armature - stal kwasoodporna 24
20 Kotnierz zaciskowy 2
21 Nawiertka na DN100 z zasuwg DN63 1
22 Hydrant nadziemny 1
23 Zestaw wodomierza (2xzawor odcinajgcy , wodomierz, zawdr zwrotny) 1

" Przebudowa wodociaggu w ul. Starowarszawskiej w ramach zadania Przebudowa rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska
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Przyjeto miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem o srednicach: DN: 200, 100, 80, , cisnienie nominalne PN
16,

Zasuwa kotnierzowa do zabudowy w ziemi, krétka, zgodnie z
Szerokos¢ zabudowy Naped ~ PN-EN 558-1 GR14. reczny
Przedtu zenie wrzeciona regulowane, w wersji do ziemi w obudowie teleskopowej, ze

wskaznikiem otwarcia, wyprowadzone do skrzynek ulicznych montowanych w ziemi. Konstrukcja
obudowy zasuwy umotzliwiajgca skrécenie jej na budowie woda pitna4c ® 20°

Medium

Temperatura wody

W szczegolnosci zasuwy powinny mieé nastepujace rozwiagzania techniczne:

- gtadki przelot korpusu bez gniazda (cylindryczny niezwezony),

- miekkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem , dopuszczony do kontaktu z woda,

- korpus i pokrywa, z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563 ,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali,wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

- uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebion w rowku pokrywy

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,

- wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce
bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona;

- wargowa uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowigca gtéwne uszczelnienie) wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z
woda pitna

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2; PN16

- zabezpieczenie antykorozyjne ( zewnetrzne i wewnetrzne) wykonane poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 mm, przyczepnosé min. 12N/mmz2, odpornosé na przebicie metoda iskrowg 3000V,
zgodne z zaleceniami wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.

- obudowa teleskopowa do zasuw

o teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

o trzpien o petnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo

o przejscie preta przez gérna pokrywe uszczelniajacg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem

sie zanieczyszczen o rura przesuwna i ochronna

wykonana z PE o zintegrowany mechanizm blokujacy

o nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwng gruboscia $cianki na catym obwodzie

o potfaczenia nasady z wrzecionem za pomoca - zawleczki lub sruby (wykonane ze stali nierdzewnej) o zintegrowany mechanizm

blokujacy

- karta katalogowa, atest PZH

- skrzynki uliczne powinny by¢ zabezpieczone przed osiadaniem krazkami zelbetowymi ( pierscien D/d = 480/180 mm ).

Przyjeto hydrant nadziemny sztywne DN. 80, usytuowane na odgatezieniu z zasuwg, posadowione na kolanie ze stopka na bloczku
betonowym.

W szczegdlnosci hydranty powinny posiada¢ nastepujace cechy techniczne:

- ci$nienie nominalne do 16 bar;

- kolumna - wykonana z rury stalowej nierdzewnej;

- cokét - wykonany z staliwa nierdzewnego;

- gtowica hydrantu - odlew aluminiowy;

- zespot uruchamiajacy - wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozje zgodnie z DIN 3547-T1);
- minimalny moment obrotowy uruchamiania;
- kraricowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu;
- mozliwo$¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0° do 360°;
- samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody;
- mozliwosé przytaczenia rury odwadniajacej

" Przebudowa wodociaggu w ul. Starowarszawskiej w ramach zadania Przebudowa rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska
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2.3 Materiaty do wykonania studni odwadniajacych ODW1 i ODW2

Przyjeto wykonanie studni odwadniajacych z elementéw prefabrykowanych do budowy studni kanalizacyjnych, wykonanych zgodnie z
norma PN-92/B-10729, z materiatéw spetniajacych nastepujace wymagania:
- studnie o srednicy wewnetrznej DN = 2000 mm, z zelbetowa ptyta pokrywowsa i zwiericzeniami wyniesionymi ponad powierzchnie terenu.
- wykonanie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajacych catkowita
szczelnos¢. Jako elementy regulacyjne nalezy stosowac¢ pierscienie dystansowe.
- prefabrykaty z betonu o wysokiej jakosci - o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnosci min. W-8, mrozoodpornosci F-150
- komora robocza studni z kinetg w czesci dennej,
- stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego, montowane fabrycznie,
- systemowe szczelne przejscia rur zeliwnych przez sciany studni, montowane fabrycznie,
- wiazy zeliwne 0 600 mm, klasy D400,
- Wtaz dwu- lub czterootworowy , z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce bez czesci ruchomych.

2.4 Sktadowanie

2.4.1. Rury PE

Rury nalezy sktadowa¢ na suchym, wyréwnanym terenie, pozbawionym ostrych elementéw, kamieni lub
wystepow, pod wiata - ostoniete przed storicem i temperatura.

Rur nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodny przeptyw powietrza.

Rury w opakowaniu fabrycznym nalezy sktadowac¢ do wysokosci 1,5 m, natomiast po rozpakowaniu, w
odcinkach prostych i luzem w pryzmach, mozna je sktadowac¢ do wysokosci 1,0 m.

Nie nalezy sktadowac rur bezposrednio paliw, rozpuszczalnikéw, smaréw, farb lub zrédet ciepta.

2.4.2. Rury z zeliwa sferoidalnego

Rury z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN 200mm, nalezy sktadowaé w formie wigzek uktadanych w stosy, odpowiednio: dla rur DN 200
mm, max. 5 wigzek a w kazdej 2 warstwy z 3 rurami.

Nie wolno podnosi¢ wigzek rur przy pomocy hakéw lub ssawek, ale przy pomocy zawiesi opasujacych je os dotu. Stosowac urzadzenia
podnoszace o odpowiednim udzwigu. Manewrowa¢ powoli, unika¢ przechytéw. Unika¢ uderzen lub otar¢ rur, unika¢ przeciggania rur po
ziemi i nie dopuszcza¢ di ich upadku. Ksztattki zorganizowa¢ wg typéw i srednic i sktadowa¢ po folig plastykowa.

W przypadku uszczelek, unikaé: wyjmowania ich z workéw, ekspozycji na swiatto i wysokich temperatur. Ponadto ograniczy¢ czas ich
sktadowania a przy temperaturach , przed montazem namoczy¢ w cieptej wodzie - dla przywrdcenia elastycznosci wymagane jest
ogrzanie uszczelek do temperatury 20° c.

2.4.3 Armatura

Armatura powinna by¢ sktadowana z dala od substancji majacych dziatanie korodujace. Materiaty powinny by¢ sktadowane
odpowiednio do rodzaju uzbrojenia, posegregowane wg wielkosci i klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.4.4 Elementy prefabrykowane studni odwadniajacych

Sktadowanie elementéw prefabrykowanych studni odwodnieniowych moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym. W
pozycji do wbudowania wysokos¢ nie powinna przekroczy¢ 1 ,8 m. Nalezy zapewni¢ dostep do stoséw lub pojedynczych kregéw.

2.4.5. Pozostate materiaty.

Wtazy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wéd
opadowych .Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

3. SPRZET

3.1 Sprzet warunki ogéine

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST- 00.00 "Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do budowy wodociagow

Sprzet do robét ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania roboét.
Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu, m.in.:
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samochody samowytadowcze, skrzyniowe, dostawcze

zurawie budowlane samochodowe

koparki

spycharki

wciagarki reczne, mechaniczne

sprzet do zageszczania gruntu

ciagniki kotowe i siodtowe,

pompy wirnikowe elektryczne,

prosciarka do rur PE,

zgrzewarka do rur PE

przyczepy dtuzycowe i skrzyniowe,

- zespoty pradotwércze,

specjalistyczny sprzet do robét bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert horyzontalny

- inne

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
STWIORB i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zastang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie oraz innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace w/w wymogéw beda usuwane z
placu budowy na polecenie Zamawiajacego (na koszt Wykonawcy).

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportowych
i maszyn budowlanych mogacych spowodowa¢ zanieczyszczenie drég. W przypadku powstania zanieczyszczer j.w. spowodowanych
pojazdami na drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwac je na biezaco na wtasny koszt.

Rury PE i rury z zeliwa sferoidalnego moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dtugosé rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekraczaé |
m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego lub dzwigu z
belka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych i taricuchéw. Nie wolno rur rzucad,
wlec, toczy¢ i wykonywacé czynnosci niezgodnych z ich przeznaczeniem.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé¢ wsporniki boczne
zabezpieczajgce rury.

Elementy betonowe jak np. kregi moga by¢ transportowane samochodami w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do niej. Dla
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca winien dokona¢ ich unieruchomienia za pomoca: przektadek, rozpér oraz klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw wykonywacé przy pomocy sprzetu do tego przeznaczonego. Wtazy i pokrywy kanatowe moga by¢
transportowane dowolnym transportem kotowym w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie srodki transportowe ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw
,hie zmienia sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu kotowego, zabezpieczajac je przed nadmiernym zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem. W trakcie transportu nie dopusci¢ do pylenia kruszywa.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST- 00.00. "Wymagania ogélne"
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne"

5.1. Roboty wstepne i przygotowawcze

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty tymczasowe nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i
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utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy, plantowanie,
zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Réwniez koszty
zwiazane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy,
organizacja terenu budowy i zaplecza budowy.

Organizacja zaplecza budowy - wyznaczenie lokalizacji zaplecza budowy, zaopatrzenie zaplecza budowy w wode i energie elektryczna,
lezy po stronie Wykonawcy zadania

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowych. W granicach terenu budowy wodociggu winny znajdowac sie state punkty
niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robét uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy
przewodéw i obiektéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkéw z gwozdziem.
Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, swiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robét ziemnych. Za prawidtowe wytyczenie wszystkich elementéw sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci
poprawione bedg przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedsa oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWIORB a takze w normach i wytycznych.

Dokumentacja Projektowa nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegétéw projektow i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujagc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkéw, Wykonawca winien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajacego na pismie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB do zmiany terminu zakorczenia robét oraz zmiany ceny ryczattowej, a o ich wykryciu winien niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Ewentualne zmiany trasy rurociggéw proponowane przez Wykonawce muszg uzyskaé akceptacje projektanta i Zamawiajacego,
zaakceptowana zmiana nie wptynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
ktore mogtyby okaza¢ sie niezbedne do przeprowadzenia robét lub innych czynnosci objetych umowa.

5.2. Usuniecie i przesadzenie drzew i krzewéw oraz zabezpieczenie zieleni na czas prac budowlanych

Szczegéty wykonania i odbioru robét polegajacych na usunieciu i przesadzeniu drzew i krzewdw, oraz zabezpieczeniu zieleni na czas
wykonania robét budowlano-montazowych zwigzanych z budows sici wodociggowych w rejonie mostu w ul. Starowarszawskiej , wg
ST-01.00.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych istniejagce bitumiczne warstwy nawierzchni nalezy usunaé za pomoca frezowania. Uzyskany
destrukt nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykopy pod ciggi wodociggowe wykonaé nalezy jako wykopy
waskoprzestrzenne liniowe. Wykopy nalezy realizowa¢ jako umocnione o $cianach pionowych i odwodnione, Wykonanie wykopéw
/mechanicznie lub recznie/ uzaleznione jest od gtebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz miejsca ich
wykonywania. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagu, gtebokoscig wykopéw oraz technologia budowy
wodociagu, powinna by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zatozonym w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Wyréwnanie dna wykopu wykonaé
nalezy recznie z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopéw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okreslonym przez producenta rur. Przygotowanie podtoza pod
uktadanie rur PE100 i z zeliwa sferoidalnego podlega odbiorowi protokolarnemu przez Zamawiajacego.

Spdd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 25 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem ewentualnej podsypki. W przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych wykopy, w
szczegdlnosci dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

Wykop pod wodociag nalezy w realizowa¢ zgodnie z DP, rozpoczynajac go, na danym odcinku od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy wodociagu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
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Wydobywanga ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopdw nalezy odwiei¢ samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez
Inwestora.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. Powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie zaprojektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z
warunkami okreslonymi przez ich gestoréw. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach gtebszych niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie
jednoczesnie innych robét oraz przebywanie oséb postronnych.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych przy tych robotach nalezy wokét wykopdéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokosci 0,15 m, poprzeczke na wysokosci 0,6 m oraz
by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w
sposoéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien zapewni¢ staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m, a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,1 m i deska kraweznikowa o wysokosci
0,15m oraz poprzeczka na wysokosci 0,6 m.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oswietli¢ swiattami.

W szczegoélnosci roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Szeroko$¢ technologiczna dna wykopu na prostych odcinkach powinna byé wieksza o min. 0,40 m od srednicy zewnetrznej rury.
Minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ dla wodociggéw DN 200 mm - B = 0,90+1,00 m.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia winne by¢ obowigzkowo wykonane recznie. Posadowienie rur z zeliwa sferoidalnego nalezy wykonaé
na warstwie wyréwnawczej z pospétki o grubosci H = 10 cm.

5.4. Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami nadziemnymi i podziemnymi

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano
na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat
istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i
wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodne;j i rur
przesytu gazu, paliw oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzer zostata
uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie
w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci

Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu
Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pismie przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wtasciwe wtadze.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacjinad i  podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczer. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek
uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostana natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan wtasciwych gestoréw sieci i pod ich nadzorem. Regulacja
pionowa wszelkich elementéw armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie prowadzonych robét powinna by¢ wykonywana
przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajacej
regulacji oraz wymagana wysokos¢ ustawienia elementéw. Zakres robét powinien obejmowac wszystkie armatury ktére sg usytuowane
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na trasie prowadzenia robét. Jezeli w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie elementéw armatury, to
Wykonawca wymieni na wtasny koszt uszkodzony element.

5.4.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla prowadzenia robét budowlano-montazowych w strefie istniejacego uzbrojenia terenu

1. Uzgodnienie projektowanych sieci pod wzgledem skrzyzowarn z obiektami nalezacymi
do Gérnoslaskiej Spotki Gazownictwa Oddziat Gazowniczy w Zabrzu, wydane przez Rozdzielnie Gazu
Tychy w pismie znak: K-10/2539/432-604/11 z dnia 2011-07-29;

2. Uzgodnienie projektowanych sieci wodociggowych pod wzgledem skrzyzowan z obiektami nalezagcymi do
Telekomunikacji Polskiej SA w Katowicach - Uzgodnienie Nr 62883 z dnia 02 sierpnia 2011 r.;

3. Uzgodnienie projektowanych sieci wodociggowych pod wzgledem skrzyzowarn z

obiektami kanalizacyjnymi w rejonie ulic: Zacisze, Polna i Wodna w taziskach gérnych, wydane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w pismie znak: Z.K.3338/2011 z dsnia
02.08.2011r,;

4. Uzgodnienie trasy projektowanego wodociggu DN 150 mm w ul. Polnej i Wodnej, wydane

przez Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach SA, w pismie znak:
TS/AF/t/66/15485/3098/2011 z dnia 27-07-2011 r.;
5. Uzgodnienie trasy projektowanych sieci wodociggowych pod wzgledem skrzyzowarn z obiektami nalezagcymi
do VATTENFALL;
5a) w pismie znak: VDP/UDD/RS/3985/S11/063076/2011 z dnia 03 sierpnia 2011 w
rejonie ulic: Zacisze i 22 Lipca; 5b) w pismie znak: VDP/UDD/RS/3980/S11/063076/2011 z dnia 03
sierpnia 2011 w
rejonie ulic: Polnej i Wodnej;

6. Uzgodnienie zabezpieczenia kabli nN oraz warunki bezpiecznego prowadzenia robét w strefie linii napowietrznych SN i NN, w pismie
Vattenfall Network Serwices Poland Sp. z 0.0, w pismie znak: VNSP/NTY/JP/288/2011 z dnia 04.10.2011r.;

7. Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robét budowlano-montazowych w strefie linii napowietrznych oswietlenia ulicznego w rejonie
ulic: Zacisze i Polna w taziskach Gérnych, wydane przez Wydziat Infrastruktury Urzedu Miejskiego w taziskach Gérnych, w pismie
znak: WIM.7021.8.41.2011 z dnia 26.10.2011r.;

8. Uzgodnienie projektu w zakresie wtaczenia do sieci magistralnej, wydane przez Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéow w
Katowicach, w pismie znak: SE/1861/POD/4918/2011/3 z

dnia 15 lipca 2011 r;
9. Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowych w zakresie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia
terenu, wydane przez Staroste Mikotowskiego - OPINIA Nr 397/2011 z dnia 2011-09-06;
10. Uzgodnienie projektu przez Zamawiajgcego i Uzytkownika sieci wodociaggowych w
Mikotowie Zaktad Inzynierii Miejskiej w Mikotowie:
- budowlanego w pismie znak: 212/9137/2011/161/DS., z dnia 12 pazdziernika 2011 r;
- wykonawczego w pismie znak: 212/9137/2011/161/DS., z dnia 12 pazdziernika 2011 r;

Ad1. Przy robotach budowlano montazowych w obrebie istniejacych sieci gazowych niskiego i sredniego cisnienia, nalezy uwzgledniac¢
nastepujace odlegtosci:

- poziome, zgodnie z DZ.U. Nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995r.;

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

- dla gazociggu zachowac strefe kontrolowana w pierwszej klasie lokalizacji zgodnie Dz.U.Nr 97 poz.1055 z 2001 r.;

- wszelkie miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501

Ad2. Miejsca kolizji z urzadzeniami teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie o obowigzujacymi normami i przepisy TP SA.

Adba. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z liniami napowietrznymi SN i kablami nN nalezagcymi do Vattenfall Distribution SA, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE. Doktadne potozenie kabli energetycznych nalezy ustali¢ za pomoca przekopséw
kontrolnych , wykonywanych recznie.

Ad5b. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z liniami napowietrznymi SN i kablami nN wykonywac¢ zgodnie z przepisami i normami BHP
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10 m, od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN oraz 5m od linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja Odziat t6dz  Rejon Piotrkéw Tryb.

Doktadne potozenie kabli energetycznych nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych , wykonywanych recznie.

Ad6. Istniejace i niezabezpieczone linie kablowe nN w miejscu skrzyzowan z projektowanym wodociagiem nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi koloru niebieskiego typu A75 PS dla kabli typu YAKY 4x35 mm2, oraz typu A110 PS dla kabli YAKY 4x120 mm2.
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Prace w poblizu urzadzen energetycznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw PGE Dystrybucja Odziat £t6dz Rejon Piotrkéw
Tryb.., stosujgc przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz,U, z 1999 r. Nr 80, poz.
912) i bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z

2003 r. Nr 47, poz. 401)

Ad7. Prace budowlano montazowe w poblizu oswietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace przepisy w tym zakresie
oraz w oparciu o plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

5.5. Awarie

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ telefonicznie oraz pisemnie
w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje, pod ktérych administrowaniem lub zarzadem znajduje sie uszkodzony obiekt
oraz Zamawiajagcego. Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogéw wynikajacych z uzgodnien branzowych oraz ZUD w Piotrkowie Tryb..
Adresy Instytuciji, ktére nalezy powiadomi¢ o zaistniatej awarii s wymienione w protokole ZUD (powiadamiac¢ tylko te jednostke, pod
ktorej administrowaniem lub zarzadzaniem znajduje sie uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urzadzenia usunie awarie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o jej usunieciu.

5.6. Roboty instalacyjno-montazowe

5.6.1. Wymagania ogdlne

Rurociagi uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz STWIORB, ktéra szczegétowo okresla spadki rurociaggéw na
poszczegdlnych odcinkach , srednice rurociagdw, ich zagtebienia, sposéb rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkéd terenowych. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy
PN-81/B-10725 Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.
Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane
na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz
reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegétowa uwage na bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usunac i
zmagazynowacé poza strefg montazowa. Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw,
wielokrazkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszczac
we wiasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwrécié¢ szczegoélng
uwagde na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. I1zolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy
wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Nie dopuszcza sie odchytki osi utozonego przewodu od osi projektowane;j.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchytke na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Spadki
przewodéw wodociggowych powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Na bosym korcu rury nalezy przy taczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza. taczenie rur z zeliwa sferoidalnego, na uszczelki gumowe nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci wydanych przez producentéw rur. Do budowy wodociagu w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku robét. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/- 2 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane
przy pomocy odpowiednich tukéw i tréjnikéw. Na zmianach kierunkéw, na koricéwkach przewodéw i na odgatezieniach, nalezy
zabezpieczy¢ przewody wodociggowe przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek cisnienia wody. Pod zasuwami i
stopkami hydrantéw nalezy wykonac¢ bloczki betonowe dla podparcia armatury. Na catej dtugosci rurociagu na wysokosci okoto 30 cm
powyzej obsypki gérnej utozy¢ tasme ostrzegawcza z wtopiong tasma metalizowana, ktérej korice zamocowac¢ do obudowy zasuw.

5.6.2 Montaz przewodéw wodociggowych w wykopach

Montaz instalacji z rur DN 200 mm, z zeliwa sferoidalnego prowadzi¢ na warstwie wyréwnawczej z pospétki o grubosci H = 10 cm, w
starannie wykonanych i odwodnionych wykopach liniowych i punktowych, zgodnie z instrukcja producenta rur. Do montazu stosowa¢
wytacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajace atest producenta i certyfikat.

Wymagania montazu:
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Na zmianach kierunkéw, na koricéwkach przewodéw i na odgatezieniach instalacji wykona¢ bloki oporowe, dla zabezpieczenia
przewodéw przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek cisnienia wody. Armature montowa¢ po prébie szczelnosci,
osadzajac ja na bloczkach betonowych.

UWAGA: Istniejace i niezabezpieczone linie kablowe nN w miejscu skrzyzowan z projektowanym wodociagiem nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi koloru niebieskiego typu A75 PS dla kabli typu YAKY 4x35 mm?, oraz typu A110 PS dla kabli YAKY 4x120 mm2.

5.6.4 Montaz weztéw wodociggowych w wykopach

Wezty hydrantowe na zeliwnej sieci wodociaggowej realizowanej w wykopach, nalezy montowac z uzyciem trojnikéw kielichowych z
odejsciem kotnierzowym DN 80 mm, Hydranty posadawia¢ na kolanach ze stopka i na bloczkach betonowych, skrzynki do hydrantéw
zabezpieczad przed osiadaniem poprzez montaz eliptycznych krazkéw zelbetowych o wymiarach : zewnetrznych 640 x 533 mm,
wymiarach wewnetrznych - 340 x 235 mm, grubos¢ krazka 100 mm.

Zasuwy posadawia¢ na bloczkach betonowych, skrzynki do zasuw zabezpiecza¢ przed osiadaniem poprzez montaz krazkéw zelbetowych
o wymiarach : srednica zewnetrzna krazka 480 mm, srednica wewnetrzna krazka - 180 mm, grubosé¢ krazka 100 mm. taczenie zasuw z
instalacja zeliwng, za pomocg ksztattek kotnierzowych, natomiast tagczenie z instalacja PE100 RC, wykonywac¢ za pomoca tulei
kotnierzowej z kotnierzem luznym.

5.6.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 po utozeniu w wykopie i zasypaniu do
potowy $rednicy rur, z wyjatkiem ztaczy, miejsc montowania armatury, i zamknie¢ koncéw odcinkéw prébnych.
Miejsca odstoniete rurociaggéw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem storica i mrozu.
Komisje do sprawdzenia préby szczelnosci i wytrzymatosci powotuje Inspektor Nadzoru. Zadaniem komisji
jest nadzér nad przebiegiem préb i sporzadzeniem protokotu.
Komisja dopuszcza rurociag do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsiebiorstwa montazowego i Inspektora Nadzoru
stwierdzajacego zgodnosé wykonawstwa rurociaggu z Dokumentacja Projektowa oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z
wymogami normy.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na
manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy
prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dms3 na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: V
<1000 dm/1 km x 1 m x dobe
Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy
ze wszystkich stron. Koricéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek
z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢é zasypane
ziemia do wysokosci potowy srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku
obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdélnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu cisnienia
roboczego: dla odcinka przewodu cisnieniowego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 Mpa ;
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjaé¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
UWAGA: Kontrole szczelnosci mozna wykona¢ przy wykorzystaniu powietrza (EN 1610) lub wody (mieszana metoda wodno-powietrzna )
W tym celu wykonawca musi zabezpieczy¢ dla przeprowadzenie szczelnosci:
- doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod odpowiednim cisnieniu,
- uktad sprezu powietrza w celu sprawdzenia szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza
Ujecie wody dla celéw technologicznych powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717 - , Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociaggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny. Ponadto woda pobierana z lokalnej instalacji powinna by¢ opomiarowana.
Ptukanie i dezynfekcja przewodéw nastepuje po przeprowadzeniu pozytywnych préb szczelnosci. llosé potrzebnej wody do
przeprowadzenia proby szczelnosci, ptukania wstepnego i koricowego - powinna byé réwna co najmniej 3- krotnej pojemnosci ptukanego
przewodu wodociggowego.

Ptukanie wstepne - nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno-powietrzng w stosunku 1:1, cisnienie powinno wynosi¢ 0,8 ® 1,0
atm. Powietrze do ptukania nalezy doprowadzi¢ z przewoznych agregatéw a zrédto wody zabezpieczy¢ z istniejacej sieci wodociagowe;.
Po zakoriczeniu ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wodociggowych.

Dezynfekcje rurociaggu - nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Dawke chloru
przewiduje sie nie mniejsza niz 25 g/m3. Przy przeprowadzeniu dezynfekcji, podchloryn sodowy nalezy wprowadzi¢ do wodociggu w
postaci 3% roztworu i po uptywie 24 godzin rurociag oprézni¢. Do przeprowadzenia dezsynfekcji stosuje sie podchlorynu sodowego
NaClO x 5H20 o symbolu technicznym S-BN/6012-53: 1,0 dm?3 podchlorynu sodowego zawiera 150 g Cl2,
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W celu dezynfekgji, sie¢ napetni¢ roztworem do czasu, az z hydrantu zacznie wyptywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru.
Wéweczas nalezy zamkna¢ zasuwy i pozostawi¢ zamkniety odcinek dezynfekowanego wodociggu przesytowego przez okres min. 24 h. Po
uptywie 24 h woda zachlorowana powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku
zapachu chloru.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody przez Laboratorium
Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Odprowadzany roztwér podchlorynu sodu musi by¢ poddawany dechloracji przy uzyciu
tiosiarczanu sodowego, ktéry nalezy dodawa¢ do odprowadzanej wody i rurociaggu w postaci 30 % roztworu wodnego. Zatem do
zneutralizowania1 kgCl2 potrzeba 3,5 kg Na2S203.

UWAGA: Dodatkowo warunkiem wpiecia rurociaggu do czynnej sieci wodociagowe;j jest:

1) Uzyskanie pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez Powiatowa lub Wojewddzka Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng ; Sprawdzona analitycznie wartos¢ chloru w wodzie odprowadzanej nie moze przekroczy¢ 0,2 g Clo/m3 -
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.( Dz. U. Nr 137, poz. 984) w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu s$ciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego.

2) Uzyskanie Decyzji - zgody wtasciwego paristwowego powiatowego inspektora sanitarnego
( wydanej na podstawie atestu higienicznego Paristwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany materiat, wyréb i
preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody- zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagarn dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417.).

Odprowadzenie wody po ptukaniu i dezynfekcji wraz z instalacja do odprowadzenia lezy po stronie Wykonawcy.

5.7. Roboty ziemne - zasypka i zageszczenie gruntu

Materiatem obsypki i zasypki powinien by¢ grunt sypki drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieniami wg. PN-86/B-02480.
Maksymalne rozmiary czastek gruntu stosowanego do montazu rur powinny wynosi¢ 20-30 mm. Grunt obsypki powinien by¢
zageszczony lekkimi wibratorami ptaszczyznowymi o masie do 100 kg, po obu stronach przewodu, warstwami o gr. nie wiekszej niz 20
cm. Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora bezposrednio nad rura. W sytuacji lokalizacje wodociggu w jezdni, zasypke nalezy wykonac
gruntem sypkim piaszczystym dajagcym gwarancje uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia, zgodnie z wymaganiami
drogownictwa (grunt musi by¢ przebadany).

UWAGA: Wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym tylko po uzgodnieniu jego przydatnosci przez nadzér inwestorski. Gruz i ziemie nie
nadajaca sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji.

5.8. Roboty odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z budows sieci wodociggowych do stanu pierwotnego

Podczas realizacji prac budowlanych niezbedne jest doprowadzenie wody do nastepujacych czynnosci technologicznych:

- do préby cisnienia,

- do ptukania rurociggéw i dezynfekc;ji,

- do przygotowania ptuczki bentonitowej podczas horyzontalnych przewiertéw sterowanych,

- do robét budowlanych.

Na cele technologiczne nalezy przygotowaé punkty poboru wody w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem sieci wodociggowe;j -
Zaktadem Inzynierii Miejskiej w Mikotowie. Wode nalezy ujmowa¢ za pomocy prowizorycznych instalacji z hydrantéw miejskich,
wyposazonych w zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym i tymczasowe rurociagi, np. Dz110 mm z rur PE80 produkowane w
zwojach. W strefie gdzie roboty budowlane przebiegajag w sasiedztwie istniejacej sieci wodociggowej uzbrojonej w hydranty, dtugosé¢
instalacji powinna wynosi¢ Lmax = 75 m. W pozostatych przypadkach wode nalezy dowozi¢ beczkowozami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét w ST-00.00 "Wymagania ogdélne”

6.1. Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét budowy sieci wodociaggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa;

b) wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z
opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczernstwa pracy, zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu;
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c) podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 (1).
W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020(2)
rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
d) badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do powierzchni terenu;
e) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadane dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m;
f) badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagu nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST, w tym: na postawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne;
g) sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia wodociagu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
h) sprawdzenie szczelnosci wodociagu zgodnie z punktem 5.3.4.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze
zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 metr (m) przewodu wodociggowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine" 8
.1. Wymagane dokumenty

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy;
b) specyfikacje dostawy rur lub atesty;

c) dziennik zgrzewania;

d) protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu i utozenia wodociagu;

e) protokoty zasypania wodociagu;

f) protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci wodociagu;

g) wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn;
h) dokumentéw wyrazajacych zgode na odstepstwa;

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne"

9.1. cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 metra wodociaggu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy przewodu wodociggowego;
- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podtoza;

- utozenie przewodoéw;

- wtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej;

- zamontowanie ksztattek;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
Liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1) Dokumenty i ustalenia techniczne dotyczace koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
2) Uzgodnienie z PWiK Piotrkéw Trybunalski
3) Uzgodnienie projektowanej sieci wodociggowej DN 200 mm w pasie drogowym ul. Starowarszawskiej, z MZDiK w Piotrkowie Tryb.

4.) Operat wodnoprawny na wykonanie przebudowy mostu na skrzyzowaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawska
5.) Uzgodnienie z t6dzki Urzedem ochrony Zabytkéw oddziat w Piotrkéw Tryb.

10.1. Normy

- PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 "Wyroby wtékno-cementowe. Rury cisnieniowe i ztgcza";

- PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i
metody badan".

- PN-EN 12201 ,Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE);

- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 "Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych"

- PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania."

- PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

- PN-B-02864/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)"

- PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa. (Zmiana Az1)"

- PN-EN 1717 pazdziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

10.2 Pozostate przepisy

- Ustawa Prawo budowlane - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 z pézn. zmianami) - tekst
ujednolicony,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z pézniejszymi. zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123
poz. 858 z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 61 poz.417 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. Nr 124 poz.1030);

- USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.);

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, Zeszyt 1

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci

uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej.
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