1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego oraz nazwa
specyfikacji )

" REGULACJA RZEKI STRAWY ORAZ PRZEBUDOWA MOSTOW PRZY ULICY
PERECA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy linii napowietrznej, przytacza napowietrznego oraz
odbudowy linii oSwietlenia drogowego na istniejgcej napowietrznej linii niskiego napiecia w
miejscowosci Piotrkow Tryb.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegotowg Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna pkt.
1.2.

2.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania Ogolne” kpt. 2.

2.2.Linie kablowe
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Sktadowanie materiatow
Zgodnie z ST pkt. 2.4. (CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatdw na budowie
Zgodnie z ST kpt. 2. (CPV 45232152-2)

3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czesé¢
ogolna pkt. 3.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna
kpt. 4.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina kpt. 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Zgodnie z kpt. 5.2. (CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej
Wykonawca musi opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajgcego harmonogram robdt, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem
okresy wytaczenia napiecia w przebudowywanych urzadzeniach oraz wykaz sprzetu i
pracownikOw z uprawnieniami.

Nalezy wykonac przebudowe zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robdt:

- montaz hakdéw wieszakowych na istniejgcych stupach

- montaz uchwytdéw przelotowych

- podwieszenie przewoddw izolowanych zgodnie z dokumentacjg techniczng
przy pomocy uchwytdéw odciggowych

- zainstalowanie wysiegnikdw na stupach

- zainstalowanie opraw na wysiegnikach

- zainstalowanie odgromnikéw izolowanych

- podtgczenie przewoddw opraw do przewodow sieciowych

- montaz stupow o$wietleniowych na fundamentach

- wprowadzenie i podtgczenie kabli do tabliczek zaciskowych stupow.

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

Przebudowe linii nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
Z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Wymagania:

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawieszac
na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymato$¢ zigcza lub miejsca uchwycenia
przewodu wynosita dla przewoddéw wielodrutowych co najmniej 90%
wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu powinno by¢ takie, aby nie
ostabiato jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jaka spetnia konstrukcja
wsporcza oraz od jej wytrzymatosSci, nalezy stosowaC zawieszenie przewodu
przelotowe lub odciggowe.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu
3 stopnia.



Zabrania sie regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki
rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii
zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem zwiekszonemu
naprezeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢ powiekszenia zwisu spowodowanego
petzaniem aluminium. Zabezpieczenie przewoddw od drgan nie jest wymagane.
Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ na uchwytach
przelotowych w przypadku, gdy sity naciggéw przewoddw w przestach sg po obu
stronach izolatora jednakowe lub gdy réznica naciggéw jest nieznaczna.
Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu
znaczniejszej sity wzdtuz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji
wsporczej, przewdd przesungt sie w miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z
uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajgc w ten
sposOb do skutkow powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy
sity naciggu przewodéw w przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe
powinno wytrzymywaé co najmniej 90% sity zrywajgcej przewdd.

5.3.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie
tras kanalizacji. Wytyczenie tras kanalizacji dokona uprawniony geodeta.

5.3.2. Ochrona odgromowa i Ochrona przed dotykiem posrednim
Ochrone odgromowsg linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonaé z
zastosowaniem odgromnikéw izolowanych zaworowych jednofazowych
napowietrznych.

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg we wszystkich liniach metalowe czesci
urzadzen znaj-dujace sie w linii , urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego. Nie nalezy
wykorzystywac¢ strun stalowych stupdw z betonu sprezonego jako przewoddéw
uziemiajgcych. W stupach zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie
wykorzystywac jako przewody uziemiajgce pod warunkiem ciggtosci elektrycznej i
dostatecznej wy-trzymatosci termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

5.3.3. Zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami nalezy tak
prowadzi¢ i wykonywac, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym
i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drdg i na warunkach podanych w zezwoleniu
zarzadu drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym. W przypadku skrzyzowania
lub zblizenia z drogg kotowa w linii nalezy zastosowac obostrzenia.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni
drog publicznych, przy najwiekszym zwisie normalnym, powinna wynosic¢: dla linii do
1kV-6,00 m.

5.3.4. Montaz stupow oraz opraw oswietleniowych
Stupy nalezy posadowi¢ bezposrednio w ziemi przy pomocy zurawia

samochodowego. Czesci dolne stupdw zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym i ustawiaé
w wykopach gtebokosci 1,8 — 2,2 m .



Typ stupdw oraz lokalizacja wg dokumentacji projektowe;j.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z
podnosnikiem hydraulicznym. Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu
przewoddw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody typu
YDY 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢
dziatanie opraw oraz prawidtowosC potaczen. Wysiegniki i oprawy mocowa w
sposob trwaty uniemozliwiajgcy ich obrot. Zrddla Swiatta zatozyé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

5.3.5. Ochrona przed korozja

Wysiegniki opraw os$wietleniowych majg by¢ ocynkowane zanurzeniowo. Grubo$¢
powtoki powierzchni zewnetrznych jak i wewnetrznych powinna by¢ nie mniejsza niz
450 g/m2 . Trwato$¢ takiego zabezpieczenia gwarantuje bezobstugowe uzytkowanie
stupdw od kilkunastu do kilkudziesieciu lat.

5.3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku jak i wytadunku materiatow sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu.

5.3.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce.

Wykonawca przystepujagcy do budowy linii kablowych powinien sie wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowawczego

- ciggnika kotowego

- koparka podsiebierna

- wyciggnik do urobku

- spycharka

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).



7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
- czeS¢ ogdlna pkt. 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogolna pkt. 8 oraz w ST (CPV 45232152-2).

8.2.0dbior robot
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robdt zanikajacych,
- ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny
- atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Zgodnie z pkt. 8.4. ST (CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej - czesé
ogolna pkt. 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt. 10 (CPV 45232152-2).



