
Kanalizacja deszczowa - Pereca / Starowarszawska

opis j.m. ilość cena jedn. wartość

1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie kanalizacji 

deszczowej z inwentaryzacją - Krotność 2 
km 0.020

2
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 

Krotność = 2
m2 29.250

3 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.5 m2 29.250

4 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej mb 4.000

5
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach  

pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z załadunkiem
m3 43.875

6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni 

utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność 10
m3 43.875

7

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; stalowymi 

grunt kat. I-IV

m2 58.500

8 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 4.388

9 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm/obsypka m3 4.200

10 Dostawa kruszywa do zasypki wykopów spełniającego wymagania m3 26.345

11

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w 

stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3 26.345

12 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm kmpl 1.000

13 Wpusty uliczne z kręgów betonowych o śr. 500mm kmpl 4.000

14 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 kmpl 10.000

15 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 kmpl 9.500

16 Inspekcja kamerą wizyjną mb 19.500

17 Podrynnik "geigera" + rura żeliwna 1,5mbdn150 kmpl 1.000

Wartość NETTO: -  zł              

Podatek VAT -  zł              

Wartość BRUTTO: -  zł              


