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WARUNKI TECHNICZNE
REMONTUY / MOBERNIZAGJ! / PRZEBUDOWY / BUDOWY-" GAZOCIAGU
Nr: LTMD / G /131 /2012 2z dn. 6.09.2012

OKRESLONE PRZEZ: MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA ép. Z0.0.
ODDZIAL ZAKEAD GAZOWNICZY £ ODZ
DZIAL. ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM
SEKCJA DOKUMENTACJI
w oparciu o dane techniczne gazociggu zgtoszonego do przebudowy oraz wystapienie BIOPROJEKT
I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Urzad Miasta Pioctrkowa Trybunalskiego

Adres: 97-30 Piotrkow Trybunaiski
Pasaz K. Rudowskiego 10
Reprezentowana przez:
BIOPROJEKT Grzegorz Jaski
Adres: 97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Armii Krajowej 22b lok.9

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociagi z przylgczami
Lokalizacja:
Miejscowosc : Piotrkéw Trybunalski

Gmina (Dzielnica): :

Ulica: Wojska Polskiego/Pereca
Starowarszawska/Pereca
Garncarska/Pereca

Odcinek: skrzyzowania z rzekg Strawg

Jednostka eksploatujgca:  Rejon Dystrybucji Gazu Piotrkéw Trybunalski

Adres: 97-300 Piotrkoéw Tryb.
Ul. Krakowskie Przedmiescie 112

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- ciSnienie robocze (OP): 2,50 kPa
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP). 5,00 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

- gazocigg niskiego cisnienia:

Skrzyzowanie Pereca-Wojska Polskiego
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6200 materiat : stal ok. L=30 m odcinek istniejacy: w ul. Pereca (odcinek na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego)
na ¢ 225 materiat : PE100 RC SDR 17 L=0k.30 m odcinek docelowy: przejscie przez rzeke Strawe

Skrzyzowanie ul. Pereca-Starowarszawska

_$ 160 materiat " PE ok. L= 0k.45 m odcinek istniejacy: ul. Pereca (odcinek ze skrzyzowaniem z
ul. Starowarszawska)

na $ 160 materiat : PE100 RC SDR 17 L=o0k.45 m odcinek docelowy: od wys.pos.nr 18 do
wys.pos.nr 20 w ul Starowarszawskiej

_$ 90 materiat " PE ok. L=45m odcinek istniejacy: odejécie gazociagu do posesji nr 4 przy
ul.Pereca

na ¢ 90 materiat : PE100 SDR 17,6 L=o0k.10 m odcinek docelowy: potaczenie proj. przewodu z
gazociggiem ¢ 90 PE do wys.pos.nr 10 wigczenia: w ¢ 160 PE w ul. Starowarszawskiej

Skrzyzowanie ul.ul. Pereca-Garncarska

_$ 160 materiat " PE ok. L= 0k.40 m odcinek istniejacy: ul. Pereca (odcinek ze skrzyzowaniem z

7 ul. Garncarska)

na ¢ 160 materiat : PE100 RC SDR 17,6 L=0k.40 m odcinek docelowy: przejécie przez rzeke
Strawe

6 110 materiat ". PE ok. L= 0k.20 m odcinek istniejacy: ul. Pereca (odejécie gazociggu do
wys.pos.nr 18 przy ul.Pereca)

na ¢ 110 materiat : PE100 SDR 17,6 L=0k.20 m odcinek docelowy: odejécie gazociagu.,
wiaczenia: w ¢ 160 PE w ul. Garncarskiej '

- przytacze niskiego cisnienia:

¢ 63 — istniejace; materiat: PE 100 RC RC SDR11, L=0k.17,5 ilo$¢: 1szt. ul.Starowarszawska

nr 17/19 - przetaczenie do nowoprojektowanego gazociggu ¢ 160 PE
- zalecenia dotyczgce armatury sieciowej:
Nalezy opracowaé¢ schemat wytaczen i uzgodni¢ go w Rejonie Dystrybucji Gazu w Piotrkowie

Trybunalskim.

- warunki dodatkowe:

1. W zwigzku z planowang przebudowg rzeki Strawy wraz z mostami, wzdtuz ulicy Pereca, w
Piotrkowie Trybunalskim istniejaca sie¢ gazowa niskiego cisnienia na skrzyzowaniach z ul.
Wojska Polskiego, Starowarszawska, Garncarska) nalezy przebudowa¢ w technologii
polietylenowej.

2. Przejécie przez rzeke nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego rurami RC
Zaprojektowac potaczenie z gazociggami w ul.Pereca: g110PE( rejon ul.Garncarskiej) g-90 (
rejon ul.Starowarszawskiej)

3. Przytacze gazowe nalezace do pos.nr 17/19, przechcdzace przez jezdnig, oraz zasilane z
przebudowywanego odcinka gazociggu, nalezy przetgszy¢ do nowoprojektowanego gazociggu,
ewentualnie przebudowac w pasie drogowym w techriologii PE.
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4. Projekty techniczne winny zawieraC miejsca trwatych odcig¢ przewodow
gazowych wylaczanych z eksploatacji oraz ich demontaz lub zamulenie (dla $rednic ponize]
100 mm dopuszcza sig trwate ich zamknigcie).
5. Na przebudowe gazociagu opracowaé dokumentacj¢ oraz uzgodni¢ jg w Sekcji Dokumentacji
Sieci Gazowej.
Schemat wytaczen uzgodni¢ w RDG Piotrkéw Tryb.
Przebudowe istniejacych gazociagow nalezy wykona¢ pod nadzorem RDG Piotrkow Tryb.
W przypadku wystapienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi warunkami,
nalezy je doprecyzowaé z wydajacym. -l

© N o

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda:

- zgodnie z projektem

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetaczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

Nalezy opracowaé schemat przetgczen uwzglgdniajgacy lokalizacje i rodzaj armatury odcinajgcej
istniejacej i projektowanej oraz spostb wigczenia do czynnej sieci gazowej, oraz uzgodni¢ go we
wiasciwe] terenowo jednostce eksploatacyjnej w celu wykonania przetaczen.

Prace przetaczeniowe nalezy zleci¢ do Rejonu Dystrybucii Gazu w Piotrkowie Tryb.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJLI:

VI.1  Gazociagi i przytacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym
w tym zakresie, a w szczegdInosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

VI.2 Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociagow i przytaczy w zakresie wymagan jako$ciowych
w spawalnictwie projektujacy | wytwarzajacy powinni stosowac sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stac]i gazowych $redniego ciSnienia i gazociggow
stalowych wykonywanych przez wykonawcow zewnetrznych® (IW-06.09.01.02)

VI.3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. |,
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu w MOZG”.

VI.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w MSG procedur
i instrukgiji.

VI.5 Projekt Techniczny winien przewidywac mozliwosé etapowania realizacji inwestycji | jej
koordynacje z planowanymi w przedmiotowym rejonie pracami drogowymi.

V.6 Inne: Dokumentacja winna zawiera¢ tytuty prawne dla przebiegu i eksploatacji sieci
gazowej

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:
Koszty inwestycji poniesie inwestor przebudowy rzeki Strawy.
ViIl. WAZNOSC WARUNKOW:

Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 06.09.2013 roku.
Po uptywie daty waznosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.
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IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

HIEROWNIK
Sekcp Dolument cji Siedi Gazov ‘e)

i By
Jolanta Kocik

Przygotowat okreslif

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:

Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
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Miejski Zakfad Gospodarki Komunalnej
Spétka z o.o.

97-300 Piotrkéw Trybunalski  ul. Przemysiowa 4 it

Tel/Fax (0-44) 645-16-04 Tel. (0-44) 645-16-05 e-mail: sekretariat@mzgk-piotrkow.pl NIP: 771-17-98-036
REGON: 590488125 Konto: BGZ S.A. ofPiotrkéw Tryb. Nr 07 2030 0045 1110 0000 0025 3440
Krajowy Rejestr Sadowy Nr 0000000879 - Sad Rejonowy tédz-Srédmiescie Kapitat zakiadowy spoiki: 600 tys. PLN

Piotrkow Trybunalski 22.09.2009 r.

A
L.dz. TW/ 592/ 2009r.

Urzad Miasta
) o . Biuro Inwestycji i Remontow
2008 -09- 2 97-300 Piotrkéw Trybunalskiego

1 ?)}f/mH ul. Szkolna 28

dotyczy:/odpowiedZ na-pismo RIM.7022-2/3/2009 z dnia 03.09.2009 r. w sprawie
warunkoéw technicznych na regulacje edcinka rzeki Strawa od ul. Woj-
ska Polskiego do ul. Kopernika '

1. Odpowiadajgc na pismo jw. pragniemy zwroci¢ uwage, ze najbardziej pilnym do
wykonania regulacji adcinkiem rzeki.Strawy jest odcinek migdzy. Al.-Armii Krajo-

wej, a linig kolejowa PKP. -

e Przy prOJektowamu regulac,thSkazanym jest wykorzystanle ,,KoncepCJl kan,ahzaql:,
deszczowej miasta Plotrkowa ‘opracowanej w roku 2009 przez FL!’ITI@ Budowlanq
AL

3. W przekroju poprzecznym rzeki nie nalezy planowaé¢ umieszczania innych prze-
woddw i urzgdzen zmniejszajgcych swiatto przekroju koryta, a istniejgce przewo-
dy i urzadzenia usung¢ z przekroju koryta rzeki.

4. Wymiary regulacyjne koryta (odkrytego lub zakrytego) przyja¢ w oparciu o obli-
czenia hydrauliczne ze sprawdzeniem przyjetych zatozen w wymienionej wyzej

.Koncepcji kanalizacji deszczowej”
meti?ﬁZES Esﬂ‘i‘iADU

enﬁw%‘m Réanek

Ofenyemy us{ugi wzakr es:e Dudowy wodociagéw i kana!:zacp eksp!oa!az:jr u,teé wodnych ekspioatac,w konse.'wa::ﬂ sieci i wez.‘dw c:ep.'nych uruchamrema oCzysz-
czaini Sciekéw, badar laboraforyjnych w zakresie ochreny $rodowiska, transporlu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikéw i uslug remontows-budowlanych.
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Nasz znak: PWiK /TW fj 12010 L

Piotrkéw Trybunalski, 11.02.2010 r.

WARUNKI TECHNICZNE

do celéw projektowych i wykonania regulacji rzeki Strawy
w Piotrkowie Trybunalskim na odcinkach:

od ul. Wojska Polskiego przy ,ryneczku” do toréw PKP, dtugosci okoto 540 m,
od ul. Kostromskiej do Al. Armii Krajowej, dtugosci okoto 600 m,

od ul. Wojska Polskiego przy Pl. Zamkowym do Al. Kopernika, dtugosci okoto
430 m.

Whnioskodawca: Biuro Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

1.

Warunki techniczne z 13.09.2005 r. zostaty wydane przed opracowaniem koncepcji
regulacji rzeki, ktéra znajduje sie w opracowaniu pt. ,Koncepcja odprowadzenia
wod opadowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego” wykonanym przez
Firme Budowlang A-Z w roku 2009. Poniewaz obecnie istnieje to opracowanie,
nalezy je wykorzystac przy sporzadzaniu projektow regulaciji.

,Koncepcja odprowadzenia wdd opadowych z terenu miasta Piotrkowa
Trybunalskiego” zawiera obliczenia hydrologiczne | hydrauliczne. W opracowaniu
przedstawione zostaty rézne warianty rozwigzan technicznych dla poszczegéinych
odcinkow regulacji. Opracowujacy projekt powinien wybra¢ najlepszy z wariantéw,
tak pod wzgledem technicznym, jak i ekonomicznym lub przedstawi¢ inny wiasny
wariant. Ostateczny wybor wariantu rozwigzania i rodzaj zastosowanych materiatow
na kazdym z odcinkéw regulowanej rzeki powinien zostaé uzgodniony z radg
techniczng powotang przez inwestora w trakcie trwania prac projektowych, przed
ich catkowitym zakonczeniem.

Nie stawia sig specjalnych ograniczen w stosowaniu roznych materiatéw do
budowy, wzglednie koniecznej przebudowy istniejacych kanatow. Zaleca sie jednak,
aby dla budowy kanalizacji deszczowej stosowaé rury i elementy zelbetowe z
betonu minimum B 45, a do przebudowy kanatow sanitarnych rury kamionkowe
szkliwione.

Do budowy komér na krytym kanale Strawy zaleca sie stosowaé cegte klinkierows,
a do budowy studzienek rewizyjnych na kanatach o mniejszym przekroju
poprzecznym kregi zelbetowe z betonu B 45, taczone na uszczelki gumowe. Wiazy
zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

Przewidzie¢ osadniki w czesci komoér na kanale Strawy w miejscach o tatwym
dostepie dla sprzetu (koparki z chwytakiem, samochodu wywrotki)

Wpusty uliczne betonowe $rednicy 500 mm z osadnikami, bez syfonow.
Przykanaliki deszczowe $rednicy 200 mm moga byé z rur PCV typoszeregu






ciezkiego o jednolitym przekroju $cianki rury.

. Z przekrojow poprzecznych kanatow usung¢ istniejgce inne przewody i urzadzenia
(chodzi o przepusty dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz gazociag
przy moscie na ul. Wojska Polskiego przy Pl. Zamkowym).

. Przy projektowaniu regulacji Strawy na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wojska
Polskiego, rozwazy¢ wykonanie kanatu krytego przynajmniej na odcinku od ul.
Kopernika do ul. Garncarskiej, pozostawiajgc pozostaty odcinek miedzy ulicami:
Garncarskg i Wojska Polskiego do regulacji dokowej, podobnej w formie do
istniejgcego kanatu na tym odcinku. Koszty inwestycyjne budowy kanatu krytego sg
mniejsze od kosztow regulacji dokowej, mniejsze tez sa koszty konserwacji
kanatow krytych. W wyniku takiego sposobu regulacji uzyskuje sie dodatkowg
powierzchnie terenu, np. na miejsca parkingowe.

REZES ZARZADU

ngr ing.” M{ff.}{é# ?"’;mﬁk






PGE Dystrybucja S.A.
- Oddziat Lodz-Teren
. Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
) 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35
PGE tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

AT f:wggj-m Piotrkow Tryb) AN-KAN-00eSN-2M L,
ICERARIA O Piotrkow Tryb., 18.09.2012r.
01-RM-001426-2012

1

iz
Af)(\(\\‘ﬂkqulolﬂ Urzad Miasta
Ny evieennren o POCPIS Biuro Inwestycji i Remontéw

o B it

ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Tryb.

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na Parstwa wniosek o okreélenie warunkéw usuniecia kolizji z dnia
06.09.2012r. z datg wplywu do Rejonu 07.09.2012r., okre$la sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wilasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang przebudowa:

mostow w ulicy Wojska Polskiego oraz Starowarszawskiej w Piotrkowie Trybunalskim
w zwigzku z inwestycja pn. Regulacja rzeki Strawy.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

1.1 dziatki o nr ewid. 138, 88, 89/2, 90, 148 potozone przy ul. Starowarszawskiej
1.2 dziatki o nr ewid. 88, 89/2, 91 potozone przy ul. Wojska Polskiego

2. Sieci wehodzace w kolizjg z projektowang budowa, bedgce wiasnoscig Spotki:

2.1 stup przelotowy typu P-13/ZN (na dz. nr 90) wraz z przytaczem do posesji nr 17 -
w linii napowietrznej AL 4x35+2x25mm? zasilanej ze stacji nr 1-0045 ,,Garncarska”
nr obwodu 1-0045-02 — dotyczy ul. Starowarszawskiej;

2.2 kable elektroenergetyczne 0,4kV typu 2 x YAKY 4x240mm? wychodzace ze stacji
nr 1-0440 ,,Szpital Zamkowa” (zasilajace Odb. przy ul. Wojska Polskiego 27) - nie s3
na majatku PGE Dystrybucja S.A. z uzgodnieniem przebudowy nalezy zwrdci sie do
wiasciciela.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.
Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych ze
zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zi w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl







a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. istniejacy stup przelotowy wraz z przylaczem zasilajgcym posesje nr 17 przy
ul. Starowarszawskiej nalezy zdemontowac;

2. w miejscu nie kolidujagcym z projektowang przebudowa nalezy wstawié
nowy stup przelotowy z zerdzi typu E4,3 - z projektowanego stupa wykonaé
przylacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm?do posesji nr 17;

3. istniejacy stup przelotowy drewniany (naprzeciwko posesji nr 15 przy ul.
Starowarszawskiej) z uwagi na zwiekszong diugosé przesta 50m wymieni¢
na nowy z zerdzi typu E4,3, istniejgce przylacze napowietrzne oraz oprawe
oswietlenia ulicznego przenie$¢ na projektowany stup;

b) wykonac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

okreslonych w pkt. a)
¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial tédz-Teren RE Piotrkéw Trybunalski, ul.
Narutowicza 35, 97-300 Piotrkéw Tryb.
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (ij.
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione
usytuowanie urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie witasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na
ktorych zostana usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu
(nie dotyczy pasa drogowego) na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
(dla osob fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajacy stuzebno$¢ przesyiu
musi byC zawarty przed demontazem urzadzen”). Stuzebnos$¢ powinna byé
ustanowiona jednorazowo, na czas nieokre$lony. Przy ustanowieniu stuzebnosci
przesytu na nieruchomos$ci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos¢ powinna -obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych
wiasnoé¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usunigcia
awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukladu
pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesylu wzdtuz linii przebiegu sieci, w
formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie
polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 2m na trasie przebiegu
sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na
prawie dostepu do nigj (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania nowych
obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przeglagdu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen

elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
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g) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
h) zdemontowaé urzgdzenia zwigzane z usunieciem Kkolizji,
i) pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

j} rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatébw pochodzgcych z demontazu urzadzen
zwigzanych z usunieciem kolizji.

k) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy o przeniesieniu na Spétke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako Swiadczenia za dziatania na majatku
Spétki wtasnosci nowo wybudowanych urzgdzen lub naktaddéw inwestycyjnych,
poczynionych na urzgdzeniach Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania
urzgdzen po ich przeniesieniu. Inwestor zobowiaze wykonawce do udzielenia PGE
Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru
technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia
elektroenergetyczne. ‘

6. Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na 2 lata od daty niniejszego pisma.

7. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od
daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

Do wiadomosci:

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
BIOPROJEKT Grzegorz Jaski

Ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica

RM, RU, RP —infos PGE Dystiybucja S.A.
dziat todZ.- Teren
Rejon Ener[getyczny Piotrkd

yrektor RejoH

Pawet Kottunowski
opracowat zatwierdzit

przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £ 6dz-Teren

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35
P‘ ;E tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04

piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrkow Tryb. dn., 01.10.2012r.
L. dz.: 01-UzgProjektéw-000034-2012

Zaklad Projektowo-Ustugowy
DELTA

Ul. Kwiatowa 52

97-300 Piotrkéw Tryb.

Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. po sprawdzeniu przedmiotowego projektu
budowlanego pt. ,,Regulacja rzeki Strawy oraz przebudowa mostéw przy ulicy Pereca w
Piotrkowie Tryb. Branza elektryczna.” — w zakresie przebudowy (usunigcia zaistniatych
kolizji) z siecig elektroenergetyczng 0,4kV uzgadnia go pozytywnie.

Zakres projektu objety uzgodnieniem:
e lokalizacja stupow 0,4kV na mapie (demontaz i budowa 2 szt. stupdw),
e  schematy jednokreskowe,
o profil skrzyzowana linii 0,4kV z ul. Pereca,
e zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne;

Projekt uzgodniono w zakresie zgodnosci z:

e Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK
PGE”,

e  Warunkami usuniecia kolizji znak 01-RM-001426-2012 z dnia 18.09.2012r,,
e lokalizacjg projektowanych urzadzen w terenie;

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata. Za poprawno$S¢ rozwigzania techniczno-
ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Informujemy, Ze jeden egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego pozostaje
w RE Piotrkéw Tryb.

Do wiadomosci: P il

~ KIER IK
RU, RP, RD, CD1 - infos w@u MAJ IECIOWEGO
Kopia: RM Mar ipezak
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Na pismo znak: -

L e

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £6dz-Teren

90-105 £6dz, ul. Piotrkowska 58
tel. 42 675 20 00, fax 42 675 20 01
centrala.OLT@pgedystrybucja.pl

N

01209 26

P.PW, "BIOPROJEKT” tédz, dn.

kgt Znak: 10-PP-002306-2012/LA
WPEYNEEO 000< |k
. 98 WRL. 281 P.P.W. ,,BIOPROJEKT”
(5] 31 .28 o Grzegorz Jaski
. ul. Armii Krajowej 22b lok.9
L dz. .. &HEL ... 97- 300 Piotrkéw Trybunalski

z dnia: 24.09.2012r. (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz-Teren w dniu 25.09.2012r.)

Dotyczy: sprawdzenia projekiu budowlanego przebudowy sieci elektroenergetycznej 15 kV
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz-Teren, z ktorg koliduje modernizacja rzeki
Strawy oraz modernizacja mostow przy ul. Pereca w migjscowosci Piotrkow

Trybunalski.

Uzgodnienie nr 4250/10/2012/01

Nazwa obiektu:

Modernizacja koryta rzeki Strawy oraz modernizacja mostéw przy ul. Pereca, ktore
kolidujg z linig kablowg 15 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat to6dz-Teren
JPiotrkow Wschod — ZDZ"

Adres obiektu:

Piotrkow Trybunalski, ul. Garncarska i Pereca (dziatki nr ewid.: 90, 204, 193/2)

Inwestor:

Urzad Miasta Piotrkow Trybunalski ; 97-300 Piotrkdéw Trybunalski ; Pasaz Karola
Rudowskiego 10

Jednostka projektowa:

Zaktad Projektowo — Ustugowy ,DELTA” Jacek Jakubowski; 97-300 Piotrkow
Trybunalski, ul. Kwiatowa 52

Przedmiot projektu:

.Projekt budowlany przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej”

Zakres projektu objety |- budowa odcinka linii kablowej 15 kV

uzgodnieniem: - demontaz odcinka linii kablowej 15 kV

Podstawa Warunki usuniecia kolizji nr 49/10/2012/01 (pismo znak:10-PP-001995-2012/tA)
uzgodnienia: okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz-Teren w dniu 23.08.2012r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz — Teren po sprawdzeniu zgodnos$ci z ww. warunkami

usuniecia kolizji uzgadnia przediozony projekt

Uwagi i zalecenia dia jednostki projektowej (w ceiu wprowadzenia zmian i uzupeinien w projekcie):
1. Projektowany odcinek linii kablowej 15 kV nalezy uktada¢ zachowujac podany przez producenta
minimalny promien giecia ww. linii kablowej 15 kV.

Ustalenia koncowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.
2. Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami odpowiada
jednostka projektowa.

K/o:

1. RE Piotrkéw Trybunalski (wysytka Infos-KAN)

2. PP + projekt

Kierowpik

WydziatuPrzytaczania i Rbzwoju

T-:nlieusz Jablonski

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad

Rejonowy  Lublin-Wschod — w

Lublinie z siedzbg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
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P.P.W. "BIOPROJEKT"

WPEYNELO
¢ 1
Dnia.......J.3. WBL.2041....
Telekomunikacja Polska Przedsiebiorstwo Projektowo-
Domena Hurt Wykonawcze
Techniczna Obstuga Klienta .BIOPROJEKT" Grzegorz Jaski
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug ul. Armii Krajowej 22b lok. 9
w Katowicach 97-300 Piotrkow Trybunalski

ul, Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 44 648 00 75 fax: 32 204 01 01

kédz, 03 wrzesie 2012 1.

Numer pisma: TOTSSBU/ASK.215- 72901/12
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa mostéw
na ul. Starowarszawskigj | ul. Garncarskiej w Plotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy mostdw na ul. Starowarszawskigj
i ul. Garncarskigj w Piotrkowie Trybunalskim informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnisjgca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonad przebudows istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wehodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1.  Wykona¢ przebudowe, poza chszar kolidujgcy, kanalizacji magistralnej 3 otw. wraz ze studniami i
~ kablami: migdzycentralowy PCPG/008-010 400p (zyta 0,8), rozdzielcze: PB0O10D/03.01-06 70p,
PB01D/04.06-08 30p, PBO1D/04.09 10p, BN1 50p i BN2100p na odcinku mostu
na ul. Starowarszawskigj oraz kanalizacji rozdzielczej 1 otw. wraz ze studniami i kablami:
rozdzielcze: PBO1D/06.01-05 70p, PB0O1D/02.01-04 50p, PBO1D/04.01-02 20p i BN1 50p.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2006r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé mozliwie bez przerw
w tgcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku
kabli $wiattowodowych — maksymainie zminimalizowaé przerwy w fgcznosci.

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronng grubogcienng przez catg szerokosd jezdni;

4.  Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi.
W przypadku gdy nie bgdzie takie] mozliwesci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnodci przez osobe trzecig na
rzecz Telekomunikacji Polskiej oraz pokryé koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedsg
obciazaty Inwestora

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo  wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice



10.

11.

12.

13.

pomiedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢c do TP,
uzgodnié z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety m.in. regulacja studni do poziomu projektowanych nawierzchni;

Realizacja powyzszych prac moze cdbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1
egzemplarzu) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w t.odzi, ul.
Okoniowa 16;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobg posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu kanalizacji i kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w kodzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawg
prowadzi Artur Skoneczny tel. 44 648 00 75);

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow
nalezy wystapié¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli
bedacych ich wtasnoscig. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacii
TP S.A. pod budowe planowangj sieci nalezy wystapié¢ do wskazanych operatordw alternatywnych
w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne
na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narzucone
rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentaciji m.in. kable TOYA Sp. z 0.0;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska “RELACOM" Sp. z c.0. Oddziat kodz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktdéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca
wiasno$¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
dosdwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.



Firma Partnerska - ,ATEM-Poiska” Sp. z o0.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia,
tel. 58 662 29 12, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

14. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

15.

powotaC Inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczegciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robat

certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym “roboty

zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z wg PKD 2007),

wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujacego

Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robot zwigzanych z budows Iub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A.
przez wnioskujgcego wykonawcg w okresie 24 miesiecy, jako$é wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

16.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed
planowanym odbiorem;



17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
Grzegorz Janus
Z up. Dyrektora

Operacyjnego Utrzymania
Sieci | Ustug w Katowicach



4% . Piotrkéw Trybunalski, dnia 28 wrzesnia 2009 1,

Urzad Miasta

Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunalskj

UOZ PT-671/157/2009

W zwiazku z pismem Urzgdu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 03.09.2009 r. znak:
RIM.7022-2/7/2009 w sprawie wydania wytycznych do projektowania w zwiazku z zadaniem dot.
regulacji rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Al. Kopernika wzdhuz ul. Pereca w
Piotrkowie Trybunalskim Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi, Delegatura w Piotrkowie
Trybunalskim przekazuje nastgpujace wytyczne.

Koryto rzeki Strawy winno byé uksztaltowane w sposéb bardziej naturalny, z regularnie
uksztaltowanym dnem i eliminacja obecnego érodkowego kanatu. Sciany oporowe na brzegach rzeki
winny uzyskaé wykornczenie w postaci muru z tupanych otoczakéw granitowych z ewentualnym
zwienczeniem w formie nakrywy. murowanej z cegly ceramicznej (klinkierowej) niezaleznie od
ewentualnej konstrukcji oporowej wykonanej np. z zelbetu, ktora nie powinna by¢ widoczna. Opisane
wyze] wykonczenia brzegoéw istnieja obecnie na wigkszosci omawianego odcinka rzeki. Czeéé z nich
moze wymagac jedynie renowacji.

Na omawianym odcinku rzeki zachowaly si¢ oryginalne balustrady zeliwne, jak réwniez wyzsze
balustrady przy mostach. Projektowane balustrady winny zachowaé dotychczasowy charakter
oryginatow. Najkorzystniej bedzie uzy¢ zachowane elementy. W uzgodnionym ostatnio projekcie
remontu mostu przy ul. Zamkowej zostaly orzedstawione rozwiazania balustrady mostowe;j
przewidujace wykorzystanie oryginalnych elementow oraz ich czeéciowa rekonstrukcje =z
uzupetnieniem  spelniajacym «wWymogi bezpieczefistwa - wprowadzenie - pionowych::.pretow

wypelniajacych balustrad@ Podab‘nac zasade nalezy wykorzystat w prOJektowanych balustradach
wzdhiz rzeki.

Bezposrednie otoczenie rzeki.na.omawianym odcinku winno byé poddane rewaloryzacji. Nalezy

‘. przewidzieé wproWadzeme pasow zieléni po obu stronach rzeki, o ile jest to mozfiwe. OT)che wzdhuz :

- rzeki porastaja miejscami jesiomy, wynioste w formie szpalerow. Ich stan zdrowotny jest rézny. Wobec
 tego nalezy przeprowaclzw zabiegi- . pielegnacyjno-sanitarne i zabezpieczajace przy drzewach
natomiast istniejace w wielu miejscach ubytki w szpalerach zieleni powinny zosta¢ uzupetnione
egzemplarzami tego samego gatunku ewentualnie gatunkami drzew pochodzenia rodzimego np. lipa
drobnolistna, klon polny, klon jawor. Szpalery drzew winny by¢ réwniez wprowadzone po zachodniej
stronie rzeki na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Starowarszawskiej oraz na odcinku od. ul.
Starowarszwskiej do ul. Garncarskiej, gdzie niegdy$ porastaly topole. Oprécz wymienionych paséw
zieleni pozadane jest wykonanie po obu stronach rzeki na calym omawianym odcinku waskich
chodnikéw z utwardzeniem ich materiatami naturalnymi np. kostka granitowa.

Teren planowanej inwestycji pofozony jest w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej —
dotyczy terenu zabytkowego ukladu urbanistycznego $rédmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Prezydium Wojewddzkiej] Rady Narodowej w Lodzi,
Wydzialu Kultury, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 14 wrzesnia 1967 roku, znak
KL.IV-680/482/67. W zwigzku z tym na podstawie art. 36 ust.1 p.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568) wymagane jest
uzyskanie pozwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow na realizacje prac. Wobec czego

zalaczamy formularz wniosku o wydanie pozwolenia.
W zatgczeniu: druk wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich.

Otrzymuia: i< L (9 2 ‘_“ .
1. A;ll'esat. {IERY HIK DELFGATUI
S Tyemn Rlaszezyt






" Add
WV,

;'._.,

Trvbunalski, 21 sie pnta 2012

DUD.2210-8/2012
P.;"'?‘\{,w: I owa Trybunalskies
ANC! LN Pani Malgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(/300 . ul. 8zkolna 28

e ] 97-300 Pioirkéw Trybunalski

it "l |

Dot sprawy: RIM.7011.35.1.7.2012.ES

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca 2012r. znak: RIM.7011.35.1.7.2012.ES

w sprawie podanmia wytycznych do projektowania dla ul. Starowarszawskiej w Piotrkowie
Trybunalskim, Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim przedstawia
przedmiotowe wytyezne do projektowania;

e W1

LV

10.
11

Klasa drogi — L.

Kategoria drogi — droga gminna.

Predkosc projektowa — 40 km/h. :

Konstrukcja nawierzehni KR2, na odecinku od ul. Farnej do ul Zamurowe] —
nawierzchnia brukowa - jak dla ulic Starego Miasta.

Szerokosc w liniach rozgraniczajacych bez zmian — warunkowana zabudowy pierzejowg
(jak w planie miejscowym).

Szerokos¢ jezdni bez zmian. W ciagu ulicy nalezy zaprojektowa¢ obustronne chodniki
dla pieszych oraz dazy¢ do maksymalnego wykorzystania pasa drogowego dla potrzeb
postoju samochodow (parkowanie rownolegle w zatokach postojowych na jezdni).
Wykonanie obustronnych krawgznikdw drogowych, przy wjazdach krawezniki
OPUSZCZONE.

Uwzgledni¢ isiniejace zjazdy do posesji oraz wykonanie zjazdow do kazdej
nieruchomosci.

Odwodnienie do kanalizacji deszczowe].

Klasa obcigzenia mosty w ciagi drogi —

- Bariery i elementy architektury mostéw — w nawigzaniu do uprzednio zastosowanych na

moscie w ciggu ul. Zamkowei.

Projektowane rozwigzania powinny bve zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu | Gospodarki Morskiej z dnta 2 marca 1999 v w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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Terenowy Inspektorat w Piotrkow

REGON: 000100492 NIP: 725-10-26-673

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi

ie Trybunalskim

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Miynarska 2

Tel. / Fax. (44) 647 70 06

http: Awww.melioracja.lodzkie.p/ /iwww.bip.melioracja.lodzkie.p! e-mail: piotrkow@melioracja.lodzkie.pl

Urzad Mjasta

ul. Szkolna 28

1-Pt /62317 92 /430472009 Piotrkéw Tryb. , dnia 4% wrz

& 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Biuro Inwestycji i Remontéw

ednia 2009 r.

Odpowiadajac na pismo RIM.7022-2/4/2009 z dnia 03.09.2009r. informujemy, ze rzeka
Strawa, miedzy innymi na planowanym do regulacji odcinku, tj.od ul. Wojska Polskiego
do Al.Kopernika wzdtuz ‘Ulicy Pereca, jest przede wszystkim odbiornikiem wod
deszczowych ze zurbanizowanych terenéw miasta Piotrkowa Tryb. W zwigzku z tym
parametry techniczne jej koryta powinny uwzglednia¢ ochrong przeciwpowodziowg
nieruchomosci przylegajacych do jej koryta oraz zapewnia¢ odbior wod deszczowych z
istniejacych i planowanych systeméw kanalizacji deszczowej oraz ze zlewni powyze

granic miasta.
Ponadto inwestor zobowiazany bedzie do:

'~ poniesienia wszystkich' kbsztéw zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg- ww

T S R

_ inwestygji ;
& ~ uzyskania niezbednych uzgodnien idép;yzji (pozwolen)

4

zwigzku z regulacjg koryta rze_ki B R

b5 P LY g N [

“~ ‘wyptacenia ewentualnych odszkodowan za zajecie gruntu i szkody pov;\)s't‘élré'wg, »

— ustalenia linii brzegowe] rzeki na przedmiotowym odcinku, zgodnie z art.15 ust.1- -
3 ustawy z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr 115 z 2005 poz. 1229 z pozniejszymi

Zzmianami)

~ zawarcia z Dyrektorem WZMiUW w todzi umowy dziérZawy, ktora umozliwi

dysponowaniem gruntem oraz wykonanie robot zwigzanych z
rzeki

regulacja koryta

— przediozenia do tutejszego Inspektoratu powykonaWczej inwentaryzacji

geodezyjnej wykonanej regulaciji

— utrzymywania w dobrym stanie technicznym uregulowanego odcinka rzeki

KIERCWNIK

do wiadomosci: i
_ mer ifEMaria Gural

1) WZMiUW w todzi

Sprawe prowa.dzr': Maria Gural

Wojewddzki Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych w Lodzi ul. Solna 14, 91-423 téd#, faxitel. (42) 632 41 00, lel (42) 630 31 04, (42) 630 31 05 (42) 632 28 43
Terenowe Inspektoraty: Bialaczow Bialaczow 1, tel. (44) 758 14 66 bialaczow@melioracia.fodzkie.pl, Kutno ul. Wilosa 1, lel. (24) 355 20 34 kutno@melioracia lodzkie pl, Filia w towiczu, ul. Pijarska 1,
tel. (46) 837 56 61, L6dZ ul. Gdanska 112, lel. (42) 637 20 93 indz@melioracia Jodzkie.pl, Piotrkéw Trybunalski ul. Miynarska 2, tel. (44) 647 70 06 piotrkew@melioracia.lodzkie.pi, Poddebice ul. Targowa 10,
tel. {43) 678 37 89 poddebice@melioracia lodzkie.pl, Filia w Leczycy, ul. Mickiewicza 18, fel. (24) 721 2B 41, Radomsko ul Miodzowska 11, lel. {44) 682 30 38 radomsko@melioracia.iodzkie.pl,

Rawa Mazowiecka ul. Jezowska 10, lel. (46) 814 45 16 rawam@melioracia.fodzkie. pl Sieradz ul. Wamericzyka 1, tel. (43) 822 5618 sieradz@melioracia.lodzkie. pl, Wi
wielun@melioracia.lodzkie.pl

eluni ul. Fabryczna 4, lel. (43) 843 30 18






PRACOWNIA PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO
97-300 Piotrkéw Trybunalsk:
ul. Farna 8

Piotrkéw Trybunalski dnia /1€ .10.2011r.

PP II-73313/ 29/2011 8)L|
DECYZJA nr ...7.. e /2011
O LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt.2 art. 59 ust.1, art. 61 ust.1 w zwigzku z art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami'),§ 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r, Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pdZniejszymi
zmianami) oraz Uchwaty Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 pazdziernika
2005r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie
Trybunalskim do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj.
tddzkiego Nr 327, poz.2988 z pdzniejszymi zmianami) po rozpoznaniu whniosku z dnia 27.07.2011r.
uzupetnionegec w dniu 16.08.2011r.

USTALAM

dla: Miasta Piotrkéw Trybunalski
reprezentowanego przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,BIOPROJEKT” Grzegorz Jaski
z siedzibg w Moszczenicy ul. Fabryczna 26

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU
dia zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na :
e regulacji oraz przebudowie koryta rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdtuz ul.
Pereca do Al. Kopernika,
przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomosci oznaczonych nr ewid. 1; 20; 24/7; 24/8; 24/9;
24/10; 24/12; 47/1; 89/2; 277; 246/2 obreb 21w Piotrkowie Trybunalskim.

Linie rozgraniczajace teren inwestycii wyznaczono na mapie w skali 1:500 stanowigcej zatacznik nri¢ A i B) do
niniejszej decyzji obejmujgcej cel publiczny o znaczeniu lokalnym - gminnym.

l. Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastepujacych warunkéw i szczegétowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1.Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Projektowana inwestycja przewiduje podtgczenie rur spustowych na elewacjach budynkéw wykonanie przylaczy
kanalizacji deszczowej do posesji przylegtych do rzeki oraz wykonanie wpustéw deszczowych umozliwiajgcych
odprowadzenie wod splywajacych powierzchniowo z terendéw przylegtych i odprowadzenie ich do kanalu rzeki
Strawy. Inwestycja przewiduje rowniez usuniecie kolizji poprzecznych z istniejgcg a infrastruktura techniczna
( kanalizacja sanitarna, siecig wodociagowa, energetyczna, lelekomunikacyjna i gazowa). Ponadto przewiduje
przebudowa mostow w ulicy Starowarszawskiej, Garncarskiej i Zamkowej.

Planowana inwestycja nie narusza fadu przestrzennego terenu na ktorym bedzie realizowana i nie zmienia jego
sposobu uzytkowania.

2.0chrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu: nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw
realizacji
a. planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na rodowisko. Decyzjg z
dnia 16.05.20211r. (nr DOP.6220.7.2011.KS) orzeczono o umorzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie  wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na ,regulacji oraz przebudowie koryta rzeki Strawy przewidzianego do realizacji
na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdiuz ul. Pereca do Al. Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdluz ul. Pereca do Al. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim ”

! Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
I Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.
Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz 1413;



b. inwestycja jest potozna poza zasiegiem obszardw chronionych na podstawie przepisow o ochronie przyrody
i przepisdw o ochronie gruntow rolnych i lesnych, lezy poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong
konserwatorska,

c. warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych ustalen planéw ochrony
ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych, a takze dia innych
form ochrony przyrody o ktdrych mowa w przepisach o ochronie przyrody: nie dotyczy,

d. realizacja inwestycji na terenach biologicznie czynnych zagospodarowanych zielenia nie moze powodowad
ich pomniejszania,

e. prowadzenie inwestycji na gruncie powinno cdbywac sie zgodnie z przyjetymi zasadami ochrony przyrody.

f. projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie regulacji oraz przebudowy koryta rzeki
Strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdtuz ul. Pereca do Al. Kopernika nalezy
uzgodni¢ z Wojewédzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzeit Wodnych w todzi - Terenowy
Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim ul. Préchnika 17

3. Dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ddbr kultury wspéliczesnej: teren nieruchomoséci objetych
wnioskiem znajduje sie w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej-teren zabytkowego uktadu
urbanistycznego Srodmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg
Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w todzi, Wydziat Kultury, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/4892/67. nr rejestru 210).

Realizacja planowanego zamierzenia bedzie mie¢ wplyw na odbidr wizualny, uksztattowanie chronionego
ukladu przestrzennego Srédmiescia Piotrkowa Trybunalskiego.

W zwiazku z tym realizacja projektowanej inwestycji wymaga pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Inwestor w projekcie budowlanym musi uwzgledni¢ wnioski Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w todzi, Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8 przekazanych wnioskodawcy (tj.
Urzad Miasta Biuro Inwestycji i Remontow, ul. Szkolna 28) pismem z dnia 28 wrzesnia 2009r. znak
UOZ PT-671/157/2009r.

4. Warunkow obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

al realizacje inwestycji realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od wiasciwych gestorow
sieci,

b/ realizacja inwestycji w przypadku koniecznosci przetozenia istniejacych sieci wymaga koordynacji
z wtasciwymi gestorami tych sieci ,

¢/ teren po wykonaniu prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

d/ projektowana inwestycja w trakcie realizacji nie moze powodowac utrudnien i ograniczen w dostgpie do
nieruchomosci sasiednich.

5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich:
realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie moze pozbawiac 0sob trzecich :
- dostepu do drogi publicznej lub powodowa¢ jego ograniczen ,
- mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu ziemnego oraz ze
Srodkow tacznoéci,
- dostepu $wiatta dziennege do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz powodowad
ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowania, oraz
zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby.

6.Ustalenia dotyczace granic i sposob6éw zagospodarowania terenow lub zagospodarowania
terenéw podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenéw goérniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych: projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach
podlegajacych ochronie w zakresie powyzej ustalonym: nie nakiada sie Zadnych dodatkowych
wymagan i obowigzkow.

Il. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dotaczyé¢ :

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotowymi,

- zapewnienie od gestorow sieci dostaw energii elektrycznej, oraz warunki przylgczenia obiektu do sieci w
zaleznosci od potrzeb,

- prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.



Decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i na etapie wystapienia o pozwolenie na budowe Inwestor
musi przedstawi¢ potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomoéciami (na terenie ktérych
przewidziano realizacje inwestycji) na cele budowlane.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygasniecia odrebng decyzjg z powodow okreslonych w art. 65
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystapit do Pracowni
Planowania Przestrzennego w dniu 27.07.2011r.w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski Pan Grzegorz
Jaéki -Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,BIOPROJEKT” z siedzibqg w Moszczenicy
ul. Fabryczna 26, W dniu 16.08.2011r wnioskodawca uzupetnit braki formalne we wniosku.

W trakcie postepowania dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu w zakresie
projektowanej inwestycji, analizy stanu faktycznego.
Projektowana inwestycja uzyskata stosowne uzgodnienia.
e Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim - postanowienie
nr DUD.5544 - 1/196/11 z dnia 27.09.2011r.
o Wojewddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi - postanowienie nr
TW/6216/2657/8208/2011 z dnia 30.09.2011r. ‘
e Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi, Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Farna 8 — postanowienie nr UOZ-PT-4432/142/2011 z dnia 03.10.2011r.

W dniu 04.10.2011r. zawiadomiono strony postepowania o zakoriczeniu kompletowania
dokumentéw niezbednych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zgdanie Wnioskodawcy .

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do whniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Trybunaiskim za posrednictwem Dyrektora Pracowni
Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace zadanie.

Zatgczniki do decyzji :
— zatgcznik nr 1(AiB) w skali 1:500, na ktérym oznaczono linie rozgraniczajgce teren projektowanej
inwestycji .

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inz. arch. Beata Kuzminska
wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow pod numerem LO 0178

Z un. Dvrektora

Pracowni Plamosvatha =17

podpis osoby dziatajgcej w imieniu organu
imie, nazwisko
stanowisko sfuzbowe

organu



Otrzymuja:
1. petnomocnik:
Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,,BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaski
Adres korespondencyjny:
Piotrkéw Trybunaiski, ul. Armii Krajowej 22b/9
1. strony postepowania wyznaczone zgodnie z art.28 k.p.q.:
- UM referat Gospodarki Nieruchomoéciami
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28
- P. Ewa Haze
- P. Zbigniew Haze

Do wiadomosci:

1.Urzad Miasta
Referat Architektury i Budownictwa
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Szkolna 28

Uwaga:

Rozstrzygniecia jednoznaczne i ostateczne nastapig w drodze decyzji pozwolenia na budowe,
wydanej w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr
106,p0z.1126 z podzniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu oddzielnego postepowania
administracyjnego na wniosek Inwestora, Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ dopiero po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe .

Przystgpienie do budowy bez wymagan okreslonych wyzej bedzie uznane za samowolg i likwidowane
odrebnym postepowaniem.

Organ, ktéry wydat niniejsza decyzje stwierdza jej wygasniecie jesli:

1/inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia ha budowe ,

2/dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, przy
czym przepisu tego nie stosuje sig jezeli zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.



Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi
Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
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Urzad Miasta
29 44 LS '\? 97-300 Piotrkéw Trybunalski
| Biuro Inwestycji i Remontéw

%W 10 '- | - ul. Szkolna 28

........

1Pt /64347 9% 14 %0k/ 2009 Piotrkow Tryb. , dnia 4} wrzesnia 2009 1.

Odpowiadajac na pismo RIM.7022-2/4/2009 z dnia 03.09.2009r. informujemy, ze rzeka
Strawa, miedzy innymi na planowanym do regulacji odcinku, tj.od ul. Wojska Polskiego
do Al.Kopernika wzdtuz ‘ulicy Pereca, jest przede wszystkim odbiornikiem wod
deszczowych ze zurbanizowanych terenow miasta Piotrkowa Tryb. W zwiazku z tym
parametry techniczne jej koryta powinny uwzglednia¢ ochrone przeciwpowodziowg
nieruchomoséci przylegajacych do jej koryta oraz zapewnia¢ odbidr wod deszczowych z
istniejacych i planowanych systemow kanalizacji deszczowej oraz ze zlewni powyzej
granic miasta.
Ponadto inwestor zobowigzany bedzie do: ‘
‘_ poniesienia wszystkich' kosztéw zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg- ww . :
| inwestycji 4 VRGN R :1,“ gt 3 LR A
—  uzyskania niezbednych uzgodnieri i decyzji (pozwoler) o er et ol
- “wyptacenia ewentualnyety 'odszkodowan za zajecie gruntu i szkody powstate Wi -
zwigzku z regulacja koryta rzeki . BB i
_ ystalenia linii brzegowej rzeki na przedmiotowym odcinku, zgodnie z art.15 ust.1-
3 ustawy z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr 115 z 2005 poz. 1229 z pbdzniejszymi
zmianami) }
— zawarcia z Dyrektorem WZMiUW w todzi umowy dzierzawy, ktora umozliwi
dysponowaniem gruntem oraz wykonanie robot zwigzanych z regulacjg koryta
rzeki .
— przedtozenia do tutejszego Inspektoratu  powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanej regulacji
— utrzymywania w dobrym stanie technicznym uregulowanego odcinka rzeki

i < i

KIEROWNIK
do wiadomosci: .C.Q,H/v
1) WZMiUW w todzi o mgr ifz_Maria Gurdl

Sprawe prowadzi: Maria Gural
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