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1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. DANE OGOLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500, do celo6w projektowych.
2. Umowa na wykonanie pracy projektowej

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

4. Wizja terenowa

5. Uzgodnienia

6. Warunki techniczne do projektowania

1.2. PRZEDMIOT INWESTY(CJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika od km 11+230
do km 11+620z wydzieleniem w pierwszym etapie prac przebudowy mostu na
skrzyzowaniu ulicy Pereca z ul. Starowarszawska wkm 11+447 rzeki Strawy

W ramach inwestycji beda realizowane roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w
zakresie odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej,
niezbednej w zwigzku z ww. inwestycja.

Jako jeden z elementéow przebudowy rzeki jest przebudowa mostu w ulicy
Starowarszawskiej wraz z infrastruktura techniczna.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Rzeka Strawa spetnia role odbiornika wod opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj.
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika trafiaja do niej wody deszczowe z ulic:
Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Jerozolimskiej, Zamkowej, Garncarskiej,
Starowarszawskiej, Pereca. Na odcinku od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane s3 trzy
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mosty w ulicach: Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy
oraz most w ulicy Zamkowej, ktéry zostat przebudowany w 2009 r., zatem jego stan
techniczny jest bardzo dobry. Na catym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron
zlokalizowana jest ulica Pereca.

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami z
kamienia na zaprawie cementowej, ktore stanowig jednocze$nie konstrukcje oporowa
dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wyktadke koryta samej rzeki.
Kamien wbudowany w konstrukcje pochodzi z rozbiérki muréw obronnych miasta.
Obecnie mury nachylone sg w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to
niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obcigzen oraz jej wiek. Dno Kkoryta
wykonane jest w postaci betonowej ptyty z zagtebieniem w osi w postaci tzw. kinety
umozliwiajacej przeptyw waéd niskich w rzece przy warstwie Kkilkudziesieciu
centymetréw. Sredni spadek koryta rzeki Strawy wynosi 3%o. Koryto zabezpieczone jest
barierkami, ktérych cze$S¢ stanowia oryginalne barierki zeliwne. Pozostata cze$¢
stanowiag barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetycznej. Duza czes$¢ tych
elementdw jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw stupkéw wynosi 250 cm, przesta
wykonane sg z rur @50 mm.

1.4.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W ramach zadania projektuje sie catkowita przebudowe koryta rzeki Strawy w km od
11+230 do km 11+620 oraz mostéw w ulicy Garncarskiej i w ulicy Starowarszawskie;j.
Jako pierwszy etap realizacji przebudowie ulegnie most wraz z infrastruktura
techniczng na skrzyzowaniu ulicy Pereca zul. Starowarszawska co jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

W poblizu koryta rzeki na catym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy kanat
sanitarny #1000 mm. Stanowi on bardzo wazny element infrastruktury podziemnej,
odprowadzajac $cieki sanitarne z duzej czesci miasta. Dlatego tez jego przebudowa oraz
naruszenie jest niemozliwe, szczegdlnie iz zostat on poddany renowacji w 2012 r. przy
uzyciu wgrzewanego rekawa. Ze wzgledu na to o$ koryta rzeki na odcinkach o
najwiekszych zblizeniach do kanalu zostanie przesunieta, co zmniejszy ryzyko
uszkodzenia kanatu podczas robét.

Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczakéw o kolorze szarym, wytozonych na
warstwie chudego betonu. Ksztatt dna bedzie posiadal charakter bardziej naturalny
poprzez przejScie po6tki do osi koryta krzywiznami, unikajac ostrych zataman.
Uformowane dno zapewni przeptyw wéd niskich jak w poprzednim przypadku o
warstwie wody kilkudziesieciu centymetréw, jednak uniknie sie bardzo mato
estetycznego rozwigzania w postaci betonowej ptyty z tzw. kineta.
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Wyglad Scian pozostanie w niemienionym ksztatcie z wbudowanych obecnie kamieni po
ich wczesniejszym oczyszczeniu. Pozostalg czes¢, na ktéorg nie wystarczy odzyskanych
kamieni, nalezy wykona¢ w analogiczny sposob. Konstrukcja muréw sktadac sie bedzie z
dwéch warstw: wczeSniej wspomnianej wyktadki z kamienia oraz Zelbetowej
konstrukcji no$nej w postaci $ciany oporowe;j.

W zwigzku z przebudowa rzeki zostang przebudowane sieci gazowe,
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ktére umieszone zostang pod dnem rzeki i
wykonane zostang w technologii przewietru sterowanego badz, jak w przypadku kabli
eNN oraz telekomunikacyjnych, przeciskami pneumatycznymi lub hydraulicznymi.

Istniejacy wodocigg w ulicy Starowarszawskiej zostanie wbudowany w konstrukcje
mostu.

Mosty w ulicy Garncarskiej i Starowarszawskiej wykonane zostang jako zelbetowe
monolityczne.

1.5. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGOLNYCH:

Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkow itp.: teren nieruchomosci objetej wnioskiem
znajduje sie w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej. Projekt zrealizowany
zostat zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, na bazie opracowan wykonanych dla
zabytkowej cze$ci miasta oraz uzyskat decyzje na prowadzenie prac budowlanych
wydang przez WSOZ.

Wptyw eksploatacji gérniczej: nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow :
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska, o ile spetnione zostang wymagania w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowej, ochrony gleby i powierzchni ziemi, w zakresie geologii i
hydrogeologii, w zakresie emisji zanieczyszczen i hatasu do powietrza ( szczeg6lnie w
okresie budowy) oraz w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni

1.6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA:

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, geologii i hydrogeologii:

Zagrozenie niedroznos$cia uktadu odwodnieniowego (szczegétowe rozwigzania
w branzy sanitarnej).
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W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

W okresie budowy mozliwe jest wystgpienie zwiekszonego pylenia. W tym celu nalezy
organizowac transport materiatéw budowlanych (szczegélnie sypkich) w pojazdach z
plandekami i zabezpieczy¢ przed wtérnym pyleniem.

W zakresie emisji hatasu:

Mozliwe sa zaklécenia z tytutu prac budowlanych. Prace budowlano-montazowe
wykonywac¢ wytgcznie w godzinach dziennych, za§ maszyny i urzadzenia nie powinny
by¢ Zrédtem hatasu o poziomie wyzszym niz wynika to z norm.

1.7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Konstrukcja dna koryta rzeki: Umocnienie materiatem kamiennym na zaprawie
cementowej, podbudowa z chudego betonu na podsypce z pospoéiki.

Sciany oporowe: Zelbetowe, z okladzinami z istniejagcej oczyszczonej zabudowy
staromiejskiej.

Konstrukcja mostu: Zelbetowa monolityczna, izolowana papa (od zewnatrz) i izolacja
bitumiczng (wewnetrzna strona przyczotkéow).

Konstrukcja jezdni na mostach: Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej, beton asfaltowy
w warstwie wigzacej, papa SBS ktadziona na ptycie zelbetowej mostu izolowanego
bitumicznie. Szczegétowe rozwigzania w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Konstrukcja jezdni przed i za mostami: Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej, beton
asfaltowy w warstwie wigzacej, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wzmocnienie podtoza - stabil. gruntu cementem, podsypka piaskowa.

Chodniki na moscie: Kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ptyta
betonowa zbrojona, izolacja z papy termozgrzewalnej.

Krawezniki na moscie: Jezdnie obramowano kraweznikami granitowymi na podsypce
z zaprawy niskokurczliwej.

Wodociag: Zeliwo sferoidalne w ktadka cementowg DN200 mm
Gazociag: rura PE100 mm SDR17,6 wspdtwyttaczana o Srednicy 160 mm

Infrastruktura elektroenergetyczna w ulicy Starowarszawskiej: Stup P-12/ZN szt. 2,
przewody Al. 4x35mm?2, Al. 2x25mm2, AsXSn 4x25mm?2
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Infrastruktura telekomunikacyjna w ulicy Starowarszawskiej: kable doziemne typu
XzTKMXpw o parametrach i przekrojach zgodnych ze stanem istniejagcym w rurze
ostonowej typu RHDPEp110/6,3mm

1.8. OPIS DO PROJEKTU ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY:

Wykonana zostanie barierka na ksztatt dawnej, z ktérej obecnie zostato 44 szt. stupkow
nadajacych sie do wtornego wykorzystania po wcze$niejszym piaskowaniu oraz
malowaniu. Pozostate stupki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Stupki nalezy
rozstawic co 250 cm i potaczy¢ rurami @50 mm z wypeinieniem betonowym.

Obecny wyglad murdéw oraz barierek wzdtuz koryta rzeki Starwy

14



1.9. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ:

1.9.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska
Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika,

dz.nr47/1,88,89/1,89/2,90,91,193/2, 138, 148, 204, Obr.21

1.9.2. NAZWA INWESTORA, ADRES:

Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb., Pasaz Rudowskiego 10, Piotrkéw Tryb.

1.9.3. Autor oprac.:

mgr inz. Grzegorz Jaski, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

Spis tresci:

+

+

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéow  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:

a)

rozbidrka istniejacej zabudowy koryta rzeki - etapowo
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

demontaz infrastruktury

wykonanie nowych elementéw sieciowych i infrastrukturalnych
fundamentowanie nowych elementéw budowlanych

wykonanie nowych obiektéw budowlanych

montaz elementéw matej architektury

uporzadkowanie terenu

Kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego
zapewnienie tgcznosci telefonicznej

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
przygotowanie terenu

wykonanie obiektow

uporzadkowanie terenu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzad
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Upadek z wysokos$ci po demontazu barierek ochronnych

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Upadek z wysokoSci

Przekroczenie dopuszczalnych ciezaréw, ktére moze dZwigaé pracownik
Niebezpieczenstwo wypadku podczas ruchu pojazdéw zmechanizowanych
Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, sktadowanymi na
budowie

Narazenie pracownikow na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej
Obstuga urzadzen i maszyn wymagajacych specjalnych uprawnien do obstugi
przez osoby nieupowaznione

Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych Ilub niesprawnych
technicznie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

a)

b)

Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku z wysokoSci
przeprowadzi¢ szkolenia pracownicze

Sprawdzenie posiadanych uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen (np. wézkéow
widtowych, koparek, Zurawi itp.)
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c)
d)

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
Zapoznanie pracownikéw z miejscami usytuowania punktéw pomocy medyczne;j,
telefonéw itd.

Wskazanie Srodkéw _ technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia

a)
b)
c)

d)

g)

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy

ZabezpieczyC przejScia, rusztowania i strefy niebezpieczne balustradami lub
zadaszeniami

Oswietli¢ i oznakowac przejscia i strefy niebezpieczne znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu

Ogrodzi¢ strefe placu budowy i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Na terenie budowy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$s¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub upadku
sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych nieuregulowanych
w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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1.10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO:

W $wietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr
207, p0z.2016 z 2003r. z p.zm.), sktadamy niniejsze o§wiadczenie jako Projektant
i sprawdzajacy inwestycji pod nazwa:

,Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego
wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz.nr, 88,,89/2,90, 138, 148,, Obr.21”

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j. Projekt zostat sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane;j.

mgr inz. Grzegorz Rudzki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr NB.IV.7342/22/98
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2. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY
2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim
od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr, 88, 89/2, 90,
91,138, 148, Obr.21

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Jaski
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr GP.IV.7342(287)94
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2.2. OPRACOWANIE GEODEZY]NE

0S PROJEKTOWANEGO KORYTA RZEKI STRAWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

PUNKT X Y

P1 4540943,46 5554812,79
P2 4540940,83 5554837,54
P3 4540940,13 5554844,09
P4 4540931,88 5554908,93
P5 4540928,28 5554937,21
P6 4540927,95 5554939,88
P7 4540927,00 5554947,26
P8 4540926,49 5554951,21
P9 4540918,85 5554990,18
P10 4540913,30 |5555018,49
P11 4540910,53 5555027,04
P12 4540908,13 5555034,43
P13 4540907,25 5555037,14
P14 4540896,38 5555070,86
P15 4540885,70 5555105,02
P16 4540880,89 5555121,58
P17 4540864,00 5555156,50
P18 4540853,96 5555177,03
P19 4540842,50 5555200,76
P20 4540840,05 5555205,88

Kolorem zielonym zaznaczono punktu w obrebie mostu na skrzyzowaniu ul. Pereca z

ul. Starowarszawska
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2.3. OPIS TECHNICZNY
Projektu budowlanego przebudowy koryta rzeki Strawy od km 11+230 do km 11+620.

2.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

[.  Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
[I. Wizjaterenowa
[II. ~ Warunki techniczne do przebudowy koryta rzeki

2.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przebudowe rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika w km
od 11+230 do km 11+620.

W zakres inwestycji wchodza roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w zakresie
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz infrastruktury technicznej, niezbednej do
przebudowy w zwigzku z ww. inwestycja.

Jako jeden z elementéw przebudowy rzeki jest przebudowa mostu
w ulicy Starowarszawskie;j.

2.3.3. STAN ISTNIEJACY

+ Charakterystyka koryta rzeki

Rzeka Strawa spetnia role odbiornika wo6d opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj.
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika do koryta rzeki trafiajg wody z ulic: Wojska
Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej.
Na odcinku od km 11+230 do km 11+620 zlokalizowane s3 trzy mosty w ulicach:
Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy oraz mostust w
ulicy Zamkowej, ktory zostat przebudowany w 2009 r., zatem jego stan techniczny jest
bardzo dobry. Na calym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron zlokalizowana jest ulica
Pereca.

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami
z kamienia na zaprawie cementowej, ktére stanowia jednoczes$nie konstrukcje oporowa
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dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wyktadke koryta samej rzeki.
Kamienn wbudowany w konstrukcje pochodzi z rozbiérki muréw obronnych miasta.
Obecnie mury nachylone sg3 w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to
niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obcigzen oraz jej wiek. Dno Kkoryta
wykonane jest w postaci betonowej ptyty z zagtebieniem w osi w postaci tzw. kinety
umozliwiajacej przeptyw waéd niskich w rzece przy warstwie Kkilkudziesieciu
centymetréw. Sredni spadek Koryta rzeki Strawy wynosi 3%o. Koryto zabezpieczone jest
barierkami, ktérych cze$S¢ stanowia oryginalne barierki zeliwne. Pozostata cze$¢
stanowiag barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetycznej. Duza czes$¢ tych
elementdw jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw stupkéw wynosi 250 cm, przesta
wykonane s3 z rur stalowych @50 mm.

4+ Podloze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie ktérych
stwierdzono, Ze w obrebie terenu opracowania pod nasypem niekontrolowanym o
migzszosci od 1,5 do 3,8 m, wystepuja grunty organiczne w postaci namutéw i torfow do
glebokosci 6 - 8,5 m p.p.t. Ponizej znajduja sie grunty mineralne akumulacji rzecznej:
Pm, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiatu organicznego.

Wody do gtebokosci 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadto woéd gruntowych
stabilizuje sie na $r. gtebokosci (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych)
2,44 m.

4+ Urzadzenia nad i podziemne

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ energoelektryczna
- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt zagospodarowania
terenu” PB-ZG-PZT-01.
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2.3.4. STAN PROJEKTOWANY

2.3.4.1.Zatozenia wstepne

W ciggu rozbudowywanego koryta rzeki Strawy zaktada sie rozbiérke nawierzchni dna
i Scian koryta w celu ich wymiany i od$wiezenia, jak réwniez rozbidrke istniejacych
mostu w ulicy Starowarszawskiej — dno rzeki jest pogtebiane.

W zwigzku z przebudowa koryta rzeki projektuje sie przebudowe istniejacej
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w korycie rzeki.

W ramach zadania projektuje sie catkowitg przebudowe koryta rzeki Strawy w
km od 11+230 do km 11+620 oraz mostdow w ulicy Garncarskiej i w ulicy
Starowarszawskiej. Niniejsze opracowanie jako pierwszy etap realizacji obejmuje
przebudowe koryta rzeki oraz mostu w ul. Starowarszawskiej

W poblizu koryta rzeki na catym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy
kanat sanitarny #1000 mm. Stanowi on bardzo wazny element infrastruktury
podziemnej, odprowadzajac $Scieki sanitarne z duzej czes$ci miasta. Dlatego tez jego
przebudowa oraz naruszenie jest niemozliwe, szczegélnie iz zostat on poddany
renowacji w 2012 r. przy uzyciu wgrzewanego rekawa. Ze wzgledu na to o$ koryta rzeki
na odcinkach o najwiekszych zblizeniach do kanatu zostanie przesunieta, co zmniejszy
ryzyko uszkodzenia kanatu podczas robot.

Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczakéw o kolorze szarym, wytoZzonych
na warstwie chudego betonu. Ksztatt dna bedzie posiadat charakter bardziej naturalny
poprzez przejScie potki do osi koryta krzywiznami, unikajagc ostrych zataman.
Uformowane dno zapewni przeptyw wdéd niskich jak w poprzednim przypadku o
warstwie wody kilkudziesieciu centymetréw, jednak uniknie sie bardzo mato
estetycznego rozwigzania w postaci betonowej plyty z tzw. kinetg. W dnie koryta
zostanie zastosowany drenaz pionowy, w postaci otworéw wypelnionych materiatem
gruboziarnistym ktéry znaczgaco wptynie na zmniejszenie ci$nienia wody oddziatujacego
na dno koryta od strony gruntu i zabezpieczy nowa konstrukcje przed naruszeniem.
Szczego6towy opis Tom II

Wyglad Scian pozostanie w niemienionym ksztatcie z wbudowanych obecnie
kamieni po ich wcze$niejszym oczyszczeniu. Pozostatg cze$¢, na ktérg nie wystarczy
odzyskanych kamieni, nalezy wykona¢ w analogiczny sposéb. Konstrukcja muréw
sktadac sie bedzie z dwoch warstw: wczesniej wspomnianej wyktadki z kamienia oraz
zelbetowej konstrukcji no$nej w postaci $ciany oporowe;j.
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2.3.4.2.Parametry projektowe
Koryto rzeki Strawy:

Szeroko$¢ w Swietle: zmienna, $r. 4,40 m, w granicach 4,17-5,15 m.

Srednia gteboko$¢ koryta na odcinku od km 11+230 do km 11+620: zmienna, $r.
2,23 m, w granicach 1,83-2,55 m ( do osi).

Spadek podtuzny koryta na odcinku km 11+230 do 11+520 - 2,5%o, na odcinku
km 11+526 do 11+620 - 1%y,

Ksztatt dna bedzie posiadat charakter bardziej naturalny poprzez przejscie potki

do osi koryta krzywiznami, unikajac ostrych zataman.

Na odcinku od km 11+234 do km 11+257 projektowany jest osadnik o gtebokosci 50 cm,
ktéry uniemozliwi zamulenie krytego kanatu pod ul. Aleje Kopernika

2.3.4.3.Konstrukcja koryta rzeki Strawy
Dno rzeki:

Nowa konstrukcja dna koryta od km 11+230 do km 11+620:

Umocnienie materiatem kamiennym otoczakowym o frakcji 16-40 mm na
Zaprawie cementowej

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm

W osi koryta podsypka z pospo6tki o frakcji 0-8 mmid10 > 0,125 mm gr. 15cm

W dnie w odpowiedniej rozstawie zostanie wbudowany drenaz

Konstrukcja $cian koryta:

Murowana wyktadka z kamienia o takim samym kolorze oraz wielkosci jak
obecnie wbudowane - odzyska¢ obecnie wbudowane kamienie po uprzednim
oczyszczeniu

Zelbetowa konstrukcja oporowa z betonu C25/30, potaczona ze $ciang za pomoca
stalowej bednarki

Oczep konstrukcji $ciany z cegty klinkierowej nachylonej w kierunku koryta ze

spadkiem 1%
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2.3.4.4. Rzeka Strawa jako odbiornik sciekéw deszczowych

Spadki podtuzne i poprzeczne koryta rzeki zaprojektowano w taki sposéb, aby
zachowa¢ predko$¢ samooczyszczania oraz zapewni¢ odpltyw  wezbrania
spowodowanego doptywem do koryta wod opadowych.

2.3.4.5. Roboty ziemne, kolizje

+ Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykona¢ roboty
rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Materiaty pozyskane przy rozbiérce usuna¢ z terenu
budowy (materialy pelnowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a gruz
odwieZ¢ na sktadowisko).

+ Zageszczenie gruntu

Zaleca sie sprawdzenie wskaznikéw zageszczenia gruntu w dnie koryta i w miejscu
posadowienia konstrukcji oporowej, a w przypadku braku witasciwego zageszczenia
grunt dogesci¢. Zageszczanie podtoza powinno osiggac wskaznik zageszczenia Is=0,95.

% Nadzo6r

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane zgodnie z wiedzg i pod
nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. W
wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajagce na ustalenie
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym) nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speinic
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odlegtosSci stref
zagrozenia. W razie koniecznosci nalezy linie czasowo wytaczy¢.

mgr inz. Grzegorz Jaski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

GP.IV.7342(287)94
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2.4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Projekt przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego
wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika

INWESTOR

GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKOW TRYB.

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Jaski

SPRAWDZAJACY
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2.4.1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Opracowanie dotyczy odcinka rzeki Strawy od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy
Pereca do Alei Kopernika z wytaczeniem mostu w ulicy Zamkowej na odcinku rzeki od
km 11+230 do 11+620.

W zakres inwestycji wchodza roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w zakresie
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, niezbedne;j
w zwigzku z ww. inwestycja.

Kolejnos$¢ wykonywania prac:

+ Wytyczenie osi projektowanego koryta
wykonanie robét rozbiérkowych
Zabezpieczenie gruntu wykonanie szalunkéw
Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe

roboty ziemne w korycie rzeki

roboty betonowe w korycie

= F & F & & #

wykonanie robdt zwigzanych z kanalizacja deszczowg, odwodnieniem i innymi
instalacjami

profilowanie oraz zageszczenie podtoza

wykonanie konstrukgc;ji koryta rzeki

Wykonanie konstrukcji §ciany z kamieni

Wykonanie oczepu

Montaz barierek

- & - & & F

Uporzadkowanie terenu

2.4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane s3 trzy mosty
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskie;j.
Na catym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca.

Koryto zabezpieczone jest barierkami, ktérych cze$¢ stanowig oryginalne barierki
zeliwne. Pozostala czes$¢ stanowia barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetyczne;j.
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Duza czes$¢ tych elementow jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw stupkéw wynosi
250 cm, przesta wykonane sg z rur stalowych @50 mm.

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa

sie¢ teletechniczna

sie¢ energoelektryczna

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

2.4.3. Elementy zagospodarowania stanowiqce zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrozeniem dla bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:
+ roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych - zwréci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow.
4+ glebokie wykopy - zwrdci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie

wykopow i przeszkolenie BHP pracownikow

+ praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

2.4.4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja
z prowadzenia prac w gtebokich wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze
z pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi i w poblizu napowietrznej linii
energetycznej. Realizacja planowanych robdt powinna odbywac sie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
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2.4.5. Instruktaz pracownikow przed przystqgpieniem do realizacji robét

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie
wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

2.4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefon6w alarmowych, lokalizacji Srodkéw ochrony
ppoz. itp.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany.
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3. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU W ULICY STAROWARSZAWSKIE]

3.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim
od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika,

dz. nr, 88,,89/2,90, 138, 148, Obr.21

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr NB.IV.7342/22/98
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3.2. OPRACOWANIE GEODEZY]NE

MOSTUST W ULICY STAROWARSZAWSKIE] W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

Lp. | X Y OPIS PUNKTU

1 4540903,90 5555037,20 naroze zew. mostu

2 4540903,57 5555038,19 naroze $cianek bocznych
3 4540904,04 5555038,35 naroze $cianek bocznych
4 4540904,43 5555037,21 naroze $cianek bocznych
5 4540906,95 5555037,26 0$ mostu na czotach

6 4540909,19 5555038,15 naroze $cianek bocznych
7 4540909,67 5555038,31 naroze $cianek bocznych
8 4540909,48 5555037,31 naroze $cianek bocznych
9 4540910,00 5555037,32 naroze zew. mostu

10 |4540914,68 5555023,45 naroze zew. mostu

11 |4540915,01 5555022,47 naroze $cianek bocznych
12 | 4540914,54 5555022,31 naroze $cianek bocznych
13 |4540914,16 5555023,44 naroze $cianek bocznych
14 |4540911,64 5555023,36 0$ mostu na czotach

15 | 4540909,12 5555023,29 naroze $cianek bocznych
16 |4540909,41 5555022,44 naroze $cianek bocznych
17 |4540908,93 5555022,28 naroze $cianek bocznych
18 |4540908,60 5555023,27 naroze zew. mostu

19 |4540909,21 5555030,57 oS mostu i 0$ jezdni
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3.3. OPIS TECHNICZNY
Projektu budowlanego przebudowy mostéw w ulicy Starowarszawskiej

3.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

[.  Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
[I. Wizjaterenowa
[II. ~ Warunki techniczne do przebudowy mostéw w ulicy Garncarskiej i w ulicy
Starowarszawskiej

3.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

W zakresie opracowania objetego przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei
Kopernika od km 11+230 do km 11+620 jest przebudowa mostu znajdujgcego sie
w ciggu rzeki na rozpatrywanym odcinku. Jest to most w ulicy Starowarszawskie;.

3.3.3. STAN ISTNIEJACY

3.3.3.1. Charakterystyka konstrukcji

Na rozpatrywanym odcinku rzeki Strawy zlokalizowane s3 trzy mosty w ulicach:
Zamkowej, Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. Most w ulicy Zamkowej nie podlega
opracowaniu ze wzgledu na przeprowadzenie jego modernizacji w 2009 .
Charakterystyce w niniejszym opracowaniu podlega most w ul. Starowarszawskiej.

Most zbudowano w konicu XIX wieku. Konstrukcja ta obecnie stanowig komunikacje dla
ruchu kotowego i pieszego przez koryto rzeki.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest z ptyt betonowych o wys. 7 cm, za$ jednia z
betonu asfaltowego. Jezdnia wykonana jest z jednostronnym spadkiem poprzecznym
0,5%.Na konstrukcje mostu sktadaja sie kolejno (pod nawierzchnig): warstwa piasku o
zmiennej grubo$ci utozona na warstwie betonu wylanego na sklepienie odcinkowe z
klinkieru na sztorc 12 cm oddzielonych od siebie izolacja z papy bitumicznej. Luki
sklepienia oparte sa na wbudowanych w konstrukcje ksztattownikach IPN140. Na
belkach gzymsowych, wykonanych z piaskowca i opartych na ksztattownikach IPN220 i
IPN 140, zamocowana jest zeliwna balustrada.
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3.3.3.2.Podtoze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie
ktérych  stwierdzono, Ze w obrebie terenu opracowania pod nasypem
niekontrolowanym o migzszosci od 1,5 do 3,8 m, wystepuja grunty organiczne w postaci
namutéw i torféw do gltebokosci 6 - 8,5 m p.p.t.. Ponizej znajduja sie grunty mineralne
akumulacji rzecznej: Pm, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiatu organicznego.

Wody do gtebokosci 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadto wod gruntowych
stabilizuje sie na Sr. gtebokosci (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych)
2,44 m.

3.3.3.3. Urzqdzenia nad i podziemne

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

+ sie¢ wodociggowa
+ siec teletechniczna
+ sieC energoelektryczna
+ kanalizacja deszczowa

+ kanalizacja sanitarna

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt zagospodarowania
terenu” PB-ZG-PZT-01.

3.3.4. STAN PROJEKTOWANY

3.3.4.1. Zatozenia wstepne

W zwigzku z przebudowa koryta rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km
11+620, jak réwniez zlym stanem technicznym Kkonstrukcji, zaktada sie rozbidrke
istniejgcego mostu w ulicy Starowarszawskie;j.

W zwigzku z przebudowa koryta rzeki i przebudowa mostu projektuje sie przebudowe
istniejacych sieci nadziemnych i podziemnych.
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3.3.4.2. Parametry projektowe

Most w ulicy Starowarszawskiej

+

-
+
+

e

Posadowienie posrednie - zelbetowe pale wiercone o $rednicy 40 cm.

Swiatlo mostu - 4,82 m.

Wysoko$¢ przyczotkow - zmienna: od 1,41 do 1,45 m.

Parametry stopy Zelbetowej tawy fundamentowej: wysokos¢ 50 cm, szerokos¢
110 cm.

Zelbetowa ptyta o grubosci 40-49 cm.

Spadek podtuzny ptyty - 0,01%.

Projektowane powierzchnie

Powierzchnia ptyty zelbetowej:

+

Most w ulicy Starowarszawskiej - 77,83 m?

Konstrukcja mostu w ulicy Starowarszawskiej

+

Posadowienie posrednie w postaci zelbetowych pali wierconych o $rednicy 40
cm i dtugosci 12,0 m w rozstawie co 4,50 m

Oparte na palach dwie Zelbetowe tawy fundamentowe (beton C25/30, stal
BSt500S) spetniajace role przyczotkow o dtugosciach: 16,72 mi 16,79 m
Zelbetowa ptyta (beton C25/30, stal BSt500S) o gruboéci 40-49 cm

Konstrukcja zabezpieczona izolacjami:

- wewnetrzna strona przyczétkéw - izolacja bitumiczna, zewnetrzna strona

przyczotkéw papa SBS

+

Jezdnia na moScie (uktadana na ptycie nos$nej):

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- Papa SBS

- Jezdnia na odcinku doprowadzajacym do mostu:
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- Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej gr. 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Beton asfaltowy w warstwie wiazacej gr. 6cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm wgPN-
EN 131081:2006 (U)

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm frakcji 0-31,5 mm

- Stabilizacja gruntu cementem Rm=25MPa gr. 15 cm
-NasypPs 1s=1,00-0,98 30 cm

- Nasyp Ps Is =0,98-0,95 30 cm

- Chodniki dla pieszych (mosty):

Nawierzchnia chodnika gr.8cm z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 4cm

+ Plyta betonowa zbrojona gr.10 cm
-1zolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm
+ Krawezniki (mosty):
- Jezdnie obramowano kraweznikami granitowymi 20x18cm

- Podsypka z zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm

3.3.4.3. Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonac
roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Materiaty pozyskane przy rozbidrce usungc z
terenu budowy (materiaty petnowarto$ciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a
gruz odwieZ¢ na sktadowisko).

Zageszczenie gruntu

Zaleca sie sprawdzenie wskaznikdw zageszczenia gruntu w pasie jezdni przy
przyczotkach mostéw. W przypadku braku wtasciwego zageszczenia grunt dogescic.
Zageszczanie podtoza powinno osiggac¢ wskaznik zageszczenia Is=0,95.
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Nadzor
Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. W
wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajagce na ustalenie
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym) nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spetni¢
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odlegtosSci stref
zagrozenia. W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wytaczy¢.

mgr inz. Grzegorz Rudzki

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr GP.IV.7342/22/98

36



3.4. GEOLOGIA
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Podtoze gruntowe pod projektowane inwestycje podzielono na warstwy geotechniczne.
Podzial przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020, uwzgledniajac geneze i
stratygrafie utworow, nastepnie wydzielajac w obrebie danej grupy gruntéw warstwy
réznigce sie litologia i wartoSciami wiodacych cech geotechnicznych.

Normowe wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono na podstawie badan polowych (DPL, CPT, DPSH) i analizy makroskopowej
gruntow.

Dla gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien zageszczenia
Ipm,

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa Ila: wliczono w nig rzeczne piaski pylaste i drobnoziarniste, wystepujace
jedynie w rejonie otworu OW1 ponizej gtebokosci 8,5 m p.p.t. Grunty te s3 nawodnione,
Srednio zageszczone, o normowym stopniu zageszczenia Ip™=0,40. Jest to warstwa
nos$na.

Warstwa Ib: obejmuje rzeczne piaski Srednie zawierajace miejscami domieszki piaskow
pylastych. Piaski tej warstwy s3 nawodnione, $rednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip(™=0,40. Utwory te zlokalizowane sa w
rejonie otworu nr OW2 ponizej 6,2 m p.p.t. Jest to warstwa nosna.

warstwa Ic: tworzg ja rzeczne piaski Srednioziarniste. Wystepuja na gtebokosSci
ponizej 7,6 m p.p.t. w otworze OW3 oraz w OW4 ponizej 7,9 m p.p.t. Grunty te s3
nawodnione, Srednio zageszczone, 0 normowym stopniu zageszczenia Ip(=0,55. Jest to
warstwa nosna.

warstwa X: zaliczono do niej organiczne osady rzeczno-zastoiskowe
wyksztatcone w postaci torfu wystepujace jedynie w rejonie otworu nr OW1 w
przedziale gtebokosci od 5,0 do 6,5 m p.p.t. Jest to warstwa nienosna.

warstwa IX: obejmuje organiczne osady rzeczne wyksztatcone w postaci
namutéw, namutdéw piaszczystych, pylastych i gliniastych, ktore lokalnie sa
przewarstwione piaskami. Jest to warstwa nieno$na.

warstwa XI: tworzy ja nasyp niekontrolowany, sktadajacy sie z mieszaniny
gtownie piasku, gliny, namutu i okruchéw cegty. Na obszarze badan tworzy warstwe o
migzszosci od 1,5 m (rejon otworu archiwalnego A7 - ul. Garncarska) do 3,8 m (rejon
otworu OW2 - ul. Starowarszawska). Z uwagi na réznorodnos$¢ sktadu, a tym samym
zmienno$¢ parametrow wytrzymatoSciowych oraz duzg zawarto$¢ gruntéw
organicznych grunty te nalezy klasyfikowac¢ jako nieno$ne.
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W podtozu gruntowym planowanej budowy mostéw na rzece Strawie w Piotrkowie
Trybunalskim, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, pod
przypowierzchniowa warstwg nasypow (warstwa XI), dominujg grunty organiczne -

namuty, namuty piaszczyste, pylaste, gliniaste (warstwa IX), lokalnie torfy (warstwa X)
oraz zalegajace ponizej warstw organicznych grunty rodzime, niespoiste - mineralne
piaski rzeczne (seria warstwy I).

Do gruntoéw nienos$nych zaliczono wszystkie rodzime grunty organiczne (namuty i torfy)
oraz nasypy niekontrolowane. Zalegajace pod warstwami organicznymi grunty sypkie
znajduja sie w stanie Srednio zageszczonym. S3 one nosne i nadaja sie one jako podioze
budowlane dla posadowienia projektowanych obiektow.

W istniejacych warunkach gruntowych projektowane obiekty nalezy posadowi¢ na
palach zagtebionych w no$ne warstwy piaszczyste .

We wszystkich nawierconych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Nawiercona zostata ona takze w otworach A6 i A7, wykonanych w grudniu
2010 r. Srednia gteboko$¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej ustala sie na
gtebokosci 2,44 m p.p.t, jednak ze wzgledu na okres przeprowadzania badan, w okresie
wysokich stanéw wéd, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ podwyzszenia zwierciadta wody
gruntowej o ok. 0,5 - 1,0 m.

Pobrane i przebadane wody gruntowe z otworow wiertniczych wykazujg Srednig (XA2)
oraz silng (XA3) agresywno$¢ wzgledem betonu, co zwigzane jest z zastosowaniem
odpowiednich klas betonu (odpowiednio C30/37 oraz C35/45).

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.
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3.5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Projekt przebudowy mostu w ul. Starowarszawskiej.

INWESTOR

GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKOW TRYB.

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Rudzki

SPRAWDZAJACY
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3.5.1. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Opracowanie dotyczy przebudowy mostu znajdujgcego sie w ciggu rzeki Strawy
na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika na
skrzyzowaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawska.

W zakres inwestycji wchodza roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w zakresie
przebudowy mostu w ulicy: Starowarszawskiej oraz infrastruktury technicznej,
niezbednej do przebudowy w zwigzku z ww. inwestycja.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

+ wykonanie robét rozbiorkowych

+ wykonanie tymczasowego rurociggu z PE przeprowadzajgcego wody w oKresie

budowy

4+ wykonanie szalunkéw ($cianek szczelnych) lub innej Konstrukcji obudowy

wykopu
+ roboty ziemne
+ roboty fundamentowe (betonowe)
4+ roboty betonowe ( przyczo6tki)
+ profilowanie oraz zageszczenie podtoza przy przyczétkach
4 Szalunek plyty mostu
+ Zbrojenie plyty
+ Roboty betonowe w ramach wykonania ptyty
4+ roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikéw na mostach

4+ montaz barierek

+ uporzadkowanie ternu
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3.5.2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych

W obrebie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane s3 trzy mosty
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskie;j.
Na catym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca.

Koryto zabezpieczone jest barierkami, ktérych cze$¢ stanowig oryginalne barierki
zeliwne. Pozostatg cze$¢ stanowig barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetycznej

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

+ sie¢ wodociggowa wzdtuz koryta rzeki oraz wodocigg DN200 biegngcy wzdtuz
ulicy Starowarszawskiej , kolidujacy z projektowang przebudowa koryta rzeki
Strawy a tym samym mostu w tej ulicy

sie¢ teletechniczna

sieC energoelektryczna

kanalizacja deszczowa

=+ o+

kanalizacja sanitarna

3.5.3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczennstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrozeniem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

+ roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych - zwréci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow.

+ roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych opary moga zle oddziatywac na
organizm ludzki, temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia

- zwroci¢ uwage na przeszkolenie BHP pracownikow

+ glebokie wykopy - zwréci¢ uwage na oznakowanie roboét, zabezpieczenie
wykopow i przeszkolenie BHP pracownikow

4+ praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej
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3.5.4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg
z prowadzenia prac w gtebokich wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze
zpracy zwigzanej z robotami bitumicznymi i w poblizu napowietrznej linii
energetycznej. Realizacja planowanych robdt powinna odbywac sie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

3.5.5. Instruktaz pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania
robét, pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie
wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

3.5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP.
Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji
Srodkow ochrony ppoz. itp.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony osobistej. Obszar rob6t powinien by¢ oznakowany.
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4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

4.1. PRZEDMIOT INWESTY(]JI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury sanitarnej koniecznej do
przebudowy w zwigzku z realizacjg zadania pn: "Przebudowa rzeki Strawy na odcinku
od ul. Wojska Polskiego wzdtuz ul. Pereca do Alei Kopernika".

4.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren opracowania jest zagospodarowany - zabudowa staromiejska.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:
wodociag, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazociagi, kable
telekomunikacyjne i energetyczne.

Wzdtuz koryta rzeki po obu jego stronach znajdujg sie dwa wodociagi. Wzdtuz prawego
brzegu koryta na catej dtugosci odcinka rzeki podlegajacego opracowaniu wystepuje
wodociagg zeliwny DN100 mm, natomiast wzdtuz lewego brzegu na odcinku ponizej
mostu w ulicy Zamkowej - wodocigg zeliwny DN75 mm. W ulicy Starowarszawskiej
biegnie wodociag zeliwny DN 200 mm.

Istniejaca kanalizacja deszczowa odprowadza wody do koryta rzeki Strawy z ulic:
Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej,
Garncarskiej. Na calym rozpatrywanym odcinku wody deszczowe docierajg do koryta
rzeki poprzez wyloty kanalizacji deszczowej.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie kanalizacja sanitarna biegnaca po prawej
stronie rzeki na odcinku od ulicy Wojska Polskiego ponizej mostu w ulicy Garncarskiej,
gdzie przechodzi pod dnem istniejacego koryta, a nastepnie biegnie wzdtuz lewego
brzegu rzeki do Alei Kopernika. Jest to kanatl betonowy DN1000 mm, posadowiony na
gtebokosci $rednio 3,5 m.

Wzdtuz rzeki znajdujg sie rdwniez kanaty sanitarne DN200 mm, DN250 mm, DN300
mm, DN450 mm.

Na rozpatrywanym obszarze w rejonach mostu znajduja sie gazociagi, w czeSci
nieczynne.. W mos$cie w ulicy Starowarszawskiej znajduje sie gazociag stalowy GL160
niskoprezny. Ponadto na obszarze znajdujg sie przytacza gazowe @63, 390 mm.

4.3. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

4.3.1. Wodociqg

W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje sie rurociag - zeliwo sferoidalne
z wktadka cementowa koinierzowe @200 mm o tacznej dtugosci ,5 m. Zastapi on
istniejgcy na tym odcinku wodocigg, biegnacy nad korytem rzeki. Docelowo wodociag
pozostanie podwieszony lecz umieszczony w zagtebieniu konstrukcji mostu w ulicy

Starowarszawskiej. Zostanie wykonany z rury z zeliwa sferoidalnego z wkiadka
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cementowg preizolowany fabrycznie. Konstrukcja podwieszenia wodociggu posiadac
bedzie mozliwo$¢ demontazu co utatwi dostep i konserwacje wodociagu znajdujacego
sie w ul. Starowarszawskiej (rys. PW-IS-S-07). Poza obrysem mostu umieszczone
zostang studnie odwadniajace, w ktérych zamontowane zostang zasuwy przy pomocy
ktérych mozna bedzie oprézni¢ wodociag i podda¢ go konserwacji badZ generalnemu
remontowi. Woda ze studni odptywac¢ bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Starowarszawskiej poprzez kanaty grawitacyjne wykonane z rur
PVC 200. Na wlocie do kanatu zamontowane zostang klapy zwrotne uniemozliwiajgce

cofke wody z rzeki Strawy do studni odwadniajacych.

4.3.1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne
Przeznaczeniem obiektu jest doprowadzenie wody pitnej dla mieszkancéow
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4.3.1.2. Elementy sktadowe projektowanego wodociqggu
Wodociag  DN=200mm z Zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa

zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-
aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowe;j ;

L=33,9m

Odejscia DN100 wykonac z z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowq
zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-

aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej

L=41,09m ( tacznie wszystkie odejscia)

Studnie odwadniajace d=2000mm betonowe szt. 2
Wtiazy D400 z zeliwa szarego i betonu szt.2
Kanaty odwadniajgce PVC d=200/5,9mm L=7,1m
Klapy burzowe szt.2

Armatura wodociggowa

1.2. Opis rozwiagzan
1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci
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Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosSciowej w skali 1:500 przeskalowanej do skali 1:250. Trasa projektowanej
sieci wynika z rozwigzania konstrukcyjnego mostu oraz warunkéw terenowych
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

1.2.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny sieci wodociggowej opracowano w nawigzaniu do:

+ istniejagcego oraz projektowanego poziomu drogi na moScie w
ul. Starowarszawskiej

+ rzednych projektowanego oraz istniejagcego uzbrojenia

+ rzednych istniejgcego uzbrojenia

Uktad wysokosciowy sieci wodociggowej podano na profilu podtuznym. Rys.

PW-IS-PP-02. Uwzgledniono planowang przebudowe wodociggu w catej ulicy
Starowarszawskiej poprzez wprowadzenie zakresu opracowania z podaniem osi
projektowanego wodociggu

1.2.3. SkrzyZowania
+ Projektowany wodociag krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lecz
jest z nim bezkolizyjny
4+ SKkrzyzowania pokazano na profilu podtuznym.
+ Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci w miejscu wykopu ponizej 10 cm
roboty wykonywa¢ recznie pod szczegdélnym nadzorem i powiadomieniem
gestorow sieci.

1.2.4.Uzbrojenie wodociagu

Zasuwy wodociggowe zaprojektowano w:

+ studniach odwadniajgcych na projektowanej sieci wodociggowej

+ na odgatezieniach wodociggu oraz na witgczeniach przewodéw w ul. Pereca przed
przej$ciem na stary odcinek wodociggu.
Zasuwy zaprojektowano w weztach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x)
zgodnie ze schematem wezta wodociggowego
Zasuwy na odejsciach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7,
WP13.8, WP13.10

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03
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4.3.3. Gazociqg

4.3.3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci

gazowej niskopreznej koniecznej do przebudowy w zwigzku z inwestycja polegajaca na
przebudowie koryta rzeki Strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy
Pereca do Alei Kopernika. Projekt ten jest czeScig sktadowg Projektu Budowlanego dla

przebudowy rzeki Strawy na ww. odcinku.

4.3.3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy P.P.W "Bioprojekt"
Grzegorz Jaski a Urzedem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Biurem Inwestycji i
Remontdéw.

4.3.3.3. STAN WYJSCIOWY
Aktualnie sie¢ gazowa konieczna do przebudowy w zwiagzku z realizacjg zadania

pn: "Przebudowa rzeki strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy
Pereca do Alei Kopernika" znajduje sie w na licu mostu w ulicy Starowarszawskiej. Jest

to rurociag stalowy o Srednicy:

Most ul. Starowarszawska - gazocigg dn150 nieocieplony podwieszony do konstrukcji

mostu od strony ul. Zamkowej

4.3.3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W celu usuniecia kolizji z istniejgcego gazociggu z projektowanym korytem rzeki
Strawy oraz mostem w ul. Starowarszawskiej oraz polepszenie aspektu wizualnego
nowo wybudowanego obiektu zaprojektowano przebudowe sieci gazowej przecinajacej
trase rzeki. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje gazociggu pod dnem
rzeki Strawy w ul. Starowarszawskiej km 11+455- Gazocigg PE100 SDR17,6 @#160
wspotwyttaczana od dtugosci 41,90m

4.3.3.5 WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony

Srodowiska naturalnego.
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Projektowane sie¢ zewnetrzna podczas wiasciwej eksploatacji, nie bedzie
powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze

nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.
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4.4. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA WODOCIAGU W ULICY
STAROWARSZAWSKIE] (MOST)

PUNKT X Y

WP1 4540896,00 5555032,14
wp2' 4540897,77 5555032,14
WP3' 4540900,26 5555032,20
Wwp4' 4540901,26 5555032,18
WP5' 4540902,26 5555032,20
WPé6' 4540903,26 5555032,20
WP7' 4540903,93 5555031,09
WP8' 4540905,40 5555030,78
WP9' 4540905,80 5555030,89
WP9.1' 4540908,93 5555031,92
WP10' 4540911,76 5555032,84
WP11' 4540911,95 555503291
WpP12' 4540913,60 5555032,56
WP13' 4540917,69 5555032,70
WpP14' 4540919,47 5555032,72
WP15' 4540921,86  5555032,75
WP16' 4540928,90 5555032,88
wp2.1' 4540897,70 5555032,50
wp2.2' 4540896,89 5555036,55
Wwp2.3' 4540896,18 5555040,18
wp2.2.1' 4540895,96 5555036,37
wp2.2.2 4540894,41 5555036,09
WP5.1" 4540902,29 5555032,00
WP5.2' 4540903,83 5555023,07
WP5.3' 4540904,29 5555020,36
WP5.2.1' 4540903,62 5555023,04
WP5.2.2" 4540901,86 5555022,87
WP5.2.3' 4540901,36 5555022,83
WP5.2.4' 4540900,86 5555022,80
WP13.1' 4540917,82 5555032,32
WP13.2' 4540919,09  5555028,15
WP13.3' 4540919,13 5555028,06
WP13.4' 4540919,55 5555026,72
WP13.5' 4540919,80 555025,86

WP13.6' 4540919,89 5555025,47
WP13.7' 4540920,80 5555021,62
WP13,8' 4540917,60 5555033,08
WP13,9' 4540916,54 5555037,20

49



WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA KOLIZJI GAZOCIAGU W REJONIE
MOSTU W ULICY STAROWARSZAWSKIE]

Punkt X Y

GS1 4540888,73 5555035,30
GS2 4540888,73 5555034,20
GS3 4540889,20 5555033,95
GS22 4540909,17 5555034,46
GS41 4540927,67 5555034,94
GS42 4540928,20 5555035,50
GS43 4540928,20 5555036,50

4.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :

+ Wodocigg d=200 mm

Kanalizacja sanitarna d= 1000 mm
Kanalizacja deszczowa d= 300 mm, 250 mm
Gazociag gl=150 mm z przytagczem d=90 mm

Kanalizacja teletechniczna

=+ & & ¥

Sieci energetyczne, o$wietlenie terenu

4.6. ROBOTY ROZBIORKOWE.
+ Wodocigg 3200 mm wzdtuz mostu w ulicy Starowarszawskiej
4+ Gazocigg w ulicy Starowarszawskiej, 3160
zostanie zdemontowane pod nadzorem Gazowni lub zamulone piaskiem. W
Swiatle mostu rozbiérka jest konieczna.
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4.7. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony
$Srodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewnetrzne podczas witasciwej eksploatacji nie bedg powodowaty
niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie beda
emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

4.8. CZESC TECHNOLOGICZNA - SIECI ZEWNETRZNE

4.8.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500. Trasy sieci wynikajg z naturalnego spadku terenu oraz mozliwos$ci
przej$cia pomiedzy projektowanymi i istniejacymi urzadzeniami.

4.8.2. Rozwiqzanie wysokosciowe
Profile podtuzne sieci opracowano w nawigzaniu do:

+ istniejgcego poziomu terenu

+ projektowanego poziomu terenu

+ rzednych projektowanego uzbrojenia
+

rzednych istniejgcego uzbrojenia

Uktad wysokosciowy sieci podano na profilach podtuznych.

4.8.3. Skrzyzowania
Projektowane sieci krzyzujg sie miedzy sobg oraz z istniejgcym uzbrojeniem, lecz sg
bezkolizyjne.

Skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych.

Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci ponizej 10 cm roboty wykonywac recznie
pod szczegblnym nadzorem i powiadomieniem gestorow sieci.
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4.8.4. Uzbrojenie sieci

4.8.4.1.Wodociqg
Zasuwy wodociggowe zaprojektowano w:

+ studniach odwadniajacych na projektowane sieci wodociggowej

+ na odgatezieniach wodociggu oraz na wigczeniach przewodéw w ul. Pereca przed
przej$ciem na stary odcinek wodociggu.
Zasuwy zaprojektowano w weztach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x)
zgodnie ze schematem wezta wodociggowego
Zasuwy na odejsciach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7,
WP13.8, WP13.10

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03

4.8.4.2. Gazociqg

Przebudowywany gazocigg w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej
podiaczony bedzie do istniejagcego odcinka gazociggu przy uzyciu zasuw

zlokalizowanych po obu stronach mostu.

4.8.5. Sposob posadowienia kanatu

W miejscach otwartego wykopu przewody uktada¢ bezposrednio na podsypce
piaskowej o gr. 15 cm do wskaznika zageszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej proby
Proctora. Zageszczonej zageszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni.
Wykona¢ obsypke z materiatu sypkiego gr.20cm. Grunt zageszcza¢ wokot rury po
utozeniu oraz nad rurg do wskaznika 1S=0,95 uzyskanego z normalnej préby Proctora.

Roboty zwigzane z realizacja przewiertow beda obejmowac wykonanie:

+ wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komor roboczych,
+ przekopow Kontrolnych celem doktadnego =zlokalizowania sytuacyjnego

i wysokosciowego urzadzen podziemnych
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4+ wykonanie przewiertu

4+ rozbidrke umocnien wykopéw wraz z zasypka z zageszczeniem,

il

- uporzadkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robo6t

4.9. WYTYCZNE REALIZAC]JI INWESTYCJI - SIECI ZEWNETRZNE

W miejscach otwartego wykopu przewody uktada¢ bezposrednio na podsypce

piaskowej o gr. 15 cm do wskaznika zageszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej proby

Proctora. Zageszczonej zageszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni.

Wykona¢ obsypke z materiatu sypkiego gr.20cm. Grunt zageszcza¢ wokot rury po

utozeniu oraz nad rurg do wskaznika 1S=0,95 uzyskanego z normalnej préby Proctora.

Roboty zwigzane z realizacja przewiertow beda obejmowac wykonanie:

il

¥

- & + &

4.9.1.

wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komor roboczych,
przekopow kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego
i wysokosciowego urzadzen podziemnych

wykonanie przewiertu

rozbidrke umocnien wykopéw wraz z zasypka z zageszczeniem,

rozbiorke dotychczasowych sieci lub ich zamulenie

- uporzagdkowanie terenu wraz z i przekazaniem pasa robo6t po odtworzeniu do

stanu pierwotnego

Szerokos$¢ pasa robot
Szerokos$¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych

przebiega trasa projektowanych kanatéw i zajmowacé bedzie 1/3 szerokosci drogi,

4.9.2. Roboty ziemne

Kanaty wykonywane beda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie

i nachyleniu skarp wg ponizszej tabeli

L.p. Srednica rurociagu Szerokos$¢ wykopu
1 50-150 0,9
2 200 1,0
3 250 1,05
4 300 1,10
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oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w

ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurociagu Szerokos$¢ dna wykopu
1 50-150 0,55
200 0,60

Na odcinkach, gdzie sieci prowadzone s3 po terenach utwardzonych nalezy

stosowac wykopy z petng (100%) wymiang gruntu.

Urobek z wykopéw stanowigcy nadmiar jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie piasku a w

wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie posp6tki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do

uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Rury nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad goérng krawedz rury

Zageszczajac.

4.9.3. Odwodnienie wykopow
W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy

pomocy pomp, ktore nalezy umies$ci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do
studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utoZony obok uktadanego kanatu i
zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypaé zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomoca tymczasowego rurociggu do

pobliskiej rzeki lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

4.9.4. Roboty montazowe
Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych.

Wszystkie materialy musza posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w

budownictwie i odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.
Montaz projektowanych rurociggéw nalezy wykonac z godnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki ( Dz.U.nr97 z dn.11.10.2001 poz.1055 )

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,
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- Wytyczne II1 2002 Sieci gazowe polietylenowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Gazociag
Zmiany kierunkow trasy wykona¢ z wykorzystaniem elastycznych wtasnos$ci
polietylenu. Potaczenia istniejgcego rurociggu stalowego z projektowanym gazociggiem
z polietylenu wykona¢ za pomoca potaczen nieroztacznych PE160/STAL150;

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggu w wykopie
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zanieczyszczenia
wnetrza oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw rurowych.
Dla zapewnienia bezpieczenistwa os0b prowadzacych prace oraz dla ochrony
istniejgcego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem
dla prac ciezkiego sprzetu maszyn budowlanych. Po utozeniu gazociggu w wykopie
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Wodociag

Konstrukcje przewodu w wykopie wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta
rur .Bloki oporowe i podporowe zastosowa¢ pod armatura. Przy tukach nalezy bardzo
starannie zagesci¢ obsypke z piasku do wskaZnika [s=0,95 normalnej préoby Proctora
opierajac ja o nienaruszony grunt rodzimy.

Skrzynki zastosowanych zasuw powinny by¢ ustawione na ptytach betonowych
uktadanych na solidnej podbudowie z piasku badZ w obudowie teleskopowe;j.

Poszczegdlne wezty zaznaczono na profilach podtuznych sieci wodociggowej a
rozwigzanie szczeg6towe kazdego wezta pokazano na rysunku szczegétowych "Schemat
wezta wodociggowego, Szczegbt studni odwadniajgcej WP3 oraz WP14"

4.9.5. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oSwietleniem jest

szczegoblnie wazne, wzdtuz linii wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek

na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

4.9.6. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o§wietlenia placu budowy pobierana

bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakltadem Energetycznym.
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4.9. 7. Dostarczenie wody
Woda do celé6w budowy czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowe;.

4.9.8. Ochrona antykorozyjna
Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy

wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng naktadang na

gorgco. Powierzchnie zewnetrzne nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie , Bitizolem R”

oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw.

Uszczelnienie przej$¢ przewoddw przez Sciane wykonac potaczeniem typu Awadock.

4.9.9. Wskazania dotyczqce wykonania i odbioru robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany zapewnic

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza.

0dbiér robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;

+
+
+
+
+
+
+
+

+

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych"
Przedmiotem odbioru przejsciowego i koncowego jest;

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza pod budowle,

- zasypka wykopow

- jako$¢ zageszczenia

- sprawdzenie zgodnoS$ci parametrow budowli z projektem

kontrole potaczen skrecanych

kontrole potaczen zgrzewanych doczolowe oraz elektrooporowo w
przypadku technologii PE

proby ci$nieniowe

W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnos$ci z wymaganiami,

konstrukcja lub jej cze$S¢ zagrazajaca bezpieczenstwu budowle nalezy rozebrac

i wykona¢ ponownie

OPRACOWAL:

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI

upr. nr LOD/1653/PWO0OS/11
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4.10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres inwestycji:

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy
Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika,

dz. nr, 88, 89/2, 90, 138, 148, , Obr.21

INWESTOR:
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
Pasaz Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Tryb.

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Jaski
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WSTEP
W zwigzku z :art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 1126) do projektu dotyczacego przebudowy rzeki Strawy
Piotrkowie Trybunalskim woj. t6dzkie wykonano informacje dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na odcinku
od km 11+230 do km 11+620 w zwigzku z ktorg ustalona jest przebudowa istniejace;j
infrastruktury technicznej z wydzieleniem etapu pierwszego realizacji zamierzonego
przedsiewziecia obejmujgcego przebudowe mostu na skrzyzowaniu ul. Pereca z ul
Starowarszawska.

Elementami skladowymi zagospodarowania terenu s3:
Wodociag

W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje sie rurocigg - Wodociag
DN=200mm z Zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowq zgodna z PN-
EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powloke z mieszaniny cynk-aluminium w

tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajgca z zywicy epoksydowej ; L=33,9m

Odejscia DN100 wykonac¢ z z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowq
zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-

aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowe;j
L=41,09m ( tacznie wszystkie odejscia)

Wodociag w punktach WP3 i WP14 bedzie posiada¢ odwodnienie umozliwiajgce
spuszczenie wody do kanalizacji deszczowej w postaci dwéch studni odwadniajacych
betonowych D=2000 mm. Odwodnienie doprowadzone bedzie do istniejacych studni
kanalizacji deszczowej poprzez kanaty grawitacyjne PVC 3200mm

Gazociag

W ramach przebudowy rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km 11+620, z
wydzieleniem etapu pierwszego realizacji zamierzonego przedsiewziecia obejmujacego
przebudowe mostu na skrzyzowaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawska. projektowana
jest przebudowa gazociggu o nastepujacych parametrach.
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+ w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej (km 11+455) gazociagg PE100
SDR17,60160 warstwowa wspo6twyttaczana o dtugosci 41,9 m

Rozbiodrka:

Wodocigg @200 mm wzdtuz mostu w ulicy Starowarszawskiej miedzy punktami
WP1iWP16 zostanie catkowicie rozebrany,

Gazociagi

+ (@150 stalowy w ulicy Starowarszawskiej,

Gazociag ten zostanie zdemontowany pod nadzorem Gazowni. w miejscach mozliwych
do demontazu i zamulony w pozostatych przypadkach piaskiem.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikow i
0s6b trzecich ):

Podczas wykonywania wykopdw wykonac je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp
1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy uktadanego przewodu, oraz jako
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznos$ci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego
wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez Inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego drzewostanu nalezy
doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢
lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w pobliZzu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegélnej ostroznos$ci oraz pod
nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych te urzadzenia.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢
oSwietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywac osoby postronne, a szczegélnie dzieci.
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W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdno$ci i nie zastawiania
przejs$¢ i przejazdow, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowe;j.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren poses;ji.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze
budowy znajdowa¢ sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne
dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegoétowy - stanowiskowy przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku
pracy winni by¢ pod stalym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymaja odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu odziezy
roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Szczegb6towe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano- montazowych okres$la Rozporzadzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. (Dz. U.
Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzega¢ zatrudnieni na budowie
pracownicy oraz personel techniczny.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI

upr. nr LOD/1653/PWO0S/11
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5. PROJEKT BUDOWLANY INSTALAC]I ENERGOELEKTRYCZNYCH

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do wykonania projektu przebudowy stupa przelotowego typu P-13/ZN w
bliskiej odlegto$ci mostu w ulicy Starowarszawskiej na rzece Strawie stanowi:

umowa z inwestorem;
plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A;;

=+

uzgodnienia miedzybranzowe.

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa istniejacego stupa przelotowego P-13/ZIN
w zwigzku z przebudowa koryta rzeki Strawy od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy
Pereca do Alei Kopernika oraz przebudowa mostu w ulicy: Starowarszawskie;j.

Projekt obejmuje:

przebudowe istniejgcego stupa przelotowego typu P-13/ZN zlokalizowanego w bliskiej
odlegtosci mostu przy ul. Starowarszawskiej

budowe nowego stupa przelotowego typu P-12/ZN

odtworzenie odcinka linii kablowej nr obwodu 1-0045-02 i przytacza kablowego do
posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej

5.3. OPIS OBIEKTU

Obiekty i instalacje bedace przedmiotem opracowania stanowig uktad zasilania
elektrycznego zaréwno dla potrzeb odbiorcéw indywidualnych, jak réwniez i

oSwietlenia terenu (o$wietlenia ulicznego), na ktory sktadajg sie:

+ stup przelotowy typu P-13/ZN
& projektowany stup przelotowy P-12/ZN

+ przylacze napowietrzne do posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej
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5.4. STAN ISTNIEJACY

5.4.1. Obreb mostu w ulicy Starowarszawskiej

W bliskiej odlegtosci od modernizowanego mostu w ulicy Starowarszawskiej na
rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowany jest stup przelotowy typu P-
13/ZN. Wykonana jest na nim linia napowietrzna przewodami nie izolowanymi typu AL
4x35+2x25 mm.

Urzadzenia energetyczne sg wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

5.5. STAN PROJEKTOWANY

5.5.1. Obreb mostu w ulicy Starowarszawskiej

Stup przelotowy typu P-13/ZN, zlokalizowany jest w bliskiej odlegto$ci od mostu
w ulicy Starowarszawskiej, podlega przebudowie i posadowieniu w taki sposdb, aby nie
powodowac¢ zahamowan w przeptywie pradu.

Projektuje sie wymiane istniejacego stupa przelotowego, wskazanego na mapie, przy ul.
Starowarszawskiej oraz zlokalizowanie nowego projektowanego stupa przelotowego.
Oba stupy projektuje sie jako P-12ZN o podstawie wirowanej wraz z odtworzeniem
odcinka linii kablowej AL 4x35+2x25mm zasilanej ze stacji nr 1-0045 "Garncarska" nr
obwodu 1-0045-02, a takze przytacza napowietrznego do posesji nr 17 przy ul
Starowarszawskiej.

Catkowita dtugos¢ projektowanej linii napowietrznej wyniesie 47 m.
Materiat z demontazu do zdania na magazyn PGE RE Piotrkéw Tryb.:
Stup P-13ZN 2 szt.

Przewdd Al. 4x35mm2 62 m.

Przewdd Al. 2x25mm2 62 m.

Przewo6d AsXSn 4x25mm?2 15m

5.6. WYTYCZNE DLA MONTAZU

Wykonawca robot branzy elektrycznej jest zobowigzany opracowac szczegotowy
harmonogram organizacji rob6t z uwzglednieniem zastepczego zasilania istniejgcych i
czynnych obiektéw w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.
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Projekt organizacji robot powinien okresla¢ warunki, ktére musza by¢ spetnione przed
przystapieniem do prac przy urzadzeniach pod napieciem lub w ich poblizu
wytaczonych spod napiecia.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa linii napowietrznych na kablowe nalezy z
wyprzedzeniem minimum 2-ch tygodni uzgodni¢ z operatorem sieci PGE Dystrybucja
L6dzZ - Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. i wykonywac pod ich nadzorem.

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymagaja biezacej i statej obstugi geodezyjnej
w zakresie ewidencjonowania geodezyjnego robdt zanikajacych.

Materiaty i urzadzenia z demontazu linii zasilajacych i rozdzielczych nalezy zdac¢ do
operatora sieci PGE Dystrybucja £.6dZ - Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.

Wykonanie rob6t montazowych i instalacyjnych winno by¢ zgodne z ,Wytycznymi do
budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”.

5.7. INFORMACJA dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

przy realizacji zadania inwestycyjnego:

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy
Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia rob6t niosa
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczego6lnosci przy
pracach na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie
drogowym. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP, po wytaczeniu napiecia lub technikg PPN.

Prace mogg wykonywac osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajacym prawo do wykonywania roboét elektroenergetycznych na urzadzeniach o
napieciu do 1kV oraz do prac pod napieciem do 1kV.

+ Przy prowadzeniu robdét wystepujg prace na wysoko$ci z wykorzystaniem
podnos$nikéw hydraulicznych na samochodach lub drabin - wystepuje zagrozenie
upadku z wysokosci.

+ Przy prowadzeniu robét wystepuja prace zwigzane z wykopami miejscowymi
oraz liniowymi przy montazu linii kablowych lub rur ostonowych oraz w rejonie
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przeciskow lub pod stanowiska stupow - wystepuje zagrozenie przysypania
gruntem. Nalezy réwniez zwr6ci¢ szczegdlng uwage na istniejgce czynne
urzadzenia liniowe (kanalizacja teletechniczna, linie kablowe NN, linie kablowe
SN) - wystepuje zagrozenie ich uszkodzenia oraz porazenia pradem.

Na terenie budowy wystepuja przede wszystkim linie napowietrzne NN oraz linie
kablowe NN, na Kktére nalezy zwréci¢ szczegdlng. W trakcie prac sieci
energetyczne moga by¢ pod napieciem. Podczas prac w poblizu linii
napowietrznych (przewody pod napieciem, stupy i konstrukcje) nalezy zachowac
wilasciwe odlegtosci od przewodoéw i konstrukcji - wystepuje zagrozenie
porazeniem pradem.

Na terenie budowy przy wykonywaniu wielu czynnos$ci uzywane bedg maszyny i
urzgdzenia elektryczne, elektronarzedzia oraz urzadzenia do wytwarzania
energii elektrycznej - wystepuje zagrozenie porazenia pradem.

Roboty montazowe zwigzane z budowa nowych linii kablowych
elektroenergetycznych zasilajagcych NN, SN, nalezy wykonywa¢ w stanie
beznapieciowym z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i wszelkich zasad i
warunkow bhp - wystepuje zagrozenie porazenia pragdem.

Przy prowadzeniu rob6t montazowych i demontazowych oraz przy zatadunku i
roztadunku materiatbw i urzadzen beda wystepowac ciezkie elementy
prefabrykowane i prace beda prowadzone przy uzyciu sprzetu dzwigowego -
wystepuje zagrozenie uderzenia lub przygniecenia.

Przy wykonywaniu powtok malarskich zabezpieczajacych anykorozyjnych
i wodoodpornych wystepuje kontakt z czynnikami chemicznymi - wystepuje
zagrozenie zatrucia.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw.

Prace nie beda wykonywane w kesonach.

Prace nie beda wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych.
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5.9. Opracowanie geodezyjne
punkt charakterystyczny proj. stupa nn:

1.5555026,32 4540926,27

Podsumowanie:

Przy realizacji projektu nalezy zachowac szczegélnie uwage na warunki BHP przy
pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach
na wysokos$ci i w wykopach.

Miejsca prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ zgodnie z przepisami, przy
pracach z uzyciem sprzetu dZwigowego nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia, w
uzgodnieniu z nadzorem technicznym inwestora oraz stuzb energetycznych dostawcy
energii.
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5.10. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Piotrkéw Tryb., 09..2012
(miejscowos¢, data)

Andrzej Kacperski

(imig i nazwisko)

97-300 Piotrkéw Tryb.
(kod pocztowy) (miejscowos¢)

ul. Kwiatowa 52

(ulica)

(0-602) 48-10-85

( telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr
207, poz.2016 z 2003r. z p6Z. zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie jako projektant
projektu pod nazwa:

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy
Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNE]

zlokalizowanga: wzdtuz koryta rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na dzialce (dziatkach)* o
nr ewidencyjnych gruntu: 88, 89/2, 90, 138, 148, obreb 21 w m. Piotrkéw Tryb.

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno -budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostal opracowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: sieci i instalacje urzadzen
elektrycznych i urzadzen elektroenergetycznych

( podpis i pieczec)

* niepotrzebna skresli¢
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6. PROJEKT BUDOWLANY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACY]JNE]

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do wykonania projektu przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej
przechodzacej pod mostem w ulicy Starowarszawskiej na rzece Strawie w Piotrkowie
Tryb. stanowia:

+ umowa z inwestorem

4+ plansza zbiorcza zagospodarowania terenu

4+ warunki techniczne TP S.A.

+ uzgodnienia miedzybranzowe

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
usytuowanej wzdtuz ulicy Starowarszawskiej w zwigzku z przebudowa koryta rzeki
Strawy od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika i przebudowa mostu w ulicy:
Starowarszawskiej.

Projekt obejmuje przetozenie przewodéw telekomunikacyjnych podwieszonych pod
mostem w ulicy Starowarszawskie;j.

6.3. OPIS OBIEKTU

Przewody bedace przedmiotem opracowania stanowig element infrastruktury
telekomunikacyjnej, na ktory sktadajg sie:

+ kable doziemne XzTKMXpw
4+ rura ostonowa RHDPEp110/6,3 mm

6.4. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Starowarszawskiej pod mostem podwieszony jest przewodd
telekomunikacyjny.
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6.5. STAN PROJEKTOWANY

Do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zastosowac kable
doziemne typu XzTKMXpw o parametrach i przekrojach zgodnych ze stanem
istniejgcym.

Do ostony kabli ziemnych na skrzyZzowaniu z rzeka =zastosowal rure typu
RHDPEp110/6,3mm. Nalezy ja umie$ci¢ na gtebokos$ci minimalnej 0,8 m od gornej
krawedzi rury ostonowej do dna rzeki metoda bezwykopowa (przewiert sterowany).

Konce rur nalezy uszczelni¢. Kable po obu stronach mostu wprowadzi¢ do
projektowanych studni kablowych.

ZYacza na kablach wykona¢ w ostonach ztgczowych termokurczliwych wzmocnionych.

6.6. OPRACOWANIE GEODEZY]NE

punkty charakterystyczne projektowanych telekomunikacyjnych studni kablowych :
S3.-SKR-2 5555018,73 4540924,72
S4.-SKR-2 5555013,11 4540906,83
S5.-SKR-2 5555025,18 4540902,73

punkty charakterystyczne trasy kanalizacji telekomunikacyjnej C :

C1.5555025,23 4540923,68
S3.5555018,73 4540924,72
S4.5555013,11 4540906,83
S5.5555025,18 4540902,73
C2.5555025.26 4540899.21
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UREAD WolEWERIT Prateiin Tryb. (das. o708
w Padlianeie Tigtunsain

ME.IV.T342/22/38

Decvzijia nr zZ2z/99

Na podstawie art. 13 ust.t pkt 1. ugt.2, 4 1 art, 14 ust., 1
pET 2, ust.3 pkt 1 ustawy r dnia 7 lipca 1994r. = Prawo budowla-—
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 2 pdiniejszymi Emianamil, araz par.@

usl.! rozporzgdzenia Winistra Gospodarki Frzegsirzennei 1 Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994rF, w sprawie samodzieinych funkoid
technicznyeh W budownictwie (Dz . U. nr 8 = T996r,, poz.38). po

ustaleniu, na podstawis ztozonveh brzez Pana Grregorza Tadeousza
Rudzkingo dokumentdw, e spefnione Eastaty warunki w  zakresie
preygotowania rawcdowsgo niezbgdnego do uzyekania uprawnien bu—
dowlanyash oraz po otrzymaniu Przoz wnloskodawce parytywneid ocany
& pgzaminu na uprawnienia budow)ane

nadai]iae

Panu Grregorzowl Tadeuszrow! Rudzkiemu — mgr inz.budownictwa
ur. drite 25 maja 1987r. w Pigtrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANLA W SPECJALNOSOI
KONSTRUKCY JNO-BLDOWLANE.
BEZ OGRANICIER

Uzasadnienias

W Zwigzku ze stwierdzeniem prrasz komizje Egzamimacyjng do
Spraw postgoowania kwalifikacyinego i przeprowadzania egzaminaw
na uprawnienia budowlane, pewotang Zarzadzeniem Wojowody Pigtr—
kowekiogo nr 4T/98 z dnia 14 Tipoa 1895r,, na podstawie zrora-
nych dokumentdw, e wnioskhodawea Pan Grzegorz Audzki gpetni® wa-
runki w zakresie priygotowania zawodowsgo niezbgdnego do ubiaga-
nia sig o uprawnienia budowlana w w/w spacjalnosci 1 Uryskat po-
EYlywna OCEng £ egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonegon w
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sEntencii.

Gd ninlejszej decyzii stury cdwolanis do Grdwnego [nepekto-
ra Nadzoru Budowlansgo, w terminie 14 dri od dnia jiel otrzyma-
nia, za podrednictwem Nojewody Pigtrkowskisgo.

Otrzymuig:

ul .Gora Strzelpcka 18

87=330 Sul
2. dtdwny Inzpektar
Nadzaru Budowiansgo
3. ajfa

Ldprrhibeked
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Uzaosadniamniea
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apraw postepowania Kwal1? kacvinage 1 przesrovadIania eoramiscw
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DECYZJIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodziclngch funkeji techniczoych w budouwmichwie
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2. WPISY DO I1ZB BRANZOWYCH ZESPOLU AUTORSKIEGO

Lopzka OKREGOWA
I1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ilworzong 23 marce 2002 roky
Jakp fedrosika organizacyfna Polikief Izby Intynierdw Budmenictwa

Ladz, 14 prodmia 2001 1,

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
ramicszkaty: 97-310 Moszezenica

ul. Fabrycena 26

Jest catonkiem Lodekie] Okrgpowej 1zhy Infynierdw Budownictwa
wpisanym pod mumersm ewidencyjnym EODVIS3473/03
i posiada wymagane uhezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne] za szkody,
ktdre mogy wyniknad w rwiszku z wykonywanism samodeiclnych funkcji
techmeznveh w budownictwie,

MNinigjsee zadwisderenic jost waine
od dnia 1 stycznia 2012 ¢ do 31 grudnia 2002 .
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LODZKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BupowwicTwa,

itwerzona It marce 2007 rolu
Jake ffuaitka organizacyine Palskis] Izby Ingrwicrdw Bredowwiciig

Ladz, 22 grudnia 2011 .

ZASWIADCZENIE nr 3369

Pan Grzegorz Tadeuse RUDZK]
zamieszkaly: 97-330 Sulejaw
ul, Giira Strzelecka 18

jest cdonkiem Lodzkie] Okregowe] lzby Inzymiertw Budownicoss
wpisenym pod numerem ewidencynym LODVBO/3369/03
L posiada wymagane ubezpicezenic od odpowiedzial nodei cywilne] za i ody,
ktire imoge wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnyeh funkcji

technieznyeh w budpwniciwie.

Ninigjsze zaswisderenie jest waine
od dnis | stycznia 2012 r, do 31 grudnis 2017 .
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EODZKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
ufworzoma 23 marca 2007 rok w
Jake jednastha arganivacyjna Polskie] Ioby Injrnicrw Budewsniciwa

Léd2, 16 listopada 2011 1.

ZASWIADCZENIE nr 2552

Pan Andrzej Kazimierz KACPERSKI
ramieszkaty: 97-300 Piotrkow Tryb.
ul, Wyspiatskiega 1 m, 8

Jest cztonkiem Lodzkie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LODAE2S52/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej za sziody,
ktdre mogy wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Ninjejsze zadwiadczenie jest wakne
od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r,
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