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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY RZEKI STRAWY NA ODCINKU OD
UL. WOJSKA POLSKIEGO WZDLUZ ULIZY PERECA DO ALEI KOPERNIKA W KM
11+230 DO KM11+620 z wydzieleniem zakresu w km 11+433 do km 11+463

1.PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje przebudowe rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km
11+620 tj. od lica istniejacego przepustu ramowego w ul. Aleje Kopernika do mostu
znajdujgcego sie w ul. Wojska Polskiego z pominieciem mostu w ul. Zamkowej
przebudowanego w 2009 roku. Kilometraz rzeki zostat ustalony w nawigzaniu do
istniejacego przepustu w ul. Aleje Kopernika oraz wylotu w moscie w ul. Wojska
Polskiego z wydzieleniem zakresu obejmujacego rejon mostu w ul. Starowarszawskiej w

km 11+433 do km 11+463.

2.ZAKRES DOTYCHCZASOWYCH PRAC REGULACYJNYCH

Rzeka Starwa na odcinku objetym opracowaniem ma charakter kanatu. Nie
posiada znamion rzeki naturalnej. Brzegi rzeki wykonane sg obecnie z muru
kamiennego utozonego na zaprawie cementowej. Konstrukcja ta peini role obudowy
rzeki jak i stanowi konstrukcje oporowa przenoszaca obcigzenia od ruchu kotowego,
ktéry odbywa sie po obu stronach rzeki. Cze$¢ muréw wykonana jest cegty utozonej na
zaprawie cementowej .Dno rzeki wykonane jest jako betonowa plyta z zagtebieniem

w osi rzeki w postaci tzw."kinety" o wymiarach (szer.70cm, gteboko$¢ 60cm). Pozostata
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cze$¢ dna tzw. "potki" sg nachylone w kierunku osi o 2%. Koryto to zabudowane zostato
kamieniami z rozbidrki muréw miejskich w 1868 roku. Posiada wiec obecnie charakter

zabytkowy i taki tez musi pozostawié

3.ISTNIEJACY STAN ZABUDOWY

Obecnie koryto rzeki strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Alei
Kopernika zabudowane jest w wiekszo$ci z kamieni, jak wcze$niej wspomniano
z rozbiorki murdéw miejskich. Od ul. Garncarskiej cze$¢ muréw odtworzono z cegty. Stan
koryta na calym odcinku jest bardzo zty. Mury pochylone sg w kierunku osi rzeki co
grozi zawaleniem drogi potozonej na brzegach rzeki. Estetyka konstrukcji jest rowniez
znikoma - wystepuje wiele ubytkéw w murach korozja barierek otaczajgcych koryto ,

korozja betondw mostoéw w ciggu rzeki na rozpatrywanym odcinku.

4 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Przebudowa rzeki na odcinku objetym opracowaniem tj. km 11+433
do km 11+463 sktada sie z przebudowy mostu w ul. Starowarszawskiej oraz odcinkéw

koryta nawigzujgcych do przebudowywanego mostu.

Na rozpatrywanym odcinkéw zabudowe rzeki wykona¢ jako konstrukcje
zespolong, ktérej czes¢ nosng (konstrukcje oporowg) stanowic¢ bedzie $ciana oporowa
zelbetowa. Jako wyktadzine nalezy wybudowa¢ mur z kamienia odzyskanego z
istniejagcych muréw po uprzednim oczyszczeniu. Brakujaca cze$¢ nalezy pozyskac.
Kamienn powinien posiada¢ kolor barwy czerwonego granitu. Musi by¢ to kamien
otoczakowy o Srednicy zastepczej okoto 30cm. Kamien nalezy wymurowac¢ na zaprawie
cementowej 1gczac go z konstrukcja nos$nag przy uzyciu ptaskownikéw stalowych

( bednarki). Potaczenia nalezy zastosowa¢ co 1/3 wysoko$ci muru co 1,5m. Mur



wykonac¢ zgodnie z zasadami murowania z kamienia naturalnego jako tzw. ( Mur dziki).
Konstrukcje dna wykona¢ z otoczakéw o kolorze szarym utozonych na podbudowie z
chudego betonu i podsypce z pospo6tki. o frakcji od 16 do 40mm. Ksztatt kamienie oraz
ich kolor ma na celu uwydatnienie zabytkowych muréw. dno wyprofilowane bedzie w
bardziej naturalny sposdéb ksztattami zaookraglonymi Jako zwienczeni konstrukcji
zastosowac oczep z cegty klinkierowej utozonej na sztorc. Z uwagi na niewielki zakres
przebudowy samego koryta oraz trudnos¢ z dostosowaniem kolejnych etapow realizacji
przebudowy koryta rzeki Strawy realizowanego wg odrebnego opracowania.
Konstrukcje obudowy koryta znajdujacego sie w niniejszym opracowaniu dowigza¢ do
istniejgcego koryta rzeki Starwy z uwzglednieniem dalszej rozbudowy oraz technologii
potaczenia konstrukcji oporowej stanowigcej element nos$ny. Zaleca sie w miejscu
potaczenia z istniejacym korytem zastosowac przerwy dylatacyjne w postaci taSm z PE
pozostawionym w konstrukcji. W miejscu potaczenia zapewni¢ doktadne powigzanie
z istniejacym korytem uniemozliwiajace filtracje wéd mogacych wymywac grunt do

koryta rzeki.

5.PARAMETRY PROJEKTOWE

5.1. PARAMETRY CZESCI SKLADOWYCH KONSTRUKCJI

Konstrukcja no$na :

Sciana oporowa katowa wykonana z betonu klasy €25/30
Stal RB400, St0S

Wysoko$¢ Scian w przedziale od :200cm do 230cm
Grubos$¢ $ciany: od 20 do 25cm

Szerokos¢ podstawy :100 do 150cm

Dno rzeki:



Materiat kamienny o frakcji 16-40mm kolor szary - otoczaki utozony na zaprawie

cementowej
Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10
Podsypka z pospo6tki o frakcji 0-8mm d10>0,125mm gr. 15cm

W dnie wykona¢ zgodnie z zasada filtru odwrotnego otwory filtracyjne zdejmujace

nadwyzke ci$nienia naporowego wody gruntowej zgodnie ze schematem:

Schemat rozmieszczenia

otworow
— O
Otwor filtracyjny
o
©
o
©
o
©
Lico muru kamienne
N — @)
o
©
O
1/3 szerokosci dna | 1/3 szerokosci dna
1/6 szerokosci dna od ilca muru 1/6 szerokosci dna od ilca muru

Mury

Mur z kamienia otoczakowego w czeSci odzyskanego z rozbiorki istniejacych murow.

Srednica zastepcza pojedynczego kamienia d=30cm. Kolor czerwonego granitu, tozsamy
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z istniejgcymi kamieniami. Murowany na zaprawie cementowej zgodnie z zasadami tzw.
"muru dzikiego" potaczony ptaskownikami (bednarka) z konstrukcja nosng poprzez
kotwie. Bednarka rozmieszczona na trzech poziomach muru ( rownomiernie) co 1,5 do

2m na dtugosci.
Zwienczenie konstrukcji

Oczep z cegly klinkierowej pelnej ciemnobragzowej murowanej na sztorc na zaprawie
cementowo-wapiennej z dodatkiem uniemozliwiajagcym wyptukiwanie wapna na

zewnatrz. Nachylony w kierunku osi rzeki 1%.
Bariera ochronna:

Bariere ochronng wykonac jako replike istniejgcej czeSci zachowanej bariery. Odzyskac
czes$¢ stupkéw zeliwnych nadajacych sie do uzytku, ktore nie zostaty wybrakowane i
nadaja sie do zabiegéw pielegnacyjno - czyszczacych jak piaskowanie i malowanie. W
przyblizeniu stupkéw mozliwych do powtdérnego wbudowania pozostato na obiekcie
okoto 44sztuki. Prety taczace wykona¢ z rury metalowej $rednicy 50mm wypetnionej

betonem. Stupki rozstawi¢ co 250cm.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Obudowe koryta rzeki Strawy wykona¢ etapowo:

* Projektowanag Kkonstrukcje oporowa w postaci Sciany zelbetowej nalezy
wykonywac po jednej ze stron rzeki, nie nalezy wykonywac jednocze$nie koryta

rzeki szalujac $ciane oporowa na brzegu prawym jak i lewym.

* Wody prowadzone przez rzeke uja¢é w rurocigg tymczasowy ( stosunkowo
elsatyczny np. rura PE ) do ktdérej doptyw skierowa¢ poprzez utozenie workow z
piaskiem na podtozu wylozonym grubg folig(np. budowlang ) oraz po ich
utozeniu owing¢ je. Rurociagg tymczasowy zamocowa¢ do tymczasowej

konstrukcji z workéw z piaskiem.

 Tymczasowy rurocigg odsung¢ w miare mozliwosci najblizej brzegu
przeciwlegtego do brzegu przebudowywanego
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Aby nie uszkodzi¢ rurociggu, zamocowa¢ go przy uzyciu uchwytow stalowych

badZ paséw do istniejacej obudowy koryta

Prace wykonywac¢ w okresach o niskich stanéw wod. Przeptyw najdtuzej trwajacy
wynosi 38l/s zatem rurocigg elastyczny utozony ze spadkiem S$rednim ok.
0,05%powinien mie¢ wydatek okoto 40l/s. Kanat tymczasowy powinien mie¢

minimalng $rednice d=0,6m

Wykonawca robdét zobowigzany jest do  monitorowania prognoz
meteorologicznych i podjecie dziatan zapobiegajacych zniszczeniu nowo

wybudowanego odcinka koryta.

- Aby uniemozliwi¢ osuwanie sie drogi (ul. Pereca) konstrukcje wykonywac¢ w

zabezpieczeniu $cianki szczelnej zabitej do 5m p.p.t.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zgodnie z mapa do celow
projektowych oraz wcze$niejszymi przekopami kontrolnymi jakie wykonawca

musi dokona¢, przerwac Scianke szczelng w miejscu kolizji
Do zabijania $cianek szczelnych uzywac technologii wciskania.
W miare mozliwosci korzystac ze sprzetu lekkiego

Przed budowa zinwentaryzowac istniejace pekniecia budynkéw zlokalizowanych

w poblizu inwestycji z opisem oraz fotografia.
- Scianke szczelng po wykonaniu konstrukcji nalezy wyciagnaé z gruntu

Dopuszcza sie rozwigzanie alternatywne co do obudowy wykopu oraz technologi

wykonania $cian oporowych po uprzedniej akceptacji projektanta

Po wykonaniu cze$ci no$nej konstrukcji wykonac element estetyczny w postaci

wyktadki kamiennej



