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WARUNKI TECHNICZNE
REMONTUY | MODERNIZAGJ! | PRZEBUDOWY / BUDQWAL' GAZOCIAGU
Nr: LTMD / G /131 /2012 z dn. 6.09.2012

OKRESLONE PRZEZ: MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z 0.0,
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY +ODZ
DZIAL. ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM
SEKCJA DOKUMENTACJI
w oparciu o dane techniczne gazociggu zgtoszonego do przebudowy oraz wystapienie BIOPROJEKT
I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Adres: 97-30 Piotrkow Trybunaiski
Pasaz K. Rudowskiego 10
Reprezentowana przez:
BIOPROJEKT Grzegorz Jaski
Adres: 97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Armii Krajowej 22b lok.9

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociagi z przylaczami
Lokalizacja:
Miejscowos¢ : Piotrkéw Trybunalski

Gmina (Dzielnica): ,

Ulica: Wojska Polskiego/Pereca
Starowarszawska/Pereca
Garncarska/Pereca

Odcinek: skrzyzowania z rzekg Strawg

Jednostka eksploatujgca:  Rejon Dystrybucji Gazu Piotrkow Trybunalski

Adres: 97-300 Piotrkow Tryb.
Ul. Krakowskie Przedmiescie 112

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- cisnienie robocze (OP): 2,50 kPa
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 5,00 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

- gazocigg niskiego cisnienia:

Skrzyzowanie Pereca-Wojska Polskiego
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$ 200 materiat " stal ok. L=30m odcinek istniejacy: w ul. Pereca (odcinek na wysokosci
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego)
na ¢ 225 materiat” : PE100 RC SDR 17 L=ok.30 m odcinek docelowy: przejécie przez rzeke Strawe

Skrzyzowanie ul. Pereca-Starowarszawska

_$ 160 materiat " PE ok. L= 0k.45 m odcinek istnigjacy: ul. Pereca (odcinek ze skrzyzowaniem z
ul. Starowarszawska)

na ¢ 160 materiat : PE100 RC SDR 17 L=ok.45m odcinek docelowy: od wys.pos.nr 18 do
wys.pos.nr 20 w ul Starowarszawskiej

_6 90 materiat " PE ok. L=45m odcinek istniejacy: odejécie gazociagu do posesiji nr 4 przy
ul.Pereca

na ¢ 90 materiat : PE100 SDR 17,6 L=o0k.10 m odcinek docelowy: potaczenie proj. przewodu z
gazociagiem ¢ 90 PE do wys.pos.nr 10 wigczenia: w ¢ 160 PE w ul. Starowarszawskiej

Skrzyzowanie ul.ul. Pereca-Garncarska

_$ 160 materiat " PE ok. L= ok.40 m odcinek istniejacy: ul. Pereca (odcinek ze skrzyzowaniem z
ul. Garncarska)

na ¢ 160 materiat “-PE100 RC SDR 17,6 L=o0k.40 m odcinek docelowy: przejécie przez rzeke
Strawe

_6 110 materiat " PE ok. L= 0k.20 m odcinek istniejacy: ul. Pereca (odej$cie gazociggu do
wys.pos.nr 18 przy ul.Pereca)

na ¢ 110 materiat : PE100 SDR 17,6 L=o0k.20 m odcinek docelowy: odej$cie gazociagu.,
wigczenia: w ¢ 160 PE w ul. Garncarskiej '

- przytgcze niskiego cisnienia:

¢ 63 — istniejace; materiat: PE 100 RC RC SDR11, L=0k.17,5 ilo$¢: 1szt. ul. Starowarszawska

nr 17/19 - przetaczenie do nowoprojektowanego gazociagu ¢ 160 PE

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej:

Nalezy opracowaé schemat wytaczen i uzgodni¢ go w Rejonie Dystrybucji Gazu w Piotrkowie

Trybunalskim.

- warunki dodatkowe:

1. W zwigzku z planowang przebudowa rzeki Strawy wraz z mostami, wzdtuz ulicy Pereca, w
Piotrkowie Trybunalskim istniejacg sie¢ gazowa niskiego cisnienia na skrzyzowaniach z ul.
Wojska Polskiego, Starowarszawska, Garncarska) nalezy przebudowac w technologii
polietylenowe;.

2. Przejécie przez rzeke nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurami RC
Zaprojektowaé potaczenie z gazociggami w ul.Pereca: g110PE( rejon ul.Garncarskiej) g-90 (
rejon ul.Starowarszawskiej)

3. Przytacze gazowe nalezace do pos.nr 17/19, przechcdzace przez jezdnig, oraz zasilane z
przebudowywanego odcinka gazociagu, nalezy przefgczy¢ do nowoprojektowanego gazociagu,
ewentualnie przebudowac w pasie drogowym w techriologii PE.
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4. Projekty techniczne winny zawieraé miejsca trwatych odcieé¢ przewodéw
gazowych wytaczanych z eksploatacji oraz ich demontaz lub zamulenie (dla $rednic ponizej
100 mm dopuszcza sie trwate ich zamknleme)
5. Na przebudowe gazociggu opracowa¢ dokumentacje oraz uzgodni¢ jg w Sekcji Dokumentagiji
Sieci Gazowej.
Schemat wytaczen uzgodni¢ w RDG Piotrkow Tryb.
Przebudowe istniejacych gazociggow nalezy wykona¢ pod nadzorem RDG Piotrkéw Tryb.
W przypadku wystgpienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi warunkaml
nalezy je doprecyzowaé z wydajacym.

o N®

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda:

- zgodnie z projektem

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetaczeniowych nalezy uwzglednié ponizsze zalecenia:

Nalezy opracowal schemat przelgcze uwzglgdniajgcy lokalizacje i rodzaj armatury odcinajgcej
istniejacej i projektowanej oraz sposéb wilaczenia do czynnej sieci gazowej, oraz uzgodni¢ go we
wiaéciwej terenowo jednostce eksploatacyjnej w celu wykonania przetaczen.

Prace przetaczeniowe nalezy zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJL:

VI.1  Gazociagi i przytacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym
w tym zakresie, a w szczegdlnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

VI.2  Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggow i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych
w spawalnictwie projektujgacy i wytwarzajgcy powinni stosowac sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociagow
stalowych wykonywanych przez wykonawcoéw zewnegtrznych” (IW-06.09.01.02)

VI3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowiazujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. |,
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu w MOZG".

VI.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w MSG procedur
i instrukciji.

VL5  Projekt Techniczny winien przewidywa¢ mozliwos¢ etapowania realizacji inwestycji i jej
koordynacje z planowanymi w przedmlotowym rejonie pracami drogowymi.

VL6 Inne: Dokumentacja winna zawiera¢ tytuly prawne dla przebiegu i eksploatacji sieci
gazowej

Vil. WARUNKI FINANSOWANIA:
Koszty inwestycji poniesie inwestor przebudowy rzeki Strawy.
VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:

Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 06.09.2013 roku.
Po uptywie daty waznosci nalezy wystagpi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkow Technicznych.
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IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

HGERGVILK

Sekep Dokumepgacii Sindi Gazowey
! —
jelanta Kocik

Przygotowat okreslit

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkow Technicznych:
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