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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci
gazowej niskopreznej koniecznej do przebudowy w zwigzku z inwestycjg polegajaca na
przebudowie mostu w ul. Starowarszawskiej oraz cze$ciowej przebudowie koryta rzeki

Starwy.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy P.P.W "Bioprojekt"
Grzegorz Jaski a Urzedem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Biurem Inwestycji i

Remontow.

1.3. STAN WYJSCIOWY
Aktualnie gazociag konieczny do przebudowy w zwigzku przebudowa mostu
w ulicy Starowarszawskiej jest podwieszony do konstrukcji mostu. gazocigg ten jest

stalowy o Srednicy DN150 nieocieplony.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W celu usuniecia kolizji istniejgcego gazociggu z projektowanym korytem rzeki
Strawy oraz mostem a tym samym polepszenie aspektu wizualnego nowo
wybudowanego obiektu zaprojektowano przebudowe sieci gazowyej przecinajgcych
trase rzeki. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje gazociggu pod dnem

rzeki Strawy (pod mostem):

ul. Starowarszawskiej km 11+455- Gazocigg PE100 SDR17,6 @160 warstwowa
wspotwyttaczana od diugosci 41,90m

1.5 WPLYW REALIZAC]JI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony

Srodowiska naturalnego.



Projektowane sie¢ zewnetrzna podczas wiasciwej eksploatacji, nie bedzie
powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze

nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

PROJEKT BUDOWLANY

1.Czes¢ opisowa

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne

Przebudowywane sie¢ zalicza sie do klasy I lokalizacji. Stuzy do dystrubucji gazu na

terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przebudowywany gazocigg wykonane zostanie z rur PE100 SDR 17,6 warstwowych
wspétwyttaczanych.

1.2. Opis rozwigzan

1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanej sieci opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 Trasa projektowanej sieci wynika z rozwigzania
konstrukcyjnego koryta rzeki, mostu w ul. Starowarszawskiej oraz warunkéw
terenowych istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Projekt przebudowy gazociggu w
ul. Starowarszawskiej jest nieodtgcznym elementem przebudowy mostu oraz koryta
rzeki na skrzyzowaniu ulic Pereca oraz Starowarszawskiej. Wszystkie elementy
projektowanego gazociggu stanowig jednolity uktad z przebudowywanym mostem

oraz korytem rzeki.

1.2.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny sieci opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych projektowanego uzbrojenia
- rzednych istniejgcego uzbrojenia

Uktad wysokoS$ciowy sieci podano na profilu podtuznym Rys. PB-1S-PP-02.



1.2.3. SkrzyZowania
Projektowana sie¢ krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest z nim

bezkolizyjna.
Skrzyzowania pokazano na profilu podtuznym Rys: PB-IS-PP-02..

Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci w miejscach ewentualnych
wykopow ponizej 10 cm roboty wykonywac recznie pod szczegdélnym nadzorem
i powiadomieniem gestorow sieci. Prze przystapieniem do wykonywania trasy

pilotazowej przewiertu sprawdzi¢ rzedne kanatéw kabli itp.

1.2.4.Uzbrojenie sieci
Przebudowywany gazocigg w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej
podigczony bedzie do istniejgcego odcinka gazociggu przy uzyciu zasuw

zlokalizowanych po obu stronach mostu.

1.2.5. Sposdb posadowienia kanatu

W miejscach otwartego wykopu przewody uktada¢ bezposSrednio na podsypce
piaskowej o gr. 15 cm do wskaznika zageszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej proby
Proctora. Zageszczonej zageszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni.
Wykona¢ obsypke z materiatu sypkiego gr.20cm. Grunt zageszcza¢ wokot rury po
utozeniu oraz nad rurg do wskaznika 1S=0,95 uzyskanego z normalnej préby Proctora.

Roboty zwigzane z realizacja przewiertow beda obejmowac wykonanie:
- wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komoér roboczych,

- przekopow kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego

i wysoko$ciowego urzadzen podziemnych

- wykonanie przewiertu

- rozbiérke umocnien wykopdéw wraz z zasypka z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa roboét

1.3.WYTYCZNE REALIZAC]JI INWESTYCJI

1.3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowa nalezy:



- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

1.3.2. Szerokos¢ pasa robot
Szerokos$¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych

przebiega trasa projektowanych kanatéw i zajmowac bedzie 1/3 szerokos$ci drogi

1.3.3. Roboty ziemne

Kanaty wykonywane beda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie

i nachyleniu skarp wg ponizszej tabeli

L.p. Srednica rurociagu Szerokos¢ wykopu
1 50-150 0,9
2 200 1,0
3 250 1,05
4 300 1,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w

ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurociagu Szerokos$¢ dna wykopu
1 50-150 0,55
200 0,60

Na odcinkach, gdzie gazociagi prowadzone sg po terenach utwardzonych

nalezy stosowa¢ wykopy z petng (100%) wymiang gruntu.

Urobek z wykopéw stanowigcy nadmiar jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie piasku a w

wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospétki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do

uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Rury nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury

Zageszczajac.



1.3.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do
studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utoZony obok uktadanego kanatu i
zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanalu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomoca tymczasowego rurociggu do

pobliskich rowoéw lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

1.3.5. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych.

Wszystkie materialy musza posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w

budownictwie i odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.
Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac z godnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki ( Dz.U.nr97 z dn.11.10.2001 poz.1055)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

- Wytyczne 111 2002 Sieci gazowe polietylenowe.

Zmiany Kkierunkéw trasy wykona¢ z wyKkorzystaniem elastycznych wtasnos$ci
polietylenu. Potaczenia istniejgcego rurociggu stalowego z projektowanym gazociggiem
z polietylenu wykona¢ za pomoca potaczen nieroztgcznych PE160/STAL150;

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggu w wykopie
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zanieczyszczenia
wnetrza oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw rurowych.
Dla zapewnienia bezpieczenistwa o0sO0b prowadzacych prace oraz dla ochrony
istniejacego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociagiem
dla prac ciezkiego sprzetu maszyn budowlanych. Po utoZeniu gazociggu w wykopie

nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.3.6. Oznaczenie trasy gazociagu.
Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy ZN-G-
3001:2001 oraz ZN-G-3002:2001. Na gazociggu obsypanym warstwg 0,4 m piaskiem

nalezy utozy(¢ z6ita taSma lokalizacyjna.



1.3.7. Czyszczenie gazociagu przed oddaniem do eksploataciji.
Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczeciem prob szczelnosci odcinki gazociggéw
winny by¢ oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w

czasie budowy.

1.3.8. Proby gazociagow.

Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczeciem préby szczelno$ci odcinka gazociggu
winny by¢ oczyszczony od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w
czasie budowy. Oczyszczenie wykonuje sie przy pomocy sprezarki przez
przedmuchiwanie rurociggu strumieniem powietrza bez przepuszczenia tlokéw
czyszczacych. Powietrze nalezy podawaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego
odcinka rurociggu. Przed wykonaniem préby szczelno$ci przebudowywanego odcinka
gazociggu nalezy wykonac¢ badanie wstepne szczelno$ci zigczy rurociggu. Do badan
nalezy przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosSci zitaczy
zgrzewanych. Badanie wstepne zigczy nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem
rurociggu do wykopu. Ztagcza na czas badania powinny pozosta¢ odstoniete. Konce
odcinka powinny by¢ za$lepione i wyposazone w krdocce stuzgce do doprowadzenia
czynnika probnego i umieszczenia manometréow kontrolnych z rejestratorem. Kazde
ztacze powinno podlega¢ badaniu za pomoca roztworéw charakteryzujacych sie duzymi
napieciami powierzchniowymi np.wodny roztwo6r mydta. Badania wstepne ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o ciSnieniu 0,1 MPa. Czas badania wynosi co
najmniej jedna godzine od chwili osiggniecia cisnienia prébnego. Ujawnione

nieszczelno$ci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponowni zbadane.

1.3.9. Uwagi koncowe.

- Przebudowe gazociggu n/pr nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktore
posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robot,

- Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca winien powiadomic
administrator6w uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic

uzytkownika.

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace

pod napieciem i grozgce porazeniem,



- Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w miejscach witgczen do czynnej sieci oraz w miejscach skrzyZzowan z istniejacym

uzbrojeniem,

- Po utozeniu gazociaggu w wykopie nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

- Dla zachowania ciagtosci pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac

zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

A. Wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek gazociggu,

B. Wykona¢ potaczenie nowego odcinka gazociggu z istniejagcym,

C. Zdemontowac kolizyjny odcinek gazociggu,

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien opracowac projekt

organizacji robot oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3.10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegblnie wazne, wzdtuz linii wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek

na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

1.3.11. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$§wietlenia placu budowy pobierana

bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

1.3.12. Dostarczenie wody

Woda do celéw budowy czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowe;.

1.3.13. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza.
0dbiér robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;

* dokumentacje techniczng
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e "Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggow
wykonywanych z PE"

* Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru - oprac.
Przedmiotem odbioru przejsciowego i koncowego jest;

e - prawidtowos$¢ wytyczenia trasy

* prawidtowos¢ wykonania przewiert pilotowego

e prawidtowos¢ potaczen zgrzewanych

e prawidtowos$¢ potaczen na ksztattki elektrooporowe

* prawidtowos¢ potaczen koinierzowych

* zasypka wykopéw

e jakos¢ zageszczenia

* sprawdzenie zgodnoSci parametrow z projektem

W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnos$ci z wymaganiami,
konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu budowli nalezy rozebrac

i wykona¢ ponownie.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI

upr. nr LOD/1653/POWS/11
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