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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTY(CJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wodociggu zeliwnego DN200
znajdujgcego sie w Swietle mostu w ulicy Starwoarszawskiej wraz z remontem odjes$¢
wodociggéw w ul. Pereca koniecznych do przebudowy w zwigzku z realizacjg inwestycji
pn:" Przebudowa rzeki strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ul. Pereca

do Alei Kopernika"

1.2. Stan istniejacy
Aktualnie wodocigg biegnie wzdtuz ulicy Starowarszawskiej przecinajac

istniejagcy most w przyblizeniu w jego osi. Znajduje sie on w Swietle konstrukcji
w potowie wysokosci. Istniejacy wodociagg utrudnia przeptyw przedmiotéw, ktére rzeka
prowadzi w okresie wod wielkich. Jest to wodociag Zeliwny nieocieplony DN 200
wybudowany w latach 20-tych ubiegtego wieku wraz z armaturg wodociggowa. Jest to
rurocigg magistralny i stanowi tym samym wazny element infrastruktury wodociggowe;j

miasta.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Docelowo wodocigg pozostanie podwieszony lecz umieszczony w zagtebieniu

konstrukcji mostu w ulicy Starowarszawskiej. Zostanie wykonany z rury z zeliwa
sferoidalnego z wktadka cementowag preizolowany fabrycznie. Konstrukcja
podwieszenia wodociggu posiada¢ bedzie mozliwo$¢ demontazu co utatwi dostep
i konserwacje wodociggu znajdujacego sie w ul. Starowarszawskiej (rys. PW-IS-S-07-
zalagczony do projektu wykonawczego). Poza obrysem mostu umieszczone zostang
studnie odwadniajace, w ktorych zamontowane zostang zasuwy przy pomocy ktorych
mozna bedzie oprdézni¢ wodocigg ipodda¢ go konserwacji badZ generalnemu
remontowi. Woda ze studni odptywac¢ bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Starowarszawskiej poprzez kanaty grawitacyjne wykonane z rur
PVC 200. Na wlocie do kanatu zamontowane zostang klapy zwrotne uniemozliwiajgce

cofke wody z rzeki Strawy do studni odwadniajacych.
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1.4 WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony

Srodowiska naturalnego.

Projektowane sie¢ podczas wiasciwej eksploatacji, nie beda powodowaty
niekorzystnego oddzialywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie beda

emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

1.5.Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

+ Warunkoéw technicznych podanych przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacje
Sp .z.0.0

Wizji lokalnej w terenie

Projektu przebudowy mostu w ul. Starowarszawskiej

Projektu przebudowy rzeki Strawy na odcinku od km11+230 do km11+620

- = & ¥

Obowigzujacych norm, wytycznych projektowania, ustaw i rozporzadzen
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PROJEKT BUDOWLANY

1.Czes¢ opisowa

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne
Przeznaczeniem obiektu jest doprowadzenie wody pitnej dla mieszkancéow
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Elementy skladowe projektowanego wodociagu

Wodociagg  DN=200mm z Zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa
zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-
aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajgca z zywicy epoksydowe;j ;

L=33,9m

Odejscia DN100 wykonac¢ z z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa
zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-

aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej

L=41,09m ( tacznie wszystkie odejscia)

Studnie odwadniajace d=2000mm betonowe szt. 2
Wtiazy D400 z zeliwa szarego i betonu szt.2
Kanaty odwadniajgce PVC d=200/5,9mm L=7,1m
Klapy burzowe szt.2

Armatura wodociggowa
1.2. Opis rozwigzan

1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 przeskalowanej do skali 1:250. Trasa projektowanej
sieci wynika z rozwigzania konstrukcyjnego mostu oraz warunkéw terenowych

istniejacego uzbrojenia podziemnego.
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1.2.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny sieci wodociggowej opracowano w nawigzaniu do:

+ istniejgcego oraz projektowanego poziomu drogi na moscie w
ul. Starowarszawskiej

+ rzednych projektowanego oraz istniejgcego uzbrojenia

+ rzednych istniejgcego uzbrojenia

Uktad wysokoS$ciowy sieci wodociggowej podano na profilu podtuznym. Rys.

PW-IS-PP-02. zalagczony do projektu wykonawczego. Uwzgledniono
planowanag przebudowe wodociggu w catej ulicy Starowarszawskiej poprzez

wprowadzenie zakresu opracowania z podaniem osi projektowanego wodociggu

1.2.3. SkrzyZowania
+ Projektowany wodociag krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lecz
jest z nim bezkolizyjny
+ Skrzyzowania pokazano na profilu podtuznym.
4+ Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci w miejscu wykopu ponizej 10 cm
roboty wykonywa¢ recznie pod szczegdélnym nadzorem i powiadomieniem

gestorow sieci.

1.2.4.Uzbrojenie wodociagu

Zasuwy wodociggowe zaprojektowano w:

4+ studniach odwadniajgcych na projektowane sieci wodociggowej

+ na odgatezieniach wodociggu oraz na wigczeniach przewodéw w ul. Pereca przed
przej$ciem na stary odcinek wodociggu.
Zasuwy zaprojektowano w weztach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x)
zgodnie ze schematem wezta wodociggowego
Zasuwy na odejsciach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7,
WP13.8, WP13.10

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PB-IS-W-03
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1.3. WYTYCZNE REALIZAC]I INWESTY(JI

1.3.1.Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét ziemnych projektowang trase wodociggu

wytyczyC geodezyjnie w terenie. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem zlokalizowac

wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

1.3.2.Konstrukcja przewodu w wykopie

Konstrukcje przewodu w wykopie wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta
rur .Bloki oporowe i podporowe zastosowa¢ pod armatura. Przy tukach nalezy bardzo
starannie zagesSci¢ obsypke z piasku do wskaZnika Is=0,95 normalnej préby Proctora
opierajac jg o nienaruszony grunt rodzimy.

Skrzynki zastosowanych zasuw powinny by¢ ustawione na ptytach betonowych
uktadanych na solidnej podbudowie z piasku badZ w obudowie teleskopowe;j.

1.3.3.Rozwigzania weztow

Poszczegdlne wezty zaznaczono na profilach podtuznych sieci wodociggowej a
rozwigzanie szczeg6towe kazdego wezta pokazano na rysunku szczegétowych "Schemat
wezta wodociggowego, Szczegét studni odwadniajgcej WP3 oraz WP13",

Rozwigzanie obej$cia tymczasowego wodociggu przedstawiono na rysunkach
PW-IS-S-08 do PW-IS-S-10 zatgczony do projektu wykonawczego.

1.3.4. Wykopy

Projektowany wodocigg wykonany bedzie w cze$ci w wykopie realizowanym
podczas przebudowy mostu w ulicy Starowarszawskiej w miejscach gdzie niemozliwe
bedzie wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego wykop wykona¢ w ubezpieczonych
$cianach pionowych. Wykopy realizowane beda mechanicznie a przy zblizeniach do
istniejacych obiektow recznie miejscami przy zblizeniach projektowanego wodociggu do
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy je odkry¢ i zabezpieczy¢. Odkryte i
zabezpieczone instalacje nalezy zglosi¢ do odbioru wiasciwym gestorom. Wykopy,
roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
zarzadzeniami i przepisami BHP.

1.3.5. Montaz do konstrukcji mostu

Projektowany wodocigg nalezy zamontowa¢ do wcze$niej przygotowanej
konstrukc;ji zelbetowej. Podwieszenia wodociggu nalezy dokona¢ w miejscu zagtebienia
w plycie mostu w ulicy Starowarszawskie;.

Podwieszony wodocigg w $wietle mostu wykona¢ przy uzyciu odcinka bez
potaczen z rury obustronnie bosej.

Wodociag przeprowadzi¢ przez otwory pozostawione w przyczotkach mostu jako
przejscie szczelne tancuchowe
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Wodociag podwiesi¢ do ptyty mostu przy uzyciu trzech zawiesi wykonanych ze
stali kwasoodpornej wg rysunku PW-IS-S-07 zatgczony do projektu wykonawczego.

1.3.6. Proba cisnieniowa

Po zamontowaniu przewoddéw a przed ich zasypaniem jak i zakryciem ocieplenie
w Swietle mostu, wodocigg poddac¢ prébie cisnienia 1,0MPa. Na zamontowanym
wodociggu poza mostem nalezy ulozyC taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng szerokos$ci
20cm z wktadka metalowg na gtebokosci 40,cm po powierzchnia terenu ( podbudowy
drogi)

1.3.7.Inwentaryzacja geodezyjna

UtoZony wodocigg nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie a po zakonczeniu prac
budowlanych i zasypaniu wykopéw nalezy dany odcinek przywréci¢ do stanu
pierwotnego

1.3.8.Dojazd do placu budowy

Dojazd do placu budowy przewiduje sie z istniejagcych drég. Z uwagi na
jednoczesng przebudowe mostu w ulicy Starowarszawskiej oraz koryto rzeki Strawy
cze$¢ ulic przylegtych moze zosta¢ wytaczona z uzytku. Nalezy wéwczas wyznaczy¢
objazdu umozliwiajgce dotarcie do posesji. Nalezy przewidzie¢ ogrodzenia placu
budowy zgodnie z Rys. PW-IS-S-09 zatgczony do projektu wykonawczego. Wodociag
utozy¢ po wewnetrznej stronie ogrodzenia ( od strony budowy).

1.3.9. Prace ziemne i odwodnienie

Prace ziemne wykona¢ mozliwie w okresach suchych , bezopadowych. Na
odcinkach wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopéw przewiduje sie
odcinkowe odwodnienie w postaci igtofiltréw umieszczonych na krawedziach wykopu .
W przypadku gdy odwodnienie wykopu fundamentowego pod most obnizy zwierciadto
wod gruntowych do poziomu wystarczajacego do realizacji prac montazowych
odwodnienie wykopu pod projektowany wodociag jest zbedne. W kazdym przypadku
montaz rur musi odbywac sie w odwodnionym wykopie. Wytaczenie odwodnienia moze
nastapic¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysokosci
gwarantujgcej zroOwnowazenie sit wyporu woéd gruntowych. Minimalna zalecana
temeperatura do prowadzenia robét montazowych nie powinna by¢ nizsza niz 0 C

1.3.10. Ochrona antykorozyjna elementéw betonowch

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej na studnie odwadnijace
nalezy zabezpieczy¢ je powtoka bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie
zewnetrzne nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie , Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem”
dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejs¢ przewodoéw przez
$ciane wykonac jako przejscia szczelne tancuchowe
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1.3.11. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;

+ - dokumentacje techniczng
+ - "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych"

Przedmiotem odbioru przejsciowego i koncowego jest;

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza pod budowle,

- zasypka wykopéw

- jako$¢ zageszczenia

- sprawdzenie zgodnoS$ci parametréow budowli z projektem
- Sprawdzenie potaczen

- Proby ci$nieniowe

W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnos$ci z wymaganiami, konstrukcja
lub jej czes$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu budowle nalezy rozebrac i wykona¢ ponownie.

OPRACOWAL:

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI

upr. nr LOD/1653/POWS/11

Piotrkéw Trybunalski | Sierpien2012



