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W nawigzaniu do prowadzonej korespondencji pismo znak BP.1209-333/MJ z dnia

21.09.2012 r., oraz PWIK/TW2184/2112 z dnia 08.10.2012 r. przesylamy warunki techniczne do
-- zaprojektowania przebudowy kolizji wodociagewej w zwigzku =z - przebudowg mostu
w ul. Starowarszawskiej.

I. WODOCIAG.

1.

2.

Wymianie podiega istniejacy wodocigg zeliwny DN 200 mm wybudowany w latach 20-tych ubiegtego
wieku wraz z armaturg wodociggows.

Nalezy zaprojektowaC sie¢ wodociggowa z rur o potgczeniach sztywnych (np. koinierzowe) z zeliwa
sferoidalnego PN 16, klasy C 40, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke mieszaniny cynk-
aluminium w tuku elektrycznym oraz powtokg zabezpieczajgcg z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna
wykiadzina cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki

certyfikujgcej.

. ZaprojektowaC rurg ochrong wodociggu podwieszonego pod projektowanym mostem, kiéra musi

zapewni¢ zabezpieczenie rurociggu przed skutkami ujemnych temperatur, dodatkowo jej konstrukcja
powinna zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego demontazu i dostepu do wodociagu w celach eksploatacyjnych.

Celem prawidiowej eksploatacji wodociggow, przeanalizowa¢ konieczno$é zaprojektowania zaworéw
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

Przed oraz za rzekg Strawa zaprojektowac na sieci wodociggowej zasuwy odcinajgce w komorach
posiadajgcych odwodnienie zabezpieczone klapa zwrotng. Wielkosé komér projektowaé pod mozliwoéé
zabudowy zaworéw napowietrzajgco-odpowietrzajacych oraz reduktoréw cisnien.

Odlegtos¢ skrajni przewodu sieci kanalizacyjnej kolektora oraz kanatéw sanitarnych linii krawedzi
konstrukcji podporowych wynosi min. 4.0 m .

Projekt przebudowy mostu oraz wodociggu musi nawigzywac do rozwigzan projektowych przebudowy
catej ulicy Starowarszawskiej wraz z infrastruktura podziemna.

Zasuwy

Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia

Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych PN 16 z gtadkim przelotem powinno by¢ z
nastepujgcych materiatéw:

= korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563,

- ochrona anfykorozyjna - na zewnatrz | wewnatrz powloka z zywicy epoksydowej w technologii
fluidyzacyjnej, min grubos¢ 250 pm,

- wrzeciono — stal nierdzewna 1.4021,

+ uszczelnienie wrzeciona — 3 uszczelki typu O-ring,kiin - z opréznieniem, z zeliwa EN-GJS-400-18,
pokryty EPDM, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng

Oferujemy ustugl w zakresie: projektowania, budowy wodociggdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé wodnych, bade# taboratoryjnych wody

i $ciekéw, transportu | sprigin specjalistycznego, przewifania silnikéw i ustug remontowo budowlanych,






Il. POUCZENIE.

1. Na etapig projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowaé z PWIK Sp. z 0.0.

2. Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. 0
rozpoczeciu robét, . o

5. Wykonane sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z 0. 0., oraz
inwentaryzacji geodezyjnej. o

6. F_%oboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga byé wykonywane przez osoby prawne i
flzygzne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

& ;{Joljje;t budowlany przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu

8. 1 egzenjplarz l_(opletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0.0

8. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia. o
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Oferujemy uslugi w zakresie: budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé wodnyeh, badais laboratoryjnych wody i $ciekdw
transportu i sprzetu specjalistycznego, prrewifania silnikéw | uslug remontowe budowlanych. ‘






