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Numer pisma: TOTSSBU/ASK.215- 72901/12
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa mostéw
na ul. Starowarszawskiej i ul. Garncarskiej w Piotrkowie Trybunalskim.,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy mostéw na ul. Starowarszawskiej
i ul. Garncarskie] w Piotrkowie Trybunalskim informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca
doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt | wykena¢ przebudowe istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegfosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy, kanalizacji magistralngj 3 otw. wraz ze studniami i
 kablami: miedzycentralowy PCPG/008-010 400p (zvta 0,6), rozdzielcze: PB01D/03.01-06 70p,
PB01D/04.06-08 30p, PBO1D/04.09 10p, BN1 50p | BN2100p na odcinku mostu
na ul. Starowarszawskie] oraz kanalizacji rozdzielcze] 1 otw. wraz ze studniami i kablami:
rozdzielcze: PB01D/06.01-05 70p, PB01D/02.01-04 50p, PB01D/04.01-02 20p i BN1 50p.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2006r.;

2. Przelozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowadé mozliwie bez przerw
w tgcznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku
kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w fgcznosci,

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni;

4.  Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wilasnoscig gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecig na
rzecz Telekomunikacji Polskiej oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg
chcigzaty Inwestora

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo  wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzerd teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalne], dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzone réznice



10.

11.

12.

13.

pomiedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do TP,
uzgednié z wiadcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety m.in. regulacja studni do poziomu projektowanych nawierzchni;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacii projektows], oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1
egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w kodzi, ul.
Okoniowa 16;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu kanalizacji i kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w todzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawe
prowadzi Artur Skoneczny tel. 44 648 00 75);

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod dcistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystgpi¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli
bedacych ich wiasnodcia. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizaci
TP S.A. pod budowe planowang] sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw altematywnych
w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne
na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narzucone
rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji m.in. kable TOYA Sp. z 0.0;

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu
dotychezasowych wtasciwosal uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska "“RELACOM" Sp. z o0.0. Qddziat £6dZ ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, kiéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca
wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
dosdwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teliech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.



Firma Partnerska - L,ATEM-Polska” Sp. z o.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia,
tel. 58 662 29 12, ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakose prac craz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

14.  Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

15,

powofaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138
poz. 15854, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczgciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma cbowigzek
pisemnie wystapic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnogci obejmujacym “roboty

zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, realizowanych przez wnioskujacego

Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopia pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robot zwigzanych z budows lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A.
przez wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakosé wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego,

16.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed
planowanym odbiorem;



17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
Grzegorz Janus
Z up. Dyréktora

Operacyjnego Utrzymania
Siecl i Ustug w Katowicach



