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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu,
ktéremu ma stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy
niejasnosci nalezy zwroci¢ sie do autora dokumentacji o
dodatkowe informacje lub wyjasnienia
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A. CZESC OPISOWA



1. Inwestor

Inwestorem tego zadania jest Miasto Piotrkdw Trybunalski,
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora,

2) Warunki Techniczne wydane przez Telekomunikacje Polskg
Domena Hurt Techniczna Obstuga Klienta Operacyjne Utrzymanie
Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13 NR pisma
TOTSSBU/ASK.215-72901/12 z dnia 03 wrzesien 2012r.;

3) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

4) uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej
przechodzgcej pod mostami na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim
na skrzyzowaniu ulic Pereca - Starowarszawskiej.

Kanalizacja teletechniczna znajdujgca sie na obszarze objetym inwestycjg
jest wtkasnoscig Telekomunikacji Polskiej S.A.

4. Zakres Opracowania

Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjne;j.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujgcych robot:
v' przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej w ul.

Starowarszawskiej;

przebudowa studni ;

przebudowa kabli miedzianych;

przebudowa swiattowodu 96j — Operatora TOYA;

demontazu uwolnionych elementow sieci telekomunikacyjnej;

AN

5. Stan istnie] gcy

W obszarze projektowanej przebudowy mostu na rzece Strawa istnieje
infrastruktura telekomunikacyjna bedgca wiasnoscig Telekomunikaciji
Polskiej. Jest to kanalizacja teletechniczna 3 otworowa przebiegajgca ze
studni oznaczonej jako PCB012/09 (ul. Starowarszawska 21) do studni
PCBO012/08 (ul. Starowarszawska 19). W kanalizacji tej zaciggniete sag
kable miedziane i jest projektowany kabel swiattowodowy Operatora
.,TOYA”. Istniejgca infrastruktura swym usytuowaniem Kkoliduje z
planowang przebudowg mostu.



Stan Projektowany.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
wymaganiami, normami i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepisow bhp
oraz p.poz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi roboty prowadzi¢ recznie i po nadzorem uprawnionych
przedstawicieli wtasciciela urzgdzen. Wykonawca przed przystgpieniem do
robét ziemnych powinien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych,
przestrzega¢ zawartych w nich zaleceh i wykona¢ przekopy kontrolno-
sprawdzajgce. Na czas prowadzenia tych robot zapewnié wkasciwy nadzor
techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony wiasciciela
urzgdzen telekomunikacyjnych oraz pisemnie zgtosi¢ do Telekomunikacja
Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13;
40-163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczecia robot 30 dni przed
planowanym terminem.

6.1 Przebudowa studni i kanalizacji pierwotnej:

Na istniejgcej kanalizacji 3 otworowej ul. Starowarszawska 19 przy skrzyz.
z ul Pereca (zachodnia strona rzeki Strawa) nastawic¢ studnie SKR-2
réwnolegle do rzeki.

Od istniejgcej studni PCB012/08 (ul.Starowarszawska 17/19) wybudowac
kanalizacje 3 otworowa: wzdtuz ul. Starowarszawskiej na odcinku 3,5m do
nowo nastawionej studni, nastepnie wzdtuz ul. Pereca zachodnig strong w
kier. potudniowym na odcinku 13m, nastepnie pod ul. Pereca i pod rzekg
Strawa na odcinku 21m i zachodnig strong rzeki do istniejgcej studni
PCBO012/09 (ul. Starowarszawska 21) na odcinku 7,5m. Na kanalizacji
ustawi¢ 3 studnie SKR-2 zgodnie z mapg projektowg. Na istniejgcych
studniach PCB012/08, PCB012/09 wymieni¢ rame i pokrywe wg zalecen
j-n.

Uwagi ogolne:

Budowe kanalizacji pierwotnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
uzgodnionym na ZUD Piotrkbw na mapie do celéw projektowych.
Kanalizacje pierwotng nalezy wybudowac z rur typu RHDPEp 110/6,3.

W poboczach kanalizacje posadowi¢ na gtebokosci min. 0,7m od poziomu
nawierzchni, prace wykonac recznie z uwagi ha duze zageszczenie
uzbrojenia.

Przejscie pod dnem rzeki nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
na gtebokosci minimum 1,5 m od dna rzeki zgodnie z mapg sytuacyjno-
wysokosciowg i profilem podtuznym schemat 5 i 6.

Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosowaé¢ ramy i
pokrywy typu ciezkiego.

Przy wymianie studni na nowe brakujgce odcinki kanalizacji pierwotnej
uzupetnié rurami dwudzielnymi.

Wszystkie studnie dostosowac¢ do poziomu budowanych nawierzchni
trawnikow i chodnikow.



Uwolnione stare kanalizacje teletechniczne nalezy zlikwidowac¢ poprzez
demontaz, dopuszcza sie pozostawienie jej w ziemi i opisanie jako
nieczynnej, powyzsze nalezy uwzgledni¢ przy nanoszeniu zmian
geodezyjnych.

6.2 Przebudowa kabli:

- kable miedziane
W nowo wybudowang kanalizacje od studni PCB012/09 (ul.
Starowarszawska 21) do studni PCB0128/08 (ul. Starowarszawska 17/19)
zaciggnac kable:
v’ XzZTKMXpw 200x4x0,6 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn. KMC
o nr PCPG/008-010;
v’ XzZTKMXpw 35x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczyé istn. KR o nr
PB01D/03.01-06;
v’ XzZTKMXpw 15x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczyé istn. KR o nr
PB01D/04.06-08;
v XzTKMXpw 5x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn. KR o nr

PB01D/04.09;

v’ XzTKMXpw 25x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn.kabel
BN 1;

v’ XzTKMXpw 50x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn.kabel
BN 2

Przetgczenie kabli wykona¢ metodg bezprzerwowg (na czas
przetgczenia stosowac rownolegle-nie kabli), po sprawdzeniu poprawnosci
przetgczenia rownolegtos¢ odcinka przeznaczonego do przebudowy nalezy
odcig¢. Potgczenie kabli ostoni¢ ztgczami termozgrzewalnymi typu XAGA.

Schemat przebudowy kabli pokazano rys. 2

- kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 96J operatora TOYA

dzier zawigcy kanalizacje TP S.A.

Zgodnie z notatkg podpisang z wtascicielem kabla swiattowodowego
nalezy:

» Uzgodni¢ z wiascicielem termin i zgode na przetgczenie kabla;

« Sciggnaé istniejgcy zapas (100m) zlokalizowany w studni TP S.A. rég
Starowarszawska / Jerozolimska do studni PCB012/09 (ul.
Starowarszawska 21). Z Sciggnietego zapasu nalezy wymierzy¢
odcinek kabla do 1 projektowanej studni w ul Pereca plus zapas na
wykonanie zigcza - dtugosc¢ ok. 6,5m(k)+25m(z) razem ok.31,5m.
Kabel w tym miejscu nalezy przecigé, przygotowany odcinek
wprowadzi¢ do nowej kanalizacji.

e W studni PCB012/08 (ul. Starowarszawska 17/19) kabel wyciagnac¢ z
kanalizacji przeznaczonej do przebudowy i zaciggna¢ w nowg
kanalizacje do studni z pierwszym odcinkiem kabla. W studni wykonac¢
zlgcze przelotowe w projektowanej mufie Swiattowodowej spawajgc na
wprost 96 widkien (od nr 1 do 96) zgodnie ze schematem optycznym.

* Nadmiar kabla obustronnie zwingé¢ na projektowanym stelazu zapasu
SZ i trwale przymocowac do sciany studni.

* Dokonac odbioru prac z Operatorem TOYA.

Schemat przebudowy kabla pokazano rys. 314



6.3 Zakresy budowy:
Zakres budowy kanalizacji pierwotnej wynosi 0,04 km/otw.

Budowa studni kablowych 3 szt.
Zakres budowy kabli wynosi 41,3 km/p
Zakres budowy kabla swiattowodowego 0 km/I

— wykorzystac istniejgcy zapas



6.4 Przedmiar rob6t, wykaz materiatéw

Przedmiar robo6t

Podstawa naktad opis pozycji, wyliczenie ilo  $¢ rob6t

ilosé

Krot.

Jedn.

Przebudowa kabli miedzianych ul. Starowarszawska

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej,mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwér
kanalizacji wolny

225

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej,mechaniczne, srednica kabla 50-70 mm, otwor
kanalizacji wolny

45

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o:

- 10 parach — 2 szt;

- 30 parach — 2 szt

- 50 parach — 2 szt

- 70 parach — 2 szt

- 100 parach — 2 szt

- 400 parach — 2 szt

razem- 10szt

10

zlgcza

Wytgczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o:
- 10 parach — 2 szt;

- 30 parach — 2 szt

- 50 parach — 2 szt

- 70 parach — 2 szt

- 100 parach — 2 szt

- 400 parach — 2 szt

razem- 10szt

10

zlgcza

Pomiary koncowe prgdem stalym, kabel o liczbie
par-10,30,50,70,100,400

0,1

odcinek

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o
liczbie par-10,30,50,70,100,400

0,1

odcinek

Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-10,30,50,70,100,400

odcinek

Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwoér z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm

225

Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwér z 1-kablem, kabel do Fi-70-mm

50

Przebudowa kabla swiattowodowego Toya sp. z 0.0.

Wycigganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwér z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm ANALOGIA

120,5




120,5 M.
Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji wolny ANALOGIA

1 szt

Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych,montaz w studni

1 ztacze

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, jeden spajany $wiattowod

95 ztacze

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd

1 odcinek

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych,pomiary koncowe
odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowdd

95 odcinek

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony swiattowéd

1 odcinek

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 $wiattowod

95 odcinek

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod

wykaz materialtdbw podstawowych:
Lp. Nazwa Jed | llosé

>

Kable miedzine
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5

Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5

Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5

Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5

Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5

Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5

Kabel XzZTKMXpw 200x4x0,6
Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona

Kabel Swiattowodowy

Stelaz zapasu Szt. 1
Mufa ztgczowa termokurczliwa kabli $wiattowodowych kpl. 1

50
50
50
95
95
50
50
24

SEEEEEEE




6. Informacje dotycz agce bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiektu budowlanego:

J,REGULACJA RZEKI STRAWY ORAZ PRZEBUDOWA MOSTOW

PRZY ULICY PERECA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM wraz z

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ"
dz. nr ew88, 89/2, 90, 138, 148, 193/2, 204

Inwestor:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97 - 300 Piotrkow Tryb., Pasaz Rudowskiego 10
powiat: piotrkowski wojewodztwo: t6dzkie

Adres:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Ul. Garncarska, Starowarszawska, Pereca

Projektant sporzadzaj acy:

inz. Tomasz Galus
ul.Doroszewskiego 1/33
97-300 Piotrkow Tryb.

Piotrkéw Tryb. listopad 2012.



Czes¢ opisowa

1. Zakres robo6t dla cateqo zamierzenia budowlanego
oraz kolejno $¢ realizacji

Zakres robot obejmuje przebudowe ciggu kanalizacji doziemnej z ustawieniem
studzienek dla sieci telekomunikacyjnej w ulicy Starowarszawska Pereca

w m. Piotrkéw Tryb.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Roboty ziemne — utozenie rur kanalizaciji.

2. Wykonanie przeciskow sterowanych pod rzekg Strawa
3. Ustawienie studni kablowych

4. Naprawa nawierzchni i terendw zieleni

2. Wykaz istniej agcych obiektow budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania
sg pasy drogowe w/w ulic w ciggu ktorych projektuje sie przebudowe sieci
telefoniczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu
ktore mog @ stwarza é zadro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia

ludzi
Ciag kanalizacji telefonicznej biegnie w chodnikach i poboczach drog i pod
drogami W zwigzku z tym zostang dokonane wykopy liniowe w chodniku o
gtebokosci 0,6 — 0,8m celem utozenia rur kanalizacji. Wykopy pod drogami nalezy
prowadzi¢ w momencie zamkniecia ruchu w raz z pracami drogowymi. W czasie
prowadzenia prac w pasie drogowym elementami ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
dla zdrowia ludzi mozna zaliczyc:

Ruch drogowy dwukierunkowy

Roboty ziemne — wykopy

Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dla ruchu pieszego
istniejgcy sie¢ uzbrojenia terenu;

YV VVY



4. Przewidywane zaqgro Zenie mog gce wyst gpié podczas realizacji

robot budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robot
budowlanych to:

Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
Prowadzenie robot ziemnych, wykopow, przeciskow;

Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej;

Do zagrozen zdrowotnych nalezec¢ tez beda hatas. Wibracje ,czynniki
toksyczne pochodzgce od masy mineralno-bitumicznej;

VVVYY

5. Sposéb prowadzenia instrukta 2zu pracownikbw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych
v" Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na elementy zagrozen wymienione w
punkcie 4.
v Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegllnym
uwzglednieniem:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzgdzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 03.47.401;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U.
04.180.1860;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac
wymagajgcych szczegolnej zdolnosci psychofizycznej Dz.U. 96.62.287.
v Instruktaz powinien obejmowa¢ w szczegoélnosci:
imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych
czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega] __gce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania _roboét
budowlanych

v' oznakowaé, wygrodzi¢ i prawidtowo oswietli¢ miejsce pracy;

v wydzieli¢ i oznakowa¢ sktadowiska;

v' wydzieli¢ zaplecze socjalno—higieniczne dla obstugi, z apteczkg pierwszej

pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy;
v przeszkolenie pracownikbw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej;
przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony przeciwpozarowej;
zachowac bezpieczng odlegtos¢ od bedgcych pod napieciem elementdw sieci,
prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy
przez wiasciciela urzgdzenia;
v’ prace mogg wykonywaé¢ pracownicy posiadajgcy aktualne $wiadectwa

kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych prac;

AN



AN
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nie nalezy prowadzi¢ rob6t budowlanych w temperaturze ponizej —10°C, oraz
w warunkach pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia,
zapewnienie przez inwestora bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu oséb;

zapewnienie pracownikom odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych (srodki
ochrony indywidualnej gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drog oddechowych, rak,
nog, ubiory ochronne i inne);

niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie,
zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez
osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposob trwaly i wyrazny;
okreslajgce jego bezpieczng eksploatacije;

zapewnienie dojazdéw dla samochoddéw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy;

Wymoqgi dotycz gce bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych okre  slaja odrebne przepisy

w_zakresie bezpiecze nastwa i higieny pracy:
a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i
higiena pracy (Tekst jednolity; pz.u. Dz 1998r Nr 21 Opoz.94 z pOzn-
Zmianami)
b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzesnia
1997r w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.
129 poz.884 zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziali V -
Rozdziat 4
c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)
d/  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.Nr 26 p0z.313 zm.Dz.U. Nr 82 poz.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie je na terenie budowy w

sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawierac :

l. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robot
budowlanych

2-Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegoblnych okresach

3 .Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Petna dokumentacja techniczna zadania b  edzie przechowywana przez
kierownika robot



8. Uwaaqi ko Acowe:

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr
89 poz. 414 z pbzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem,
dokumentacja fabryczng wyrobéw dopuszczonych do zabudowy i Normami
Zaktadowymi Telekomunikacji Polskiej:

ZN-96/TPS.A. -004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i
badania.”
ZN-96/TPS.A. -012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -013 ,Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -014 ,Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i
badania.”
ZN-96/TPS.A. -016 ,Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
ZN-96/TPS.A. -017 ,Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -018 ,Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -022 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -023 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -029 ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -030 ,taczniki zyt. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -031 ,Ostony ztgczowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -033 ,,Obudowy zakonhczenh kablowych. Wymagania i
badania.”
ZN-96/TPS.A. -035 ,Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.”
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie DZ. U.
2005.219.1864
Do protokotu odbioru kohcowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci
uaktualniong dokumentacje powykonawczg oraz protokét pomiaru kabli i uzioméw

Inwestor zleci do upowaznionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru

powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry w formie mapy

geodezyjnej nalezy dotgczy¢ do protokotu korncowego robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegolnie miedzy innymi za

zabezpieczenie wykopow, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

Ze wzgl edu na du ze uzbrojenie terenu, wszelkie wykopy ziemne przy
przebudowie sieci telekomunikacyjnej nale  zy prowadzi € recznie. W
kosztorysie przewidziano rozbiork e podbudowy chodnikow. Rozbiorka i
odtworzenie nawierzchni ulic b edzie uj eta w zakresie przebudowy ulic.

9. Przeznaczenie i program u 2zytkowy obiektu:

Utrzymanie ciggtosci ustug swiadczonych przez operatora- wtasciciela sieci.



10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urzgdzenia rozdzielcze sg
typowym rozwigzaniem technicznym i pozostajg dostepne dla stuzb technicznych.

11. Rozwi gzania konstrukcyjne obiektu:

Obiekt nie posiada rozwigzan konstrukcyjnych ze wzgledu na zastosowanie
elementow prefabrykowanych.

12. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budowa projektowanych studni kablowych w projektowanych chodnikach oraz
dostosowanie pokryw istniejgcych studni kablowych do poziomu projektowanych
chodnikéw jest zabezpieczeniem, ze strony urzgdzen telekomunikacyjnych w
zakresie opracowania projektu, bezkolizyjnego korzystania z chodnikéw.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Obiekt posiada wtasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej
ocenie lub charakterystyce.

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa
negatywnie na srodowisko.

15. Warunki ochrony przeciwpo zarowej:

Wykonanie przebudowy sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobéw
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

16. Informacje uzupetniaj ace:

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac sie, w ramach obowigzujgcych
przepiséw Prawa Budowlanego, norm branzowych i zakladowych TPS.A. do
uwagoraz polecen osoby sprawujgcej nadzor ze strony wiasciciela sieci.

Piotrkéw Tryb., listopad 2012 Podpis projektanta
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