Warstwa KLSM 0/63 mm, grub. 20 cm

PRZEKROJ NORMALNY UL.STAROWARSZAWSKIEJ
odc. ul.Krakowskie Przedmiescie - ul.Zamurowa
hm. 0+00,00 - hm. 0+48,06 skala 1: 50

Szczegot "A"
skala 1:25

490- 528

mchmu

370-4,

55

740-278 AU,

2,10

040,

120-2,05

Szcze

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
0Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Sciek - piyta granitowa 40x10 cm

Szczegol "B"
skala 1:25
Kraweznik granitowy 30x20 cm

Szczegot "C"
skala 1:25

Podsypka cem.-piask. grub. 5 cm

Uszelnienie masa.
slilikonowa wodoodporng

tawa bet. z oporem C 12/ 15
0,09 m3/mb.

0Rm=2,5MPa, grub. 25 cm

PRZEKROJ NORMALNY UL.STAROWARSZAWSKIEJ
odc. ul.Zamurowa - ul.Pereca

hm. 0+48,06 - hm. 1+85,19 skala 1: 50

13.18 113.55

0,06 m3/mb

0Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

6,78-6.90

6,40-6,65

3,18-3,30 | 060 |

Los0 |

2,80-3.05

jazdy

Kostka brukowa bet. o grub. 8 cm /kolor brazowy/

Podsyoka

piaskowa grub. 3 cm

Warstwa KESM 0/31.5, grub. 15 cm

0Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Ograniczenie chodnika i zjazdéw obrzezem
bet. o wym. 30x8 cm na diugosci braku
zabudowy pierzejowej ulicy

Obrzeze betonowe
0x8 om na fawie Z
GSC 0 RM-2,5 MPa
grub. min. 7 cm

Warstwa écieralna SMA 0/11, grub. 5 cm
aca BA 0/16, grub. 6 cm

Warstwa KESM 0/63 mm, grub. 20 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa, grub. 25 cm

Proj. chodnik

0Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Podsypka cem.-piask. grub. 3 cm
tawa bet. C 12/ 15 0 wym 40x15 cm )|

Szezegot

skala1:25
Kraweznik granitowy 30x20 cm
Podsypka cem.-piask. grub. 5 cm
tawa bet. z oporem C 12/ 15 Omo 7
0,09 m3/mb.

0.20

| 1

T
& w1
d g9 : e L o
S P Kostka granitow; .e__c. 8x8x10 cm I=Te g AO s - .
Podsypka cem.-piask. grub. 3cm o) ~— .
40 | [ Tavabet zoporem G 12775 s af
0,083 m3/mb. Kostka granitowa grub. 8x8x10 cm
Podsypka cem.-piask. grub. 3cm
tawa bet. z oporem C 12/15
0,083 m3/mb.
PRZEKROJ NORMALNY UL.STAROWARSZAWSKIEJ
odc. ul.Pereca - ul. Jerozolimska
hm. 1+96,74 - hm. 2+81,00 skala 1:50
12.80+13.00
6.20 6.60 - 6.88
260 |, 060 | 3.00 3.00 | 060 | 3.00-3.20

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
0Rm=2,5MPa, grub. 10 cm

Warstwa zasadnicza BA 0/20, grub. 7 cm
Warstwa KESM 0/63 mm, grub. 20 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
0Rm=2,5 MPa, grub. 25 cm

Kostka brukowa bet. kolor oliwkowy grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
Warstwa KtSM 0/31,5, grub. 15 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm
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97300 Fioti T Posaz Korat Rudowakisgo 10

Zamovereer

ook PRACOWNIA_PROJEKTOW BUDOWNICTWA LADOWEGO
97300 Flotie Tbunoli, . Walono 5o e /fax 44 / 648 02 1

N S“PROJEKT PRZEBUDOWY UL. STAROWARSZAWSKIES
W PIOTRKOWE TRYB.

prente DROGOWA " Piotrkéw Tryb.

PR == v




