9

0 120

L S R S R e L R e PR AR L A R A

c.d. wg instalacji c.w.u.

h

2,24m

3880

przewdd s\o,& zimnej wigczy¢

do istniejacej instalacji wodociagowej
T

7

900

Sciany dziatowe wybudowa¢ po montazu

kompaktu wezta cieptowniczego

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej

fmierker

<
1320 120 4535 DN25
6.
o
~
b 559559
= o
5007 8
0% _

[
IS

2160

1950

Otwory do zamurowania

Lokalizacja pomieszczenia wezta
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OZNACZENIA INSTALACJI:

Niski parametr c.o. -
====————=—= - zasilanie - 90°C
SESESTTESE - powrdt - 70°C

Wysoki parametr:
————————— - zasilanie - 135°C
““““““““ - powrét - 75°C

Instalacja wodociggowa:
- zimna woda
=mi=s=ue=wm= - Ciepla woda
=sssresssansensaen - Cyrkulacja cieptej wody

LEGENDA:

1. Wezet cieptowniczy.

2. Naczynie wzbiorcze instalacji c.o REFLEX NG140.
3. Rozdzielacz dn80 L=0,6m - zasilanie c.o.

4. Rozdzielacz dn80 L=0,6m - powrét c.o.

5. Projektowana studnia schtadzajgca.
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. Wpust podtogowy dn110.
. Kanat nawiewny 0,20x0,15m typu "Z".
. Wentylator SWF-150
10. Skrzynka z bezpiecznikami do
istniejacego zestawu hydroforowego

UWAGI:

1. Kanat nawiewny wykona¢ w ksztalcie litery Z, wlot
usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosci
2m powyzej poziomu terenu, wylot z kanatu nie
wyzej niz 0,5m nad podiogg wezla.

. Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci

obrotowej w celu okresowego zwigkszania

krotnosci wymian do 5wym/h (do 100m?h)

wg wymagan PN-B-02423.

Wopust podtogowy dn110 przytgczy¢ do studni

schtadzajgcej, dalej przewodem PCV 110 do

istniejgcej kanalizacji.

4. W obrebie pomieszczenia wezta cieptowniczego

rury wykona¢ ze stali.

Zamontowa¢ w pomieszczeniu wezta zawor

czerpalny ze ztgczka do weza.

Zamontowa¢ drzwi stalowe 0,9x2,1m otwierane

pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta.

Przewidzie¢ ewentualny demontaz Sciany

pomieszczenia sgsiedniego w celu wstawienia

kompaktu bez demontazu.

Wezet cieplny zasili¢ w energie elektryczng

z rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu pralni.

Doboru urzadzen i armatury wezla cieplnego
dokonano na podstawie warunkéw
technicznych NR 9/2013 wydanych przez Miejski
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp z o.0.
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TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACII INSTALACII C.O.

C.W.U. ORAZ BUDOWY WEZtA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO nr 24, UL. TOPOLOWA 14A,
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, DZIALKA O NR EWID. 444/1 i 444/2

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz K. Rudowskiego 10
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