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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis stanu istniejacego i uzasadnienie potrzeby wykonania przebudowy
odcinkéw kanalizaciji

1.1.1. Opis istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Badania stanu technicznego kanalizacji w ulicy Belzackiej i ulicy Jednosci
Narodowej zostaty wykonane przez PW i K Sp. z 0.0. przy uzyciu kamery wizyjnej w roku
2012 na diugosci 1200 m, od Al. Sikorskiego w kierunku ulicy Balzackiej wzdtuz
projektowanego aktualnie kompleksu sportowo — rekreacyjnego i dalej w ul. Belzackiej w
kierunku zachodnim do ul. Jednosci Narodowej i w ul. Jednosci Narodowej. Opisana
kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur ceramicznych $rednicy 200 mm. Stan
techniczny kanalizacji jest zly. Jest to wynik ztego wykonawstwa rob6t w czasie budowy
kanalizacji w koncu lat 70. ubiegtego wieku, polegajgcego na odstepstwach od
zaprojektowanej niwelety dna kanatéw oraz na uzyciu do budowy niepetnowartosciowych
materiatdw. Wyniki badan wskazujg kilkucentymetrowe odstepstwa od wyznaczonej
niwelety dna kanatu na plus i na minus powodujgce, ze na niektérych odcinkach nie ma
spadku lub, ze jest on mniejszy od dopuszczalnego, minimalnego. Wystepujg tez niczym
nie uzasadnione zmiany spadku dna kanatu pomiedzy studniami rewizyjnymi. Widoczne
sg spekania rur i zatamania przekroju kotowego rurociggu. W ramach konserwacji kanatu
byto wykonanych w przesztosci kilka doraznych napraw kanalizacji, wymuszonych jego
niedroznoscig. Naprawy polegaty w dwoch przypadkach na odkopaniu rurociggu w
miejscu jego zatamania i wymianie uszkodzonych rur z jednoczesng ich zamiang na rury
PCV. W pozostatych przypadkach do przywracanie droznosci wystarczyto cisnieniowe
ptukanie rurociggu.

Majac na uwadze obecny stanu techniczny kanalizacji oraz to, ze odcinek
przewidziany do przebudowy przebiega w terenie odkrytym, najwtasciwszg metodg jego
przebudowy ze wzgleddéw technicznych i ekonomicznych jest metoda wykopowa,
polegajgca na demontazu starego rurociggu kanalizacyjnego z rur ceramicznych i
wykonaniu nowego rurociggu z nowych materiatdw z wyréwnaniem spadku niwelety dna.

Stosowanie metod bezwykopowych, ze wzgledu na wysokie koszty, wskazane jest i
ekonomicznie uzasadnione wszedzie tam, gdzie prowadzenie wykopdw wigze sie np. z
zamknieciem odcinka ulicy i zwigzanymi z tym dodatkowymi kosztami i konsekwencjami,
jak kitopoty komunikacyjne wynikajgce ze zmiany organizacji ruchu na czas robdt,
rozbiérka nawierzchni i ponowne jej odtwarzanie po zakonczeniu robét.

1.1.2. Opis istniejgcej kanalizacji deszczowej

Badania stanu technicznego kanatu deszczowego Srednicy 800 mm zostaty
wykonane przez PW i K Sp. z 0.0. z uzyciem kamery wizyjnej. Kanat zostat wykonany z
rur wipro w tym samym okresie co kanat sanitarny, czyli w koicu lat 70. ubiegtego wieku.
Badania wykazaty, ze do budowy kanatu uzyto pozagatunkowych materiatéw. Na catym
badanym odcinku widoczne sg stalowe prety zbrojenia rur, widoczne sg tez podtuzne i
poprzeczne spekania rur oraz ubytki w rurach, uzupetnione cegtami. Nie zaobserwowano
zataman obwodu rurociggu.

Odcinek kanatu przewidziany do przebudowy przebiega, jak rownolegly do niego
kanat sanitarny, w terenie odkrytym. Racjonalnym zatem jest, podobnie jak w przypadku
kanatu sanitarnego, przyjecie metody wykopowej, z wykonaniem odcinka kanatu od nowa
z nowych, petnowartosciowych rur wipro.

1.1.3. Opis istniejgcych studni rewizyjnych

Na planowanych do przebudowy odcinkach kanalizacji sanitarnej i deszczowej
jest 8 studzienek rewizyjnych. Wszystkie studzienki sg wykonane z kregoéw zelbetowych
$rednicy 1,2 m. Ich stan techniczny jest podobny stanu technicznego kanatow, czyli zty. W
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studzienkach poprzesuwane sg kregi wzgledem siebie, a co za tym idzie, sg
nieszczelnosci miedzy kregami, w niektdérych studniach brakuje stopni wtazowych, za
wysokie i niestarannie wykonane sg kominy wtazowe z cegty. 5 studni kwalifikuje sie do
catkowitego demontazu i zastgpienie ich studniami nowymi, a 3 nadajg sie do remontu (1
na kanale sanitarnym i 2 na kanale deszczowym).

1.2. Zakres rzeczowy i opis sposobu przebudowy kanalizacji
1.2.1. Kanalizacja sanitarna

Do przebudowy kanalizacji Inwestor wyznaczyt odcinek kanatu dtugosci 111,7 m,
ktory znajdzie sie pod przyszig projektowang drogg asfaltowg tgczaca ulice Belzacka z
Alejg Sikorskiego. Po analizie istniejgcych spadkéw dna kanatu zdecydowano rozszerzy¢
zakres przebudowy i wydtuzy¢ przebudowe o odcinek dtugosci 9,7 m do studni w ul.
Belzackiej. Wczesniej ten odcinek byt juz przebudowany w nastepstwie awarii w roku
2010. Potrzebe rozszerzenia zakresu najlepiej wyjasnia rysunek profilu. Chodzi o to, ze w
wyniku awarii spowodowanej zatamaniem rurociggu i zablokowaniem przeptywu $ciekow
wymieniono na tym odcinku rury kamionkowe na PCV z zachowaniem istniejgcego
spadku. Spadek na tym odcinku jest za duzy w stosunku do spadkéw na sgsiednich
odcinkach kanatu i wyraznie sie od nich rozni, co jest hydraulicznie niekorzystnie. Przy
obecnie planowanej przebudowie kanatu, jest okazja aby poprawi¢ spadek na tym odcinku
i jednoczesnie zastgpi¢ rury PCV rurami kamionkowym, poniewaz caty kanat sanitarny od
Al. Sikorskiego do ul. Jednosci Narodowej wykonany jest z rur ceramicznych,
kamionkowych. Warunki techniczne na przebudowe kanalizacji réwniez zalecajg jej
przebudowe z uzyciem rur kamionkowych. Zdecydowano zatem ten 9,5 m odcinek
przebudowac, zamieniajgc rury PCV na kamionkowe i dostosowujgc dno kanatu do nowej
projektowanej niwelety.

Caly istniejgcy odcinek kanalizacji dtugosci 121,4 m przewiduje sie, po jego
odkopaniu, zdemontowaé (wyburzyc¢) i wybudowac od nowa, w tej samej trasie, z nowych
rur kamionkowych, szkliwionych wg nowej, poprawionej niwelety dna. W tym celu
konieczne bedzie zatrzymanie przeptywu sciekdw na czas prowadzenia robdt, poprzez
zakorkowanie kanatu w studzience rewizyjnej usytuowaniem powyzej odcinka
przebudowywanego i przepompowywanie gromadzacych sie $ciekow przewodem
elastycznym, utozonym na powierzchni terenu, do studzienki usytuowanej nizej.
Najbardziej skomplikowane bedzie wykonanie pierwszego krotkiego odcinka kanatu
zaczynajgcego sie od studzienki rewizyjnej w ul. Belzackiej, gdyz doptyw sciekoéw do tej
studzienki jest az z trzech kierunkéw. Nalezy zatem zakorkowac¢ kanaly w trzech
studniach usytuowanych powyzej przebudowywanego odcinka i przepompowywac Scieki
z trzech studni rewizyjnych.

Rury kamionkowe nalezy ukfadaé na starannie przygotowanym podtozu z
zageszczonego roznoziarnistego materiatu sypkiego (piasku, zwiru) wg projektowanej
nowej, zmienionej niwelety dna. Szczegbétowo sposOb wykonania kanatu z rur
kamionkowych opisany jest w SST.

Z opisu otworu wiertniczego nr 2 wynika, ze do gtebokosci 5,0 m wystepujg w
podtozu gliny piaszczyste o plastycznosci niskiej i Sredniej, a poziomu wody gruntowej nie
zaobserwowano. Przydatnos¢ takiego rodzaju gruntu do zasypu wykopdéw ze wzgledu na
jego zageszczalnos¢ jest okreslana jako dobra lub dostateczna i stgd ziemia z wykopu
bedzie mogta by¢ uzyta do jego zasypania, a wykop nie bedzie wymagat odwodnienia.

1.2.2. Kanalizacja deszczowa

Do przebudowy kanalizacji deszczowej Inwestor wyznaczyt odcinek kanatu, ktéry
znajdzie sie pod przysztg projektowang drogg asfaltowg tgczgcg ulice Belzackg z Aleja
Sikorskiego. Odcinek ten ma dlugos¢ 1254 m. W przypadku przebudowy kanatu
deszczowego nie bedzie konieczne blokowanie przeptywu $ciekéw deszczowych w kanale
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i ich przepompowywanie, jak w przypadku opisanych wyzej sSciekdbw sanitarnych.
Przebudowe najlepiej bedzie prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, a w przypadku
wystgpienia opadu przerwac roboty, zabezpieczajagc odpowiednio mozliwosé przeptywu
wodd opadowych w przebudowywanym kanale lub podobnie jak w przypadku kanatu
sanitarnego przepompowywac scieki deszczowe.

Nowy odcinek kanatu przewiduje sie wykona¢ w tej samej trasie co kanat
istniejacy, po odkopaniu i zdemontowaniu kanatu istniejacego. Przewiduje sie wykonac go
z zelbetowych rur wipro $rednicy 800 mm, tgczonych na uszczelki gumowe, wg nowej
niwelety dna, ktéra zblizona jest do niwelety istniejace;j.

1.2.3. Remont studni rewizyjnych

Do remontu zakwalifikowane zostaty trzy studzienki rewizyjne, jedna na kanale
sanitarnym i dwie na kanale deszczowym. Ich stan techniczny jest dobry za wyjgtkiem
zbyt wysokiego, dochodzacego do 1,0 m, murowanego z cegiet, komina wtazowego
Srednicy 0,6 m. Ich remont bedzie polegat na zdemontowaniu wtazu i komina wtazowego
z cegiet oraz ptyty nadstudziennej, a nastepnie na dotozeniu jednego kregu zelbetowego
Srednicy 1,2 m i wysokosci 0,6 m, a nastepnie potozenia zdemontowanej ptyty
nadstudziennej i wtazu zeliwnego. Oprocz wymienionych podstawowych czynnosci,
remontowane studnie nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ spoinowanie kregdw oraz ewentualne
braki w stopniach wtazowych. Studzienki do remontu zostaly oznaczone na planie
zagospodarowania oraz na rysunkach profili podtuznych.

1.2.4. Czesciowy demontaz ogrodzenia i hawierzchni parkingu przy basenie

Z wykonaniem przebudowy kanalizacji wigze sie konieczno$¢ czesciowego
demontazu ogrodzenia i nawierzchni parkingu przy basenie. Poniewaz w tej samej trasie
co przebudowywana kanalizacja planowana jest budowa drogi o nawierzchni asfaltowej,
moze sie zdarzy¢, ze odtworzenie ogrodzenia i nawierzchni parkingu okaze sie zbedne.
Zaleze¢ to bedzie od harmonogramu budowy poszczegblnych obiektdow w planowanym do
realizacji kompleksie sportowo rekreacyjnym, ktérego czescig jest droga. Z tego wzgledu
odtworzenie zdemontowanej czesci ogrodzenia i nawierzchni parkingu zostato wydzielone
w osobnym przedmiarze robét i osobnym kosztorysie inwestorskim.

1.2.5. Rozbiorka nawierzchni asfaltowej ul. Belzackiej i jej odtworzenie po
przekopach

Dla wykonania remontu studni rewizyjnych i przebudowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul. Belzackiej przewiduje sie rozbiorke nawierzchni asfaltowej na
powierzchni 35,0 m?, zgodnie z rysunkiem nr 4. Ulica Belzacka jest drogg gminng o
kategorii ruch KR 2. Po wykonaniu remontu i przebudowy kanalizacji, zasypanie wykopu
powinno by¢ prowadzone zgodnie z z wymaganiami normy PN-S-02205 z 1998 r. Do
zasypania wykopu powinien by¢ uzyty grunt jednorodny, bez zanieczyszczen,
zageszczalny o potwierdzonej przydatnosci. Ze wzgledu na ograniczong przestrzen
zageszczanie prowadzone moze by¢ lekkim ubijakiem mechanicznym lub zageszczarkg
wibracyjng. Grubos¢ zageszczanych warstw od 0,2 do 0,4 m zaleznie od zastosowanego
urzgdzenia i rodzaju gruntu.

Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 z 1997 r. zgodnie z rysunkiem nr 5 dokumentacji
technicznej.

Krawedzie nawierzchni powinny by¢ wyrdwnane przez obciecie. Zaleca sie
poszerzenie w potowie grubosci warstwy oraz skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza i
brzegébw starej nawierzchni. Przygotowang mase mineralno-bitumiczng roztozy¢
rownomiernie na podbudowie, wyprofilowac i zagescic¢ rowno z istniejgcg nawierzchnia.
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1.3. Analiza sprawdzajaca srednice istniejgcego kanatu sanitarnego

Do planowanego do przebudowy odcinka kanatu sanitarnego $rednicy 200 mm
kierowane sg Scieki sanitarne z nastepujgcych ulic:

Juliusza Stowackiego, strona parzysta od nr 150 do nr 188
9 Maja

Jednosci Narodowej

Lucjana Rudnickiego

Tadeusza Kotarbinskiego

Emilii Plater

Folwarcznej

Belzackiej od nr 93 do nr 141

W tej czesci osiedla okreslonej wymienionych wyzej ulicami Piotrkowa
zamieszkuje, wg danych z Referatu Ewidencji Ludnosci, 5063 oséb. Zakfadajgc ilos¢
odprowadzanych $ciekow réwng ilosci zuzytej wody przez mieszkancéw i srednie zuzycie
wody przez mieszkanca na dobe w wysokosci 120 | oraz rzeczywiste wskazniki
nierbwnomiernosci dobowej Nd - 1,5 i godzinowej Nh — 2,0 ze stacji wodociggowej
,Szczekanica”, maksymalny przeptyw $ciekdw w badanym odcinku kanalizacji wyniesie:

maksymalne dobowe zuzycie wody
Qmaxd = 5063 x 120 x 1,5 =911,3 m%d

maksymalne godzinowe zuzycie wody
Qmaxh =911,3m*:24 hx 2,0 = 75,9 m%h

maksymalny sekundowy przeptyw sciekow
Qmaxsek = 75900 : 3600 = 21,0 dm%/s

Przy projektowanym, wyréwnanym spadku dna po przebudowie kanatu
wynoszacym | = 1,65 % przepustowos¢ kanatu Srednicy 200 mm, odczytana z
nomogramu Manninga, przy wypetieniu kanatu w 93 %, wyniesie 54 dm®/s. Tak wiec
Srednica istniejgcego kanatu przyjeta zostata wtasciwie i nie ma potrzeby jej zwiekszania
przy okazji przebudowy kanatu.

1.4. Wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Projektowane do przebudowy obiekty — rurociggi, wymagajg wykopow o
gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m i z tego powodu, nalezg do drugiej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy.

Badania geologiczno — inzynierskie dla projektowanych obiektow na terenie przy
ul. Belzackiej, dz. nr 2/37 zostaty wykonane przez firme Geo-Inz — Ustugi Geologiczno-
Inzynierskie Ewa Kaczmarek w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rejtana 1/10, w dniu
11.10.2012 r. Z opisu wykonanego otworu wiertniczego nr 2 zlokalizowanego najblizej
planowanych do przebudowy rurociggéw wynika, ze warunki gruntowe zalezne od stopnia
ich skomplikowania nalezg tutaj do prostych. Wystepujagce w podtozu warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo nie sg gruntami stabonosnymi ani
organicznymi nie sg tez gruntami nasypowymi. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggdbw. Geologiczne zjawiska
niekorzystne nie wystepuja.

Z badan podtoza gruntowego wynika, ze do gtebokosci 5,0 m wystepujg w
podtozu gliny piaszczyste o plastycznosci niskiej i $redniej, a poziomu wody nie



-7 -
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinkéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdujgcych sie
pod projektowana tgcznicg Alei Sikorskiego z ul. Belzackg w Piotrkowie Trybunalskim

zaobserwowano. Przydatnos¢ takiego rodzaju gruntu do zasypu wykopdw ze wzgledu na
jego zageszczalno$¢ jest okreslana jako dobra lub dostateczna i stgd ziemia z wykopu
bedzie mogta by¢ uzyta do jego zasypania, a wykop nie bedzie wymagat odwodnienia.
1.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.5.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

Kanalizacja sanitarna
przebudowa metodg wykopowg kanatu srednicy 200 mm - 1214 m
Kanalizacja deszczowa

przebudowa metodg wykopowa kanatu wipro srednicy 800 mm - 1254 m

Kolejnos¢ realizacji przebudowy moze by¢é dowolna. Najlepiej jakby obydwie te
przebudowy kanatéw mogty by¢ wykonywane jednoczesnie.

1.5.2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub roz-
bidérce
Catkowitej rozbiérce podlegajg odcinki istniejagcych kanatéw oraz studnie rewizyjne
oznaczone na planie zagospodarowania i rysunkach profili podtuznych.
Czesciowej rozbidrce podlega ogrodzenie parkingu przy basenie i nawierzchnia
parkingu.

1.5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy kanalizacji prowadzone bedg w
wiekszosci w terenie odkrytym, poza pasami komunikacyjnymi ulic, z wyjgtkiem samego
wigczenia sie z wykopami na krotki okres w ulice Belzacka.

1.5.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przebudowy kanalizacji prowadzone
beda w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie scian wykopu, wpadniecie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg
koparki lub najechanie gasienicg przy wykonywaniu rob6t na placu budowy, zagrozenie
wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazddw i pieszych. Zagrozenie
wystepujace przy montazu instalacji:

uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,

wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw,

zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

1.5.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budow-
lanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy wykonac
tymczasowe oznakowanie drég. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tasmg
ostrzegawczg. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozen.
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1.5.6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowi-
skowe BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

1.5.7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

odziez robocza montazystow powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombine-
zonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i nie-
krepujgcego ruchow,

w czasie prowadzenia robo6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwa¢ wytgcznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy $cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robot instalacyjnych:

personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow,

przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzic strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj. energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét (recznie, mechanicznie)

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac
sie w sposob reczny,

w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu,

wykopy o $cianach pionowych moga by¢ wykonywane bez szalowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, ale nie wieksze niz 2,0 m
mozna wykonywac gdy pozwalajg na to warunki gruntowe,

jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1,0 m nalezy wykonac zejscie i wejscie do
wykopu, odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m,
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- nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robét,

- sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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2. CZESC RYSUNKOWA

rys nr 1 - Plan zagospodarowania w skali 1:500

rys nr 2 — Profil podtuzny kanatu sanitarnego w skali 1:100/500
rys nr 3 — Profil podtuzny kanatu deszczowego w skali 1:100/500
rys nr 4 — Plan odtworzenia nawierzchni w skali 1:500

rys nr 5 — Przekrdj konstrukcji drogi — odtworzenie nawierzchni, skala 1:20
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3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Protokét ZUDP - Miasto Piotrkéw Trybunalski zatgcznik nr 1
Wyijasnienie do uwag ZDiUM w protokole ZUDP zatgcznik nr 2
Warunki techniczne PW i K Sp. z o.0. zatgcznik nr 3
Oswiadczenie projektanta zatgcznik nr 4
Uprawnienia budowlane projektanta zatgcznik nr 5

Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB w Lodzi zatgcznik nr 6



