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Kompleks sportowy roboty sanitarne
1 Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - kanaty i stud-
nie
((4.58*1.26*1.1)+(5.8*1.42*1.1)+(6.37*1.37*1.1)+(7.13*1.35*1.1)+(2.37*1.37*1.1) |m3 222.415
+(3.98%1.4*1.1)+(38.9*1.87*1.1)+(13.71*2.28*1.1)+(3.44*1.4*1.1)+(8.72*1.36*1.1)
+(8.28%1.92%1.1)+(6.37*1.92+1.1)+(1.5*1.5*2.4*9)+(2*2*2.1)+(2*2*3.04))*0.8
RAZEM 222.415
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1]0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll) - kanaty i studnie
((4.58*1.26*1.1)+(5.8*1.42*1.1)+(6.37*1.37*1.1)+(7.13*1.35*1.1)+(2.37*1.37*1.1) |m3 55.604
+(3.98%1.4*1.1)+(38.9*1.87*1.1)+(13.71*2.28*1.1)+(3.44*1.4*1.1)+(8.72*1.36*1.1)
+(8.28%1.92%1.1)+(6.37*1.92+1.1)+(1.5*1.5*2.4*9)+(2*2*2.1)+(2*2*3.04))*0.2
RAZEM 55.604
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-  |m?2
d.1/0322-07 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - Krotno$¢ 1,1 -
szerkos¢ wykopu 1,1 m
Krotnos¢ = 1.1
((38.91%1.87)+(13.71*2.28)+(8.28*1.87)+(6.37*1.87))*2 m?2 262.832
RAZEM 262.832
4/KNNR 4 Podtoze betonowe kanatow, komér i punktow statych o gr. do 20 cm - podbudowa |m3
d.1/2001-01 pod studnie gr. 15 cm i wpusty z osadnikiem gr. 12 cm
Krotnos¢ = 0.675
(1.5%1.5*0.12*9)+(2*2*0.15*2) m3 3.630
RAZEM 3.630
5/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka pod ka- |m3
d.1/0511-02 naty i podbudowy studni i wpustow
(0.15*109.57%1.1)+(1.5*1.5*0.08*9)+(2*2*0.15*2) m3 20.899
RAZEM 20.899
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 16 cm - interpolacja - ob- |m?3
d.1/0511-02/03 |sypka - przykanaliki
(0.16*49.82*1.1)-(49.82*0.08*0.08*3.14) m3 7.767
RAZEM 7.767
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka - kanaty |m?3
d.1/0511-03
(0.2*59.75*1.1)-(59.75*0.1*0.1*3.14) m3 11.269
RAZEM 11.269
8/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja - za-|m3
d.1/0511-04/03 |sypka
109.57*0.3 m3 32.871
RAZEM 32.871
9/KNNR 4 Kanalty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
49.82 m 49.820
RAZEM 49.820
10| KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
59.75 m 59.750
RAZEM 59.750
11/KNR 9-08 Montaz tréjnika PVC 45 st. DN 200 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym  |szt.
d.1/0103-04 lub o normalnej wilgotnosci - wpigcie przykanalikéw DN 160 poprzez zwegzke PVC
analogia DN 200/160 - pkt. T
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie wigczenia odptywowego z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1/0208-05 nego PCW projektowanego odwodnienia do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma metalizowang z tworzywa |m
d.1/0219-01 sztucznego
109.57 m 109.570
RAZEM 109.570
14|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
49.82 m 49.820
RAZEM 49.820
15|KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m
d.1]0804-02
59.75 m 59.750
RAZEM 59.750
16|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt. do |szt.
d.1/1412-01 3 m z osadnikiem 0,5 m - wraz z montazem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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17|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - szt.
d.1]1424-02 wraz z montazem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
18/ KNR-W 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
278.018-(49.82*0.08*0.08*3.14)-(59.75*0.1*0.1*3.14)-(1*1*3.14*1.80)-(1*1*3.14* |m3 253.683
2.64)-(0.25*0.25*3.14*2.2*9)-3.63
RAZEM 253.683
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.1/0211-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
278.018-(109.57*1.1*0.45)-(49.82*1.1*0.16)-(59.75*1.1*0.2)-3.63-(2*2*0.15*2)- | m3 177.590
(1.5*1.5*0.08*9)~(1*1*3.14*1.80)-(1*1*3.14*2.64)-(0.25*0.25*3.14*2.2*9)
RAZEM 177.590
20 Obstuga geodezyjna w zakresie wyznaczenie trasy i wykonania inwentaryzacji po- |kpl
d.1|kalk. wlasna |wykonawczej itp.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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