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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczgcych przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur wipro $rednicy 800 mm pod
projektowang fgcznicg drogowa, od Al. Sikorskiego do ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu przebudowe kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:
* demontazu istniejgcego kanatu deszczowego z rur wipro Srednicy 800 mm, dfugosci 125,4 m
e budowie w tym samym miejscu na tej samej gtebokosci nowego kanatu z nowych rur wipro
Srednicy 800 mm, dfugosci 125,4 m

* remoncie dwdch studni rewizyjnych z kregdw zelbetowych Srednicy 1,2 m polegajagcym na
demontazu komina wtazowego z cegty, zdjeciu plyty zelbetowej, podwyzszeniu o jeden krag
Srednicy 1,2 m i wysokosci 0,5 m studni, zatozeniu tej samej plyty zelbetowej, wybudowaniu
nowego komina wtazowego z nowych cegiet i zamontowaniu wczesniej zdemontowanego wlazu.

* zdemontowaniu jednej studni zelbetowej z kregdw Zzelbetowych $rednicy 1,2 m i wybudowaniu
nowej o tych samych parametrach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.
1.4.1. Pojecia ogdlne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
opadowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw
opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co najmniej dwdch kanatdw
bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przykanalik - kanat przeznaczony do podfgczenia studzienki sciekowej z siecig kanalizacji deszczowey.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch
kanatdéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna fgczgca kanaty dochodzgce na roznej wysokosci, w
ktdrej Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny
odcigzajgcy przewod pionowy.

Studzienka Sciekowa - urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych spfywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin wtazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore roboczg.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
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2. Materiaty

Moga byc stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.1. Rury kanatowe
Do przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy stosowac rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej
betonowe zbrojone wg PN-EN 1916 o $rednicy 800 mm fgczone na uszczelki gumowe, ktdre dostarcza
producent rur. Wymagana jest klasa wytrzymatosci, dla ktérej wartos$¢ sily niszczgcej przypadajgca na 1
m obwodu rury nie jest mniejsza niz 30 kN/ m2
2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1 Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:

w czeSci prefabrykowanej z kregdw zelbetowych $r. wewn. 120 cm, o wysoko$ci 30 cm lub 50 cm,
Studnie te winny odpowiadac¢ normie PN-EN 1917, ktdra przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego
o klasie nie nizszej niz B-45.

Stopien wodoszczelno$ci betonu ,W-4" odpowiada cisnieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza sie
jej przesigkania przez probke betonowg po 90 dniach twardnienia. Stopiern odpornosci betonu na
dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych
(jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie réwniez
przez 4 godziny);

Komore roboczg przykryc ptytg pokrywowsg zelbetowg o $rednicy: 151/60 okragta wg KB-38.4.3./1 [29];

2.2.2 Komin wtazowy

Komin wiazowy (regulacja do poziomu nawierzchni) powinien by¢ wykonany z cegly kanalizacyjnej i miec¢
Srednice 0,6 m

2.2.3 Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-4, M-100, w
gruntach nawodnionych z dodatkiem Srodka uszczelniajgcego.

2.2.4 Witaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac wtazy zeliwne - typ lekki B-125,

2.2.5 Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.2.6 taczenie prefabrykatow
Kregi oraz plyty prefabrykowane fgczy¢ zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7].

3. Sktadowanie
3.1. Rury

Rury powinny by¢ skiadowane na rownym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur, powodujgc ich deformacje .Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur
mozna dokonac¢ za pomoca kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc, a konce rur sfazowac.

3.2. Kregi

Skiadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoSc skiadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Skiadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséow wyrobow Ilub pojedynczych
kregdw.

3.3. Wtazy i stopnie

Skiadowanie wtazdw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw).

3.4.Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
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Podfoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pOzniej zamieniany bez jego zgody.

5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg by¢ dopuszczone

przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Transport prefabrykatow
Zaleca sie przewozic¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwo$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym Srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykoniczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwos$¢ uszkodzenia ich powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy
wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw ufozonych na Srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie
pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byc ustawione na podktadkach
0 przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byc
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaftu tej powierzchni.

5.3. Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanych, fgcznie z osprzetem transportowym.Prefabrykaty
transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na
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poszczegdlne ciegna.
Do podnoszenia elementdw nalezy uzy¢ hakdw o odpowiednich wymiarach- np.: DIN 7541, OKN, BK,
BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw
moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
5.4. Skiadowanie prefabrykatow

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo -transportowe. Pomigedzy poszczegolnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazddw.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien byc¢ skiadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawiane na podktadach zapewniajgcych odstep od podfoza minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawiane na
podktadach o przekroju prostokgtnym Ilub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokos$ci 1,80 m. Stosy powinny
byc prawidfowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.5. Szczegotowe wymagania

Rury wipro

Rury zelbetowe muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci, ciggnikach z
dtuzyca.

Rury uktadac¢ na przemian kielichami.

llos¢ rur przewozonych na diuzycy zalezy od ich $rednicy, dfugosci i ciezaru.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych max. ilos¢ przewozonych jednorazowo rur: 800/L=2,5m -16 szt.
Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz
ciegna z drutu do podktaddw lub zaczepoéw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregow nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do migjsca jej uktadania nie

powinien powodowac: -segregacji sktadnikow, -zmiany skiadu mieszanki, -zanieczyszczenia mieszanki,
-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

6. Wykonanie robot

6.1.Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obsfuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
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6.2.Roboty przygotowawcze
Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperow roboczych
nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac
urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktdrych
przewidziano podfgczenie projektowanych kanatow.

6.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje o $cianach umocnionych nalezy wykonac recznie lub mechanicznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkitu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢c w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosc¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu
oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, pofowy szeroko$ci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdfuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie fopatg.

Wydobywang ziemie na czas robdt instalacyjnych nalezy przetransportowa¢ na miejsce skitadowania.
Grunt nadajgc sie do prowadzenia zasypki (grunt piaszczysty) po zakorczeniu robot instalacyjnych
nalezy ponownie przetransportowac w miejsce prowadzonych robdt. Ewentualnie (jezeli warunki na to
pozwolg) urobek na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosSci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci

wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegfosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, £5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

6.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg ftopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

6.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegoétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robdt.



6.3.3. Podfoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaftu spadu przewodu.

Podfoze naturalne nalezy zabezpieczyc przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposoéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50
m ponizej poziomu podfoza naturalnego. Badania podfoza naturalnego wykonac.

Grubosc¢ warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonac¢ po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podifoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podfoze powinno byc tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢: 5 cm Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego - zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].
6.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uftozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z zelbetu.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury
kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach; etap Il - po probie szczelno$ci zlgcz rur kanatowych,
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorka odeskowarn i rozpor Scian wykopu. W terenach zielonych, jezeli przykrycie
przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosic 0,85.

7. Roboty montazowe

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w Kkierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

7.1. Ogdlne warunki ukfadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 6.3. mozna przystgpic do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkdéw przewoddéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podfoza
na odcinku co najmniej 30 m. Bezwzglednie nalezy pamietac o wykonaniu przegfebieri pod kielichy rur.
Dtugos¢ przegfebier wynosi ok. 50-70 cm. Przegfebienie nalezy wykona¢ na catej szerokosci wykopu.
Warunek wykonywania przegfebieri dotyczy rowniez przypadkow montazu rurociggow na podfozach
betonowych. Rura ufozona w wykopie nie moze opierac sie na kielichu. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic od wewngtrz i zewngtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
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uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscic za pomocg dzwigu, uzywajgc
jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Na bosy koniec rury opuszczonej do wykopu natozy¢ uszczelke. Bosy koniec rury z umieszczong
uszczelkg wktadac w kielich rury uprzednio utozonych. Monfowana rura winna by¢ podwieszona w czasie
montazu. Do poziomego docisku rur mozna stosowac urzadzenia dzwignikéw karbowych, hydraulicznych
lub $rubowych .Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac do podfoza na
cafej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po Srodku dfugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogfa zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc ufozenia rury (08 i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac +20 mm. Spadek dna rury powinien byc¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

7.2. Studzienki kanalizacyjne

Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykonac w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5].
Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéow nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Wykonanie poszczegolnych elementow studzienki

A. Komora robocza

Wszystkie studzienki na catej wysokosci powinna mie¢ Srednice komory roboczej. Komora robocza
powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m (w miare mozliwos$ci). Komore wykonuje sie z materiatow
trwatych: z kregdéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego .Na zakoriczeniu danego odcinka rurociggu
(wprowadzenie do studni) nalezy wykonac stosujgc krocce rurowe bez kotnierzy.

Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,80". Na
spadzie wykonac obudowe z betonu B25.
Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-4, M-100, w
gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.

Wtaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowac na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wfazowego nalezy montowac¢ mijankowo w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy
stopienn w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Prébe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6
[6].

Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Izolacja rur, ztgczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolitg powtoke przylegajaca do powierzchni

przewodu na catym obwodzie i nie powinna miec¢ pecherzy, odpryskow i peknigec. Ztacza w wykopie
strona13powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu, izolacja
ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza pofgczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnalrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolitg
powioke, trwale przylegajaca do Scian, siegajgca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody
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gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach. Polgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz
styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.

8. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, badania wykopow
otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatow, utozenia
przewodow na podfozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozjg.

*  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

* Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéow i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkdw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

* Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

* Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.

e Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.Badania podfoza wzmocnionego
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$c¢ podfoza nalezy
wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne podfoza i glebokosé
utozenia podfoza.

* Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdw
okres$lajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdw | poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

* Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorow obejmujg czynnoSci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dfugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podfozu
w planie i w profilu, badanie pofgczenia rur i prefabrykatow. Ufozenie przewodu na podfozu
naturalnym | wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

* Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napeinienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzic kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwo$ci oznaczy¢ migjsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelno$ci.

* Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiliracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci nalezy prowadzic obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
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gruntowej na zewnagtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

e Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnagtrz po
probie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelno$ci na
infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

9. Obmiar robot

9.1. Zasady ogodlne

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony w celu okre$lenia cato$ciowego wykonania zadania.

9.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.

10. Odbior robot

10.1. Odbior czeSciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, gfebokoSci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];
poziom wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw; stopien
agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okre$lony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakow wysoko$ciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekréj podfuzny terenu, zadrzewienie;

*  Dziennik Budowy;
* dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

* dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktore mogg przenikac w grunt, stwierdzenie
konieczno$ci przeprowadzenia badarn szczelnoéci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.

10.1.1. Zakres
Odbicr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

*  sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

e przydatno$ci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podfoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

*  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnos$ci,

* podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci
utozenia,

* jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

* ufoZenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

e dfugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania pofgczenia rur i
prefabrykatow;szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiltracje,

*  materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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* izolacji przewoddw i studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wias-
ciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnoSci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dtugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badari powinny byc ujete w formie protokotdw i wpisane do
Dziennika Budowy.

10.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
*  dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
*  protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych;
*  protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
»  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawadzic:

* Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

*  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
*  protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

11. Podstawa ptatnosci

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

* warto$c pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.Pfatno$¢ za metr biezgcy kanatow, komplet separatoréw nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatow na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

11.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:
*  roboty pomiarowe,

e przygotowawcze, w tym: udroznienie istniejgcej kanalizacji deszczowej, wytyczenie trasy
kanalizacji deszczowey;

e dostarczenie materiatow;

* wyKkonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu, zabezpieczenie
urzgdzen w wykopie i nad wykopem;

* demontaz istniejgcych studzienek zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z transportem
materiatu z rozborki;

e odwodnienie wykopu;

*  przygotowanie podioza wzmocnionego;

e ufozenie rur kanatowych;

*  wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych, wiotow kolektoréw;
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¢ badania szczelno$ci kanatow;
e wykonanie izolacji rur, studzienek;
*  wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;
*  zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;
e transport nadmiaru urobku;
*  regulacja wiazow istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi;
*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

*  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw kanalizacji
deszczowe.

11.3. Cena jednostkowa zamontowania separatora obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
* dostarczenie urzgdzenia i dodatkowych materiatow;
*  wykonanie wykopu;
e odwodnienie wykopu;
e zamontowanie separatora;
*  zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem gruntu zgodnie z ST;
*  wywdz nadmiaru gruntu;
*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.10. Przepisy zwigzane
12. Polskie Normy
PN-86-B-02480 [2] PN-81/B-03020
[3] PN-68/B-06050
[4] PN-88/B-06250 [5] PN-92B-10729 [6] PN-92/B-10735
[7] PN-90/B-14501 [8] PN-86/B-01802
[9] PN-74/B-24620 [10] PN-74/B-24622
PN-H-74051-2:1994 [12] PN-88/H-74080/01
[13] PN-88/H-74080/04 [14] PN-64/H-74086 [15] PN-79/H-74244 [16] PN-72/H-83104
[17] PN-85/C-89203 [18] PN-85/C-89205 [19] PN-87/B-01100
13. Normy branzowe
[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07 [23] BN-77/8931-12
[24] BN-83/8836 02
[25] BN-72/8932-01 [26] BN-83/8971-06.02 [27] BN-86/8971-08
14. Inne dokumenty [28] ISO 4435:1991

e ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow". ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

* ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze". ,,Beton
zwykly".

* Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"
* ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
e Zaprawy budowlane zwykte".

* L Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.” ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno". ,Roztwdr asfaltowy do gruntowania". ,Wtazy
kanatowe klasy B, C, D",

* Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania." ,Skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych klasy C". ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych". ,Rury stalowe ze szwem
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przewodowe. "

,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy".

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." ,Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu." ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okre$lenia.”

~Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne."
~Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

~Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne."
,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu".

~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".
Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne." ,Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i

zelbetowe typow O, Os, C, Cs." ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe."

JRury | kszitaftki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych."[29] KB-38.4.3/1/ - 73  Plyty pokrywowe
[30] DIN 30672 Umhiillung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem

Material fir Dauerbetriebstemperaturen bis 50° [31] Katalog Powtarzalnych Elementow
Drogowych (KPED) opracowany przez , Transprojekt”, Warszawa

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

[34] DIN 19580  Korytka odwadniajgce dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.



