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Przedmiar robét na przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej pod projektowang tacznicg Al. Sikorskiego - ul. Belzacka

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sek

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej
1 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
0721-01
2*7.0/2  <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m 7.0
RAZEM 7.0
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
0802-04
7.0*5.0/2 <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m?2 17.5
RAZEM 17.5
3 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
0802-04
35.0/2 <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m2 17.5
RAZEM 17.5
4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
1103-04 |waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - (asfaltu z rozbiérki
nawierzchni>
35.0"0.07/2  <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m3 1.2
RAZEM 1.2
5 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
35.0/2 <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m?2 17.5
RAZEM 17.5
6 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j - (dla m
0806-02 |wykonania przytgczy)
11.0 m 11.0
RAZEM 11.0
7 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowe;j m2
0803-08
76.0*5.0/2 <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m?2 190.0
RAZEM 190.0
8 | KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - (rozbiér- | m2
0307-03 |ka ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych)
8.0"2.5+24.0*2.0/2  <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m2 44.0
RAZEM 44.0
9 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
0210-05 |o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV
125.4*1.5*4.0 <wykop dla kanatu deszczowego> m3 752.4
1*3.0 <poszerzenie dla demontowanych studni> m3 3.0
-125.4*0.78 <objetos¢ rurociagu vipro sr. 800mm> m3 -97.8
-(1*1.54*4.0) <obj. studni> m3 -6.2
RAZEM 651.4
10 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o srednicy nominalnej 800 m
0318-07 |mm z uszczelkg gumowg
125.4 m 125.4
RAZEM 125.4
11 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl.
0409-03  |wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
12 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym 0.5m
0409-04 |wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
2 0.5m 2.0
RAZEM 2.0
13 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupow z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowej - (de- m3
0101-05 |montaz kominéw wtazowych z cegty w dwoch studniach rewizyjnych)
27(0.25*3.1470.55*1.0) m3 0.9
RAZEM 0.9
14 KNR 4-051 |Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym i wta- | kpl.
0410-06 |zem o $r. 120 cm
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
15 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
1103-04  |waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
125.4*0.78 <z demontazu rurociagu> m3 97.8
1*1.54*4.0 <z demontazu studni> m3 6.2
0.9 <z demontazu kominéw wiazowych z cegty> m3 0.9
RAZEM 104.9
16 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
1103-05 |waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
104.9"8 m3 839.2
RAZEM 839.2
17 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-1V
2*125.4*4.0 <umocnienie wykopu dla kan. deszcz.> m2 1003.2
RAZEM 1003.2
18 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
125.4*0.2*1.5 <dla kanatu deszczowego> m3 37.6
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RAZEM 37.6
19 KNNR 4  |Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tagczonych na uszczelke gumo- m
1312-06 |wa o $r. 800 mm - rury rozwiezione bezposrednio na skraj wykopu
125.4 m 125.4
RAZEM 125.4
20 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-03  |bok. 3m
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
21 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
1413-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2.0
stud.
RAZEM 2.0
22 KNNR 4  |Kominy wtazowe z krggdw betonowych o $r.1200 mm - (dostawienie po jednym m
1423-03  |kregu zelb. $r. 1,2 m, wys. 0.6 m do dwéch remontowanych studni)
2 m 2.0
RAZEM 2.0
23 KNNR 4  |Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1150/600 mm - zamontowanie ptyty | kpl.
1421-02 |zelbetowej na remontowanych studniach, bez kosztu ptyty
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
24 KNNR 4 Komory murowane z cegty- grub.muru 1 cegta - (wymurowanie kominéw wtazo- m3
1419-01 wych w 3 remontowanych studniach rewizyjnych)
2"(0.25*3.14*0.5570.3) m3 0.3
RAZEM 0.3
25 Zamontowanie wtazu zeliwnego na remontowanych studniach, bez kosztu wtazu kpl.
oraz wykonanie drobnych prac remontowych - oczyszczenie kregéw, uzupetnienie
ubytkéw w spoinowaniu kregbéw, uzupetnienie stopni wtazowych itp.
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
26 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
27 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ| kpl.
0527-06 |lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
28 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
0529-01
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
29 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 kpl.
0529-06 |m
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
30 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
0318-05 |gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll z recznym zageszczeniem warstwami 0,2 m - (obsyp-
ka rurociggdéw materiatem sypkim dowiezionym lub pochodzacego z wykopu)
125.4%(1.5*1.2-0.78) <obsypka kanatu deszczowego> m3 127.9
RAZEM 127.9
31 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
0221-02  |portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
w hatdach; grunt kat. Ill - (zasypywanie wykopow ziemig z odktaddw>
651.4 <catkowita objetos¢ wykopu> m3 651.4
-37.6 <objetosé podbudowy> m3 -37.6
-127.9  <objetos¢ recznej zasypki rurociggéw> m3 -127.9
RAZEM 485.9
32 KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi m3
0408-02
485.9 m3 485.9
RAZEM 485.9
33 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
0221-02  |portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowane;j
w hatdach; grunt kat. lll - (wyw6z nadmiaru gruntu z terenu budowy)
651.4  <catkowita objeto$¢ wykopu> m3 651.4
-485.9  <objetos¢ zasypania, poz. 27> m3 -485.9
RAZEM 165.5
34 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
165.5* 4 m3 662.0
RAZEM 662.0
35 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
35.0/2 <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m2 17.5
RAZEM 17.5
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36 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04
35.0/2 <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> m2 17.5
RAZEM 17.5
37 KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowy- t
1108-02 |mi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
35.0*0.06%2.4/2 <potowa dla ks, a druga potowa dla kd> t 2.5
RAZEM 2.5
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