CZESC OPISOWA

Przedstawiona koncepcja ul. Piaskowej jest zgodna z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, uwzglednia przekazane zatozenia koncepcyjne sieci
kanalizacyjnych w potnocno-wschodniej czg$ci Piotrkowa Trybunalskiego, a takze istniejace
uzbrojenie terenu, oraz dostosowana zostala do istniejacego podziatu dziatek przylegtych do
tej ulicy, z ktorego wynika, iz zabudowa jednorodzinna bedzie realizowana wcze$niej po
zachodniej stronie ulicy Piaskowe;j. Dlatego tez po tej stronie przewidujg ciag pieszo-
rowerowy wraz z infrastruktura, ktéra najpierw towarzyszy realizacji budownictwa
mieszkaniowego, a wigc: wodociag, gaz , sieci elektryczne. Sieci kanalizacji sanitarnej (KS)
oraz wodociag, zgodnie z wydanymi na jego zaprojektowanie warunkami PWiK w
Piotrkowie Tryb. na catym projektowanym odcinku znajdowac si¢ beda poza jezdnia.
Wydane warunki moéwia o spigciu istniejacych wodociagow PCV110 od strony ul. Krgtej oraz
PE 125 od strony ulicy Prostej. Koncepcja uwzglednia zatem wybudowane juz w/w odcinki
sieci jak rowniez zaklada dowiazanie si¢ do fragmentu istniejacej sieci KS wyprowadzonej od
ul. Kretej. Kanalizacja deszczowa (KD) docelowo jak pokazuje rys. 2 przewidywana jest pod
istniejaca 1 docelowa jezdnia w jej osi na catym odcinku.

Poniewaz budowa kanalizacji sanitarnej staje si¢ optacalna po osiagnigciu wskaznika
120Mk/km sieci, dlatego tez biorac pod uwage dobry stan nawierzchni zaktadam, iz sieci
kanalizacyjne moga powsta¢ w po6zniejszym etapie, kiedy osiedle bedzie zabudowane, a
istniejaca jezdnia wymagac bedzie przebudowy.

Do tego czasu mozliwe jest odwodnienie jezdni jak dotychczas przy zachowaniu przekroju
drogowego obustronnymi rowami.

Koncepcja w maksymalnym stopniu dostosowuje przebieg jezdni do stanu
istniejacego. Sktania ku temu dobry stan nawierzchni oraz uzbrojenie terenu w rejonie
skrzyzowania z ul. Krgta. Koncepcja pokazuje potaczenie z ul. Kregta natomiast Swiadomie
nie pokazuje potaczenia z ul. Prosta. Skrzyzowanie tych ulic powinno by¢ dostosowane do
docelowego zagospodarowania i przebiegu jezdni ul. Prostej nie tylko w rejonie tego
skrzyzowania.

Jak wspomniatem koncepcja zakltada wykorzystanie i dowiazanie sig do istniejacego
uzbrojenia, dlatego tez przekrdj normalny ul. Piaskowej (rys.2) z pokazaniem uzbrojenia,
zostal podzielony na dwa umowne odcinki do i od km 0+180. Podany pikietaz 0+180 nalezy
traktowac¢ umownie, w rejonie ktorego nastgpuja zmiany w lokalizacji uzbrojenia terenu.
Odcinek do km 0+180 pokazuje wariantowy przebieg kabli elektrycznych i teletechnicznych
uwzgledniajacy projektowana i istniejaca lokalizacje sieci KS 1 W, ktére na tym odcinku
jako juz wybudowane pozostaja bez zmian.

Niniejsza koncepcje opracowano dla wtasciwej lokalizacji wszystkich sieci i
wlasciwego ich docelowego sytuowania ze szczegolnym uwzglgdnieniem sieci
wodociagowej, dla ktorej to w pierwszej kolejnosci zostanie opracowany 1 zrealizowany
projekt budowlany. Koncepcja pokazuje proponowane odejscia sieci wodociagowej w ulice
boczne ujete w mpzp. Rozwiazania szczegdtowe (rozrysowanie weztow, lokalizacja
hydrantow itp.) zostana oczywiscie uwzglednione w projekcie budowlanym po zatwierdzeniu
catej koncepcji jak 1 przebiegu sieci wodociagowe;.



