Piotrkow Tryb - sie¢ wodociggowa w ul Piaskowe;j KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
Budowa sieci wodociggowej w ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim
1/Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere- km
d.1/0111-01 nie rowninnym.
707.67*0.001 km 0.71
RAZEM 0.71
2|KNNR 1 Karczowanie krzakéw i samosiejek ha
d.1/0102-05
350*1.5*0.0001 ha 0.05
RAZEM 0.05
3/KNNR 1 Wykop mechaniczny waskoprzestrzenny z transp.urobku na odl.do 1 km m3
d.1/0202-04 sam.samowytad. - 90% catkowitej objetosci wykopow
708*1.0%1.8*0.9 m3 1146.96
RAZEM 1146.96
4/KNNR 1 Wykopy reczne z zatadunkiem i transportem na odlegto$¢ do 1 km - 10 % cat- |m3
d.1/0301-02 kowitej objetosci wykopow
708*1.0*1.8*0.1 m3 127.44
RAZEM 127.44
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(708-134.5)*1.8*2 m?2 2064.60
RAZEM 2064.60
6|KNNR 4 Podsypka piaskowa pod rurocigg o grub. wartwy 10 cm m3
d.1/1411-01
(708-134.5)*1.0%0.1 m3 57.35
RAZEM 57.35
7/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem o grub. wartwy 12,5 cm m3
d.1/1411-01
573.5*1.0*0.125-573.5*3.14*0.06*0.06 m3 65.20
RAZEM 65.20
8|KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1/1411-04
573.5*0.5*1.0 m3 286.75
RAZEM 286.75
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- m3
d.1/0214-01 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - piaskiem dowiezionym
(1146.96+127.44)-(57.35+65.20+286.75) m3 865.10
RAZEM 865.10
10/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietoéci 4 |kpl.
d.1/0529-01 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 4m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Roboty montazowe - kod CPV: 45.23.12.20-3
12|/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o sr. 219,1/7 1 m
d.2|1206-02 mm pod jezdnig i w obrebie stupéw i drzew
13*3.0+6.5+18+5%6.0+2*7.0 m 107.50
RAZEM 107.50
13/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych z rur polietylenowych PE100 SDR11  |m
d.2(1209-01 PN16 o $r.zewnetrznej 125 mm w rurach ochronnych - rura przewodowa na
analogia ptozach dystansowych co 1,5 m, konce rur ochronnych zamkniete manszetami
- ujeto rure przewodowg
107.5 m 107.50
RAZEM 107.50
14 KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 o ér.zewnetrz- |m
d.2|1009-05 nej 125 mm w wykopie otwartym
708-107.5 m 600.50
RAZEM 600.50
15/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- | ztgcz.
d.2|1010-05 go o sr. zewn. 125 mm - odcinki proste
118 zigcz. 118.00
RAZEM 118.00
16|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- | ztgcz.
d.2|1010-05 go o $r. zewn. 125 mm - tuki, trojniki
58 ztgcz. 58.00
RAZEM 58.00
17/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm wraz z zasu- |kpl.
d.2|0227-03 wa - caty komplet do odzysku
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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18|KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe, z miekkim zamknieciem, bezdta- | kpl.
d.2/1105-03 wicowe, rownoprzelotowe, z kompletng obudowg ziemng teleskopowa, o
$r.100 mm
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
19/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm PN16, wykonanie AUD, z podwdj- |kpl
d.2/1119-03 nym zamknieciem, z zasuwg odcinajgcg o $r. 80 mm - w tym 1 kpl z odzysku
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
20|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.2/1012-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 125 mm
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
21/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD za pomoca ztaczek i ztacz.
d.2|1011-05 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
22|/KNNR 4 Przetgczenie przytaczy Dn40 opaskg NWZ dla Dz125 z zasuwg odcinajgca szt.
d.2|1702-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - bloki podporowe pod armature, trojnikii |ms3
d.2|1410-03 hydranty
19*0.1 m3 1.90
RAZEM 1.90
24/KNNR 4 Bloki oporowe - zatamania trasy, odgatezienia m3
d.2|1408-01
28*0.1 m3 2.80
RAZEM 2.80
25|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémg ostrzegawcza koloru |m
d.2/0219-01 biato-niebieskiego szer. 20 cm z wktadkg metaliczng
708 m 708.00
RAZEM 708.00
26|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym - zasuwy i hydranty (w  |kpl.
d.2/0134-03 weztach zasuw przyjeto 1 tabliczke)
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
3|Préby szczelnosci - kod CPV:45.23.13.00-8
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. 125 mm 200m -
d.3/1606-02 Krotnos¢ = 3.54 1 prob.
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
28/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 125 mm odc.20
d.3(1611-01 Krotnos¢ = 3.54 Oom
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
29/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm odc.20
d.3(1612-01 Krotnos¢ = 3.54 Oom
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze i ziemne - kod CPV:
45.11.12.00-0

N

Roboty montazowe - kod CPV:
45.23.12.20-3

w

Proby szczelnosci - kod CPV:
45.23.13.00-8

RAZEM

Stownie:
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