
Piotrków Tryb - sie� wodoci�gowa w ul Piaskowej KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa sieci wodoci�gowej w ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim

1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodoci�gu w tere-
nie równinnym.

km

707.67*0.001 km 0.71
RAZEM 0.71

2
d.1

KNNR 1
0102-05

Karczowanie krzaków i samosiejek ha

350*1.5*0.0001 ha 0.05
RAZEM 0.05

3
d.1

KNNR 1
0202-04

Wykop mechaniczny w�skoprzestrzenny z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład. - 90% całkowitej obj�to�ci wykopów

m3

708*1.0*1.8*0.9 m3 1146.96
RAZEM 1146.96

4
d.1

KNNR 1
0301-02

Wykopy r�czne z załadunkiem i transportem na odległo�� do 1 km - 10 % cał-
kowitej obj�to�ci wykopów

m3

708*1.0*1.8*0.1 m3 127.44
RAZEM 127.44

5
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(708-134.5)*1.8*2 m2 2064.60
RAZEM 2064.60

6
d.1

KNNR 4
1411-01

Podsypka piaskowa pod ruroci�g o grub. wartwy 10 cm m3

(708-134.5)*1.0*0.1 m3 57.35
RAZEM 57.35

7
d.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka ruroci�gu piaskiem o grub. wartwy 12,5 cm m3

573.5*1.0*0.125-573.5*3.14*0.06*0.06 m3 65.20
RAZEM 65.20

8
d.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch ruroci�gu m3

573.5*0.5*1.0 m3 286.75
RAZEM 286.75

9
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów liniowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie lu�nym 30 cm) - piaskiem dowiezionym

m3

(1146.96+127.44)-(57.35+65.20+286.75) m3 865.10
RAZEM 865.10

10
d.1

KNNR 1
0529-01

Monta� konstrukcji podwiesze	 ruroci�gów i kanałów; element o rozpi�to�ci 4
m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

KNNR 1
0529-06

Demonta� konstrukcji podwiesze	 ruroci�gów i kanałów; element o rozpi�to�ci
4 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty monta�owe - kod CPV: 45.23.12.20-3
12

d.2
KNNR 4
1206-02

Przewierty maszyn� do wierce	 poziomych WP 15/25 rurami o �r. 219,1/7,1
mm pod jezdni� i w obr�bie słupów i drzew

m

13*3.0+6.5+18+5*6.0+2*7.0 m 107.50
RAZEM 107.50

13
d.2

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciaganie ruroci�gów przewodowych z rur polietylenowych PE100 SDR11
PN16 o �r.zewn�trznej 125 mm w rurach ochronnych - rura przewodowa na
płozach dystansowych co 1,5 m, ko	ce rur ochronnych zamkni�te manszetami
- uj�to rur� przewodow�

m

107.5 m 107.50
RAZEM 107.50

14
d.2

KNNR 4
1009-05

Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 o �r.zewn�trz-
nej 125 mm w wykopie otwartym

m

708-107.5 m 600.50
RAZEM 600.50

15
d.2

KNNR 4
1010-05

Poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE metod� zgrzewania czołowe-
go o �r. zewn. 125 mm - odcinki proste

zł�cz.

118 zł�cz. 118.00
RAZEM 118.00

16
d.2

KNNR 4
1010-05

Poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE metod� zgrzewania czołowe-
go o �r. zewn. 125 mm - łuki, trójniki

zł�cz.

58 zł�cz. 58.00
RAZEM 58.00

17
d.2

KNR 4-05I
0227-03

Demonta� hydrantu nadziemnego o �rednicy nominalnej 80 mm wraz z zasu-
w� - cały komplet do odzysku

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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18
d.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy z �eliwa sferoidalnego kołnierzowe, z mi�kkim zamkni�ciem, bezdła-
wicowe, równoprzelotowe, z kompletn� obudow� ziemn� teleskopow�, o
�r.100 mm

kpl.

11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

19
d.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty po�arowe nadziemne o �r. 80 mm PN16, wykonanie AUD, z podwój-
nym zamkni�ciem, z  zasuw� odcinaj�c� o �r. 80 mm - w tym 1 kpl z odzysku

kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

20
d.2

KNNR 4
1012-02

Monta� kształtek ci�nieniowych PEHD o poł�czeniach zgrzewano-kołnierzo-
wych (tuleje kołnierzowe na lu�ny kołnierz) o �r.zewn�trznej 125 mm

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

21
d.2

KNNR 4
1011-05

Poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PEHD za pomoc� złaczek i
kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 125 mm

zł�cz.

2 zł�cz. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.2

KNNR 4
1702-03

Przeł�czenie przył�czy Dn40 opask� NWZ dla Dz125 z zasuw� odcinaj�c� szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.2

KNNR 4
1410-03

Podło�a betonowe o grubo�ci 15 cm - bloki podporowe pod armatur�, trójniki i
hydranty

m3

19*0.1 m3 1.90
RAZEM 1.90

24
d.2

KNNR 4
1408-01

Bloki oporowe - załamania trasy, odgał�zienia m3

28*0.1 m3 2.80
RAZEM 2.80

25
d.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� ostrzegawcz� koloru
biało-niebieskiego szer. 20 cm z wkładk� metaliczn�

m

708 m 708.00
RAZEM 708.00

26
d.2

KNR 2-19
0134-03

Oznakowanie trasy wodoci�gu na słupku betonowym - zasuwy i hydranty (w
w�złach zasuw przyj�to 1 tabliczk�)

kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

3 Próby szczelno�ci - kod CPV:45.23.13.00-8
27

d.3
KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur PE o �r. 125 mm
Krotno�� = 3.54

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.00

RAZEM 1.00

28
d.3

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej 125 mm
Krotno�� = 3.54

odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00

29
d.3

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej 160 mm
Krotno�� = 3.54

odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.00

RAZEM 2.00
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Piotrków Tryb - sie� wodoci�gowa w ul PiaskowejTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM

1 Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze i ziemne - kod CPV:
45.11.12.00-0

2 Roboty monta�owe - kod CPV:
45.23.12.20-3

3 Próby szczelno�ci - kod CPV:
45.23.13.00-8
RAZEM

Słownie:  
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