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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

Budowa sieci wodociqgowej w ul. Piaskowej

w Piotrkowie Trybunalskim
jest sporzadzony zgodnie z umowa , obowiazujacymi normami
1 przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢. Zastosowane rozwiazania oraz przewidziane
projektem materiaty sa typowymi nie wymagajacymi
zapewnienia projektanta sprawdzajacego.

projektant



1.

Opis techniczny

CZESC OPISOWO-ZBIORCZA
1.1. Temat, cel 1 zakres opracowania

Tematem opracowania projektu jest budowa sieci wodociagowej w ul. Piaskowej w
Piotrkowie Trybunalskim

Celem opracowania dokumentacji projektowej sa rozwiazania techniczne dla
realizacji projektowanych wodociagdw z wykorzystaniem istniejacej sieci
wodociagowej na terenie miasta.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ wodociagowa o tacznej dtugosci 707,67.

1.2. Inwestor- Zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawca na opracowanie projektu i realizacjg sieci wodociagowe;j
jest Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rutkowskiego 10, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski.

1.3.  Uzytkownik

Uzytkownikiem istniejacej sieci wodociagowe] sa Piotrkowskie Wodociagi i
Kanalizacja Spotka z o.0., ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa zawarta z Miastem Piotrkéw Trybunalski

e  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja
Spotka z o0.0., ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

e Mapy d/c projektowych

e Badanie geotechniczne podtoza gruntowego

e Uzgodnienia robocze z Pracownia Planowania Przestrzennego, Piotrkowskimi
Wodociagami i Kanalizacja Spétka z 0.0, Zarzadem Drog 1 Utrzymania
Miasta

e Koncepcja wielobranzowa ul. Piaskowej uzgodniona i zaakceptowana przez
Inwestorem

e Normy i przepisy branzowe

1.5.  Ogolna charakterystyka inwestycji

Projektowana sie¢ wodociagowa zostata dostosowana do docelowego rozwiazania
sytuacyjnego ul. Piaskowej wraz z planowana infrastruktura. Uwzglednia takze



uksztattowania terenu oraz zapisy i wytyczne podane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Po zrealizowaniu inwestycji sie¢ wodociagowa
bedzie stanowita sie¢ w ukladzie pierscieniowym z odgatezieniami. Sie¢ pier§cieniowa
jest hydraulicznie najkorzystniejsza , gdyz wzajemne powiazanie sieci stwarza bardzo
dobre warunki przeptywu wody i wyréwnania cisnien. Sie¢ tego typu zapewnia
ciaglo$¢ dostawy wody, ktora do miejsca poboru w razie awarii moze doptywac droga
okrgzna. Projektowany wodociag zostanie zrealizowany w technologii rur PE.
Armatura z zeliwa sferoidalnego kolnierzowego.

1.6.  Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rysunek 1. Projektowana sie¢
wodociagowa zgodnie z wydanymi warunkami PWiK Sp. z 0.0. stanowi¢ bedzie
spinke z istniejacymi wodociagami w ulicach Kr¢tej 1 Prostej . Na catej dlugos$ci poza
porzecznymi przej$ciami pod jezdnia metoda przewiertu, sie¢ wodociagowa
przebiegac¢ bedzie poza jezdnia w dziatkach bgdacych wlasno$cia Miasta stanowiacych
pas drogowy. Linie regulacyjne zgodne z mpzp pokazano na rys.1 kolorem rézowym.
Przebieg sieci wodociagowej uwzglednia przyjete w mpzp rondo na skrzyzowaniu z
droga oznaczona w mpzp 16KDZ, planowana na dziatce 392/24. Opracowana na
potrzeby niniejszego projektu koncepcja uwzglednia skrzyzowania z innymi drogami
dochodzacymi do ul. Piaskowej, co wymusza odpowiedni, pokazany na rys.1 przebieg
projektowanej sieci w obrebie przysztych skrzyzowan . Z projektowanej sieci
stanowiacej docelowo uktad pierscieniowy zaprojektowano takze odgalgzienia dajac
mozliwos¢ zaopatrzenia w wode zabudowanych terenéw wzdtuz planowanych
sasiednich ulic dochodzacych do ul. Piaskowej. Odgatezienia zakonczone beda
za$lepionymi zasuwami Dn100 1 oznaczone sa punktami w34, w35, w36.

1.7. Istniejace uzbrojenie

Uzbrojenie terenu stanowi przede wszystkim ulica miejska o przekroju drogowym o
naw. asfaltowej wzdluz, ktorej przebiega zaprojektowana sie¢ wodociagowa.
Uzbrojone sa czgsciowo odcinki; poczatkowy 1 koncowy na ktorych wystepuja
odgalgzienia istniejacych sieci biegnacych w ul. Krgtej i Proste;.

1.8 Kolizje

Projektowany wodociag nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

1 nie wymaga rozwiazan projektowych, branzowych usunig¢cia tych kolizji. Przy
realizacji projektu roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ rgcznie
1 pod nadzorem gestorow sieci. Przejscie pod istniejaca nawierzchnia wykona¢ metoda
przewiertu. Projekt zaklada ponadto poprowadzenie sieci w rurach ostonowych pod
planowanymi jezdniami ulic przewidzianych w mpzp. Dla ochrony istniejacego
drzewostanu (gtownie brzozy i sosny okoto 8-10 lat) przewiduje si¢ w obrebie
istniejacych drzew wykona¢ przewierty, a drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem
zabezpieczy¢ matami. Koszta z tym zwigzane uwzglgdniono w kosztorysie.
Realizacj¢ projektu wykona¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w protokole —
OPINII NR ZUDP

Mimo iz rozwiazania projektowe nie koliduja z istniejacymi punktami polgonowymi,
kierownika budowy zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru nad ochrong i
zabezpieczeniem punktow osnowy geodezyjnej przez jednostke geodezyjna



obstugujaca przebudowe. Geodeta winien przekaza¢ zabezpieczone punkty osnowy
geodezyjnej kierownikowi budowy, co potwierdza wpisem do dziennika budowy,
ustalajac sposéb wykonania prac w rejonie tych punktéw. Prace ziemne w promieniu
1,5m od punktu osnowy nalezy wykonywac recznie.

Zniszczone punkty w wyniku rozwiazan projektowych czy tez prowadzonych prac
podlegaja odtworzeniu na koszt Inwestora.

1.9.  Warunki gruntowo-wodne

Opierajac si¢ na dokumentacji geotechnicznej warunkéw gruntowo-wodnych
opracowanych na nasze zlecenie przez Pracowni¢ Geologiczna ,, GEOSONDA” -
mozna stwierdzi¢, ze w podlozu gruntowym badanego terenu, do glgbokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, pod przypowierzchniowa warstwa humusu,
zalega na calej dtugosci warstwa piasku o miazszosci 0,2 — 0,7m, a ponizej glina
piaszczysta. Poziom wody gruntowej stwierdzono tylko w otworze nr 4 na glebokosci
2,3m. W pozostate odwierty do gigbokosci 2,5m byly suche. Zgodnie z
rozporzadzeniem MTBiGM z 25.04. 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych w oparciu o wykonana opinig geologiczna
oraz posadowienie projektowanego obiektu ponizej 1,2 m nalezy uznac Il kategorig
geotechnicznego posadowienia obiektu.

Z badan wynika, ze posadowienie rurociagu bedzie na warstwie gruntow spoistych
(piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly piaszczyste), zalecane jest zatem stosowanie
pod rurg warstwy podsypki piaszczystej grubosci min. 10 cm.

W okresie prowadzonych badan, wode gruntowa stwierdzono ponizej planowanego
posadowienia wodociagu. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych pod
projektowany wodociag nalezy prowadzi¢ je w szalunkach.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podioza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac

do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1. Plan sytuacyjny 1 trasa wodociagu

Usytuowanie sieci wodociagowej opracowano na mapie w skali 1:500 wykonanej do
celow projektowych. Zlokalizowano ja w pasie drogowym. Przejécia pod jezdnia
istniejaca i planowana zostana zabezpieczone rurami ostonowymi ze stali
zakonczonymi 0,50m poza krawe¢znikiem lub krawedzia jezdni.

Hydranty na odejsciach z rur zeliwnych Dn 80mm. Montaz hydrantéw wykonaé
zgodnie z zalaczonym rysunkiem nr 4. Tras¢ wodociagu wyznaczaja punkty
charakterystyczne (poczatek, zatamania, koniec) oznaczone od wl do w33, ktérych
wspotrzedne podano w zalaczeniu.

2.2. Rozwiazania wysoko$ciowe

Profil podtuzny przewodu wodociagowego pokazany na rys. 2 opracowano w
nawiazaniu do:

e Rzednych terenu

e Rzednych istniejacego wodociagu w punktach wiaczen: wl i w33.



2.3.

2.4.

2.5.

e Rzednych istniejacego uzbrojenia
Profil sieci wodociagowej zaprojektowano tak, aby spetni¢ wymagany warunek
przykrycia rurociagu od 1,4 do 1,8m, i jednocze$nie wykorzysta¢ projektowane
hydranty do spetniania funkcji zawordéw napowietrzajaco — odpowietrzajacych.

Skrzyzowania

Projektowana sie¢ wodociagowa nie koliduje w usytuowaniu wysokosciowym z
istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem. Wysoko$ciowe usytuowanie istniejacego
1 projektowanego uzbrojenia podziemnego z projektowana siecia wodociagowa
pokazano na profilu podtuznym — rys.2.

Rodzaj zastosowanych materiatow

Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wykonana w technologii rur
polietylenowych trojwarstwowych (ktorych warstwy zewngtrzne i wewngtrzne sa
wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej wytrzymatosci , natomiast
srodkowa z polietylenu klasy PE100, SDR11, PN 16. Ksztattki i armatura z zeliwa
sferoidalnego na polaczenia kotnierzowe.

Uzbrojenie wodociagu

Dla prowadzenia wlasciwej eksploatacji sieci 1 zabezpieczenia potrzeb p.poz zgodnie z
PN-B-02683 na projektowanej sieci zainstalowac¢ nalezy:

e Hydranty nadziemne Dn 80mm PN16 wykonanie AUD posiadajace
dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Nalezy
stosowac¢ hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem oraz
dodatkowym zamknigciem kulowym zabezpieczajacym wyplyw wody w
przypadku ztamania hydrantu. Hydranty zlokalizowano poza osia wodociagu 1
1 poza pasem jezdni w pasie drogowym w odleglo$ciach pomiedzy nimi
ponizej 150m. Montaz hydrantu wg rys. 4.

Hydranty powinny posiada¢ ponizsze parametry i wykonane powinny by¢ z

nastgpujacych materialow:

- ciSnienie nominalne 1,6MPa

- podwojne odcigcie doplywu i automatyczne odwodnienie

- glowica hydrantu wykonana z zeliwa szarego

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem typu O-ring

- kolumna z zeliwa sferoidalnego typu GGG400 lub stali nierdzewnej

- stopa montazowa, obudowa kuli z zeliwa sferoidalnego typu GGG400

- ochrona antykorozyjna zewngtrzna z powloki farby epoksydowej nanoszonej

elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na

dziatanie promieni UV

- zabezpieczenie dolnej czgdci stanowi otulina korpusu z PE-HD i widkniny

wykonanej z polipropylenu.

e Zasuwy muszg posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL .Przewidziano zasuwy
klinowe, kotierzowe bezgniazdowe z gladkim z kompletna obudowa ziemna
teleskopowa.



2.6.

Zasuwy powinny posiada¢ ponizsze parametry i wykonane powinny by¢ z
nastgpujacych materialow:

- ciSnienie nominalne 1,6MPa

- korpus i pokrywa z zelwa sferoidalnego GGG-50

- trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem typu O-ring

- klin z Zeliwa sferoidalnego typu GGGS50 z nawulkanizowana powtoka z gumy
EPDM

- ochrona antykorozyjna zewngtrzna i wewngtrzna z powloki farby epoksydowej
nanoszonej elektrostatycznie

Powyzsze wymogi odnosza si¢ do zasuw sieciowych i odcinajacych hydranty
p.poz. Lokalizacja zasuw przewidzianych w projekcie minimalizuje catkowicie
obszar wylaczania sieci wodociagowej w przypadku jej awarii lub modernizacji.
Zasuwy poza poczatkiem i koncem projektowanej sieci przewidziano w miejscach
przysztych odgal¢zien w projektowane ulice. Sa to punkty w12,w19 1 w25 gdzie
przewidziano uktad trzech zasuw, co wtasnie powoduje minimalizacjg obszaru
wylaczen.

Uwaga: Dla czytelno$ci rysunku nr 2 nie pokazano na nim zasuw, ktére zgodnie z
podang uwaga montowac jak pokazano na schematach weztéw.

Wymagane ci$nienie

Po zrealizowaniu objgtego niniejszym projektem wodociagu rejon ulicy Piaskowe;j
otrzyma sie¢ pracujaca jako pierscieniowa (obwodowa), ktora jest siecia
hydraulicznie najkorzystniejsza, gdyz wzajemne powiazanie przewodoéw
wodociagowych stwarza bardzo dobre warunki przeptywu wody i wyré6wnania
ci$nien. Sie¢ tego typu przy rozmieszczeniu zasuw jak w projekcie zapewnia ciaglos¢
dostawy wody , ktéra do miejsca poboru moze doptyna¢ w razie awarii droga
okrezna. Zgodnie z PN-B-02863 dla potrzeb p.poz gestor sieci powinien zapewnic
wydajno$¢ sieci wodociagowej i ci$nienie, ktére powinny spetniac nastgpujace
warunki:

° Cisnienie nominalne w sieci 0,2 MPa

o Wydajnos¢ HP80 10 dm3/s.

3. WYTYCZNE REALIZACII INWESTYCII
3.1.  Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt budowlano montazowych:

e Dokona¢ czynnosci zwigzanych z oczyszczeniem terenu w pasie
przewidzianym do zajgcia na czas budowy

o  Wytyczy¢ o$ projektowanego wodociagu

e Przekaza¢ wykonawcy plac budowy

e Wprowadzi¢ oznakowanie i zabezpieczenie robot

e Powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony biorace udziat w procesie
inwestycyjnym

e Spehic¢ pozostale wymagania podane w decyzji pozwolenia na budowe,
uzgodnieniach i opiniach oraz przepisach prawa budowlanego

3.2 Roboty ziemne



3.3

3.4.

Roboty ziemne wykonywaé¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Grunt z urobku nie spetniajacy norm
ziemi do zasypki, nalezy zastapi¢ piaskiem, a ziemi¢ z wykopow odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia
istniejacej jezdni i sktadowania na niej urobku z wykopu.

Przed przystapieniem do montazu przewodéw wodociagowych nalezy
sprawdzi¢ czy zasadnicze roboty ziemne zostaly wykonane zgodnie z
projektem budowlanym.

Wykopy wykonaé zgodnie z polska norma PN-B-10736.

Odwodnienie wykopoéw

Z uwagi na zaleganie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
wodociagu nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopdéw. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed nawadnianiem i zalewaniem wod opadowych .

Roboty montazowe

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie zrealizowana z rur PE100 SDR11 -
W-Dz125 PN16 taczonych przy pomocy zgrzewania doczotowego. Do
budowy nalezy stosowa¢ jedynie rury nieuszkodzone, z atestem odpowiednie;j
klasy zgodnie z projektem. Uktadanie rur na podtozu odwodnionym.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania w podtozu gruntdw innych niz piaski,
nalezy wykona¢ podsypke z zageszczonego piasku min. grubosci 10 cm.
Podtoze wyprofilowac¢ na tozysko no$ne rury zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami.

Montaz rur i opuszczanie do wykopu ze wzgledu na niewielki cigzar rur, bez
uzycia cigzkiego sprzgtu. Polaczenie rur za pomoca zgrzewania doczotowego.
Dla zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia wody, nalezy na zmianie kierunku przewodu w
kazdym punkcie zalamania powyzej 15° zastosowa¢ blok oporowy na

ci$nienie wody w przewodzie Pp,.x = 1,0 MPa.

Po robotach montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci
odcinka zgodnie z norma PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ taka
aby przy probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 min. nie spadto ponize;j
wartos$ci cisnienia probnego Pp. W czasie przeprowadzania proby rurociag
musi by¢ zabezpieczony przed mozliwos$cia przemieszczenia. Ci§nienie probne
Pp dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym Pr do
1 MPa wynosi: Pp = 1,5 Pr (lecz nie mniejsze niz 1| MPa).

Przed oddaniem odcinka wodociagu jak i catej sieci do eksploatacji
przeprowadzié jego plukanie i dezynfekcje. Zeby ptukanie oczyszczajace byto
skuteczne, trzeba je prowadzi¢ przy predkosci przeplywu wody w przewodzie
nie mniejszej niz 1 m/s. Po wyptukaniu wodociag nalezy zachlorowaé
chloraming w ilogciach 20 — 30 mg/dm’ czystego chloru. Roztwér pozostawié
w przewodzie przez 24 godziny. Po uplywie tego czasu wodociag ponownie
przeptukac 1 pobra¢ probki do analizy bakteriologiczne;.

Pozytywny wynik umozliwi przekazanie wodociagu do eksploatacji. Miejsce i
sposob poboru wody do ptukania i dezynfekcji oraz miejsce odprowadzenia
wod poptucznych wskaze Inwestor. [los¢ wody do ptukania przyjmuje si¢ w
wielkosci 10 krotnej objetosci ptukanego odcinka wodociagu.




Po pomyslnej probie szczelnosci, ptukania i dezynfekcji nalezy dokonaé
przetaczen istniejacych w40 do dziatek 436/3 1436/4, a takze mozna
przystapi¢ do zasypywania przewodu. Nalezy uprzednio tras¢ wodociagu
oznakowa¢ tasma sygnalizacyjo-lokalizacyjna z wkladka metalowa koloru
niebieskiego z napisem ,,uwaga woda”. Uzyty do zasypki materiat i sposob jej
prowadzenia nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu.
Zasypke prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736.

Przelaczania przylaczy w weztach W4 1 W5 wykona¢ za pomoca opaski NWZ
z zasuwa odcinajaca. Laczenie istn. przytacza wykona¢ ztaczkami i
ksztattkami elektrooporowymi.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt
odpowiadajacy wymogom normy PN-86/B-02480. Stopien zaggszczenia
zgodnie z wymogami normy, z uwagi na przebieg sieci w istniejacej i
docelowej koronie drogi nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia Wz=1.
Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
Zabrania si¢ skladowania ziemi z wykopu na istniejacej jezdni.

Przej$cie pod istniejaca nawierzchnia wykona¢ metoda przewiertu. Projekt
zaktada ponadto poprowadzenie sieci w rurach ostonowych pod planowanymi
jezdniami ulic przewidzianych w mpzp. Dla ochrony istniejacego drzewostanu
(gtownie brzozy i sosny okoto 8-10 lat) przewiduje si¢ w obrebie istniejacych
drzew wykona¢ przewierty, a drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem
zabezpieczy¢ matami.

Odbiér koncowy wybudowanego wodociagu 1 wszelkie z tym
zwiazane do przedstawienia dokumenty oraz obowiazujace procedury
przeprowadzi¢ zgodnie z polska norma PN-B-10725 i obowiazujacymi
przepisami.



INFORMACJA

PLAN BIOZ

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Piaskowej
w Piotrkowie Trybunalskim

nazwa 1 adres Inwestora:

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

imig i nazwisko oraz adres
sporzadzajacego Plan BIOZ:

Projektant

Jacek Szeliga

ul. wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrow Y.odzki



Informacja dotvczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochronv Zdrowia dla

budowy sieci wodociagowej w ul. Piaskowej
w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. (Dz. U. z dnia

10 lipca 2003 r.), wykonawca robot zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia”.

Zakres robot objetych projektem

Budowa sieci wodociagowej w ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne

roboty odwodnieniowe
roboty montazowe

roboty wykonczeniowe

Wykonawca rob6t tworzac ,,BiOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlano — montazowych, okreslajac skalg i1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

wskazanie  §rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot wskazanie miejsca
przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do

prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych

Wykonawca dla zakresu robot przewidzianego projektem nie musi opracowywac czgsci

rysunkowe;j

Uwaga:  Przed zasypaniem przewodéw nalezy zglosi¢ go od odbioru i inwentaryzacji

geodezyjne;.



