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Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411

NIP 769-100-48-65

mail: progeol@vp.pl

Zleceniodawca: Pracownia Projektéw Branzowych OPTIMA, Rafat Szawlowski,
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Dmowskiego 25/31 m 98.
Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski.
Rodzaj opracowania: Ekspertyza geotechniczna (stron 4).
Zakres opracowania: Piotrkéw Trybunalski — budowa sieci kanalizacji sanitarnej i koncepcji
drogowej z infrastrukturg dla terenu zawartego pomiedzy ulicami: Pawtowskiej,
Widok, projektowanej obwodnicy miasta i ul. £odzkiej.

1. Wstep.
Przedmiotem badan byto okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych oraz nawierzchni i podbudowy
wzdtuz ulic i drog bedacych przedmiotem opracowania.
Badania w 11 miejscach wskazanych przez Zleceniodawce wykonano w dniach 91i 10 listopada
2011r. Ich lokalizacje pokazano na zalgczonych wycinkach mapy w skali 1: 2000. (zat. nr 1).

2.Wyniki bada n.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 212,00m npm

0,00 — 0,30m - gleba

0,30 — 1,30m — piaski drobne, zdélte i jasnoszaro-zolte

1,30 — 2,00m — piaski drobne, szaro-zotte

2,00 — 3,00m — glina piaszczysta, brgzowa, migkkoplastyczna (9/9)

3,00 — 3,40m — glina piaszczysta, brgzowa, plastyczna (5/5)

3,40 — 3,80m — glina piaszczysta, brgzowa, plastyczna (3/4)

poziom wody: 1,10m

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 213,00m npm

0,00 — 0,10m — nawierzchnia z tlucznia z gruzem i pokruszonym asfaltem

0,10 — 0,50m - piaski drobne, z6tto-brgzowe

0,50 — 1,60m — piaski drobne, jasnoszaro-z6ie

1,60 — 1,50m — piaski drobne, szaro-brgzowe i jasnobrgzowe

1,50 — 1,70m — pyt piaszczysty , szaro-zielony, pétzwarty (0/0)

1,70 — 2,50m — piaski drobne, Zotte i jasnoszaro-zotte

2,50 — 2,90m — piaski drobne na granicy piaskéw pylastych, z6to-brgzowe

2,90 — 3,50m — piaski $rednie, z6ie

poziom wody: 2,60m

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 211,20m npm

0,00 — 0,50m — nawierzchnia z tlucznia wapiennego z gruzem betonowo — ceglanym i domieszkg
piaskéw drobnych

0,50 — 1,00m - piaski drobne, szaro-zielone

1,00 — 2,40m — piaski drobne na granicy piaskéw Srednich, jasnoszaro-zielone

2,40 — 3,00m — piaski drobne, szaro-zielone

3,00 — 3,50m — glina piaszczysta, brgzowo-szara, plastyczna (3/3)

poziom wody: 1,00m

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 212,00m npm

0,00 — 0,30m - gleba

0,30 — 1,10m — piaski drobne, zélte i jasnoszare

1,10 — 1,40m — piaski srednie, zotte

1,40 — 1,60m — piaski drobne zaglinione, brgzowo-zote

1,60 — 2,20m — piaski gliniaste, brgzowe, plastyczne (3/3)

2,20 — 3,10m — pospoika, zoto-brgzowa

3,10 — 3,80m — glina piaszczysta, ciemnobrgzowa, twardoplastyczna (1/2)

poziom wody: 2,00m

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 211,60m npm




0,00 — 0,10m — gleba

0,10 — 0,90m - grunt nasypowy o skladzie piaskdw drobnych humusowych i piaskéw drobnych, szary
0,90 — 1,10m — piaski drobne, szarozotte

1,10 — 1,20m — pyly piaszczyste , szaro-zotty, plastyczny (2/2)

1,20 — 1,50m — piaski drobne, szaro-zotte

1,50 — 2,30m — gliny piaszczyste, brgzowe z szarymi smugami, twardoplastyczne (2/3/3)
2,30 — 3,10m — gliny piaszczyste, brgzowe, plastyczne (3/4)

3,10 — 3,50m — gliny piaszczyste, brgzowe, twardoplastyczne (3/2)

poziom wody: brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 6 o rzednej 214,30m npm

0,00 — 0,15m — nawierzchnia ze szlaki, czarna

0,15 — 0,35m — nasyp budowlany o skfadzie piaskéw drobnych z domieszka gruzu ceglanego
0,35 -0,50m - piaski drobne, brgzowe

0,50 — 1,10m - piaski drobne, Zotte

1,10 — 1,50m — piaski drobne na granicy piaskéw pylastych z domieszkg Gp, szaro-zétte
1,50 — 2,20m — piaski drobne, zo6tto-brgzowe

2,20 — 2,60m — pyi, szaro-zielony, twardoplastyczny (1/1)

2,60 — 3,50m — glina piaszczysta, brgzowa, plastyczna (4/3)

poziom wody: 1,30m

Profil geotechniczny otworu nr 7 o rzednej 212,70m npm

0,00 — 0,10m - nasypy budowlane o skfadzie piaskéw drobnych z domieszkg gruzu ceglanego
0,10 — 0,35m - piaski drobne, brgzowo-szare

0,35 -1,00m - piaski drobne, z6lte

1,00 — 1,20m - piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi, jasnoszare
1,20 — 1,30m — glina piaszczysta, szaro-brgzowa, miekkoplastyczna (7/7)
1,30 — 1,50m — piaski drobne, zo6tto-szare

1,50 — 1,70m — glina piaszczysta, szaro-brgzowa, plastyczna (5/5)

1,70 — 2,20m - piaski drobne zaglinione, brgzowe

2,20 — 2,60m — glina piaszczysta, szaro-brgzowa, plastyczna (3/4)

2,60 — 3,50m — glina piaszczysta, szaro-brgzowa, twardoplastyczna (3/2)
poziom wody: 1,50m

Profil geotechniczny otworu nr 8 o rzednej 213,10m npm

0,00 - 0,40m - gleba

0,40 — 1,20m — piaski drobne, zélte i jasnoszaro-zéite

1,20 — 1,60m — piaski drobne, szaro-brgzowe

1,60 — 1,70m — piaski gliniaste, brgzowa, twardoplastyczna (1/2)

1,70 — 3,00m — 2wir, brgzowy

3,00 — 3,80m — glina piaszczysta, brgzowa, twardoplastyczna (2/2)

poziom wody: 2,00m

Profil geotechniczny otworu nr 9 o rzednej 215,50m npm

0,00 - 0,10m - gleba

0,10 — 1,50m — piaski drobne, zélte i jasnoszaro-zéite

1,50 — 2,60m — piaski srednie, brgzowo-zétte

2,60 — 3,00m — piaski drobne, brgzowo-z6ite

3,00 — 3,50m — glina piaszczysta, brgzowa, plastyczna (3/3)

poziom wody: 1,50m

Profil geotechniczny otworu nr 10 o rzednej 213,50m npm

0,00 - 0,35m - gleba

0,35 — 0,80m — piaski drobne, zdlte i jasnoszaro-zote

0,80 — 1,00m — piaski pylaste zaglinione (mutki), szaro-zolte

1,00 — 1,80m — piaski drobne, Zotte

1,80 — 2,70m — piaski $rednie, brgzowe

2,70 — 3,10m — glina piaszczysta, brgzowa, plastyczna (3/4)

3,00 — 3,50m — glina piaszczysta, brgzowa, twardoplastyczna (2/3)

poziom wody: 1,40m

Profil geotechniczny otworu nr 11 o rzednej 212,40m npm

0,00 — 0,90m - grunt nasypowy o skladzie gleby, piaskow réznoziarnistych, zuzla, szkta i gruzu
ceglanego

0,90 — 1,00m — namut gliniasty, brunatny, twardoplastyczny (3/2)



1,00 — 1,50m — piaski drobne, szaro-brgzowe i jasnobrgzowe

1,50 — 1,70m — pyly, szaro-zielone, plastyczny (4/4)

1,70 — 2,00m — piaski drobne zaglinione, szaro-zielone

2,00 — 2,60m — glina piaszczysta, szaro-zielona i brgzowa, migkkoplastyczna (7/7/6)

2,60 — 3,00m — glina piaszczysta na granicy piaskéw gliniastych, szaro-zielona, plastyczna (3/3)
3,00 — 3,30m — glina piaszczysta, szaro-zielona, plastyczna (5/5)

3,30 — 3,70m — glina piaszczysta na granicy piaskéw gliniastych, szaro-zielona, plastyczna (3/3)
poziom wody: 1,80m

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10)

Gileboko$¢
sonda Srednia Glebokos¢ Stopien Glebokosci Rzedna | wystepowania
przy ilos¢ sondowania | zageszczenia zalegania badan zwierciadta
otw. uderzen (m) I gruntéw (m npm) wody

piaszczystych (m)
1 17 0,2-2,0 0,60 03-20 212,0 11
5 25 0,2-0,8 0,67 0,10-1,5 213,0 2,6
20 22-35 0,63 1,7-35
3 15 0,6-3,0 0,58 0,5-3,0 211,2 1,0
4 16 03-1,6 0,59 0,3-1,6 212,0 2,0
16 22-35 0,59
5 2 0,0-1,0 0,20 0,90-1,5 211,3
13 1,0-15 0,55 brak
6 30 03-11 0,70 0,15-2,2 214,3 1,3
15 1,1-25 0,58
0,10-1,2 212,7 1,5
7 25 02-1,2 0,67 13-15
1,7-2.2
8 16 03-15 0,59 0,4-3,0 213,1 2,0
35 15-23 0,73
9 25 0,3-1,0 0,67 0,1-3,0 215,5 1,5
14 1,0-3,0 0,56
10 15 02-27 0,58 0,35-2,7 213,5 1,4
11 22 1,0-2,0 0,65 10-15 212,4 1,8

3. Ocena przydatno $ci podto za dla budowy drég.

Warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmiotowych odcinkdw istniejgcych i projektowanych
ulicy sg korzystne.

Do gruntéw nienosnych zaliczono glebe o grubosci 0,1 — 0,4m wystepujgcg w rejonie otworéw nr 1, 4,
8, 9110 oraz nasyp niebudowlane wraz z namutami o0 migzszosci do 1,0m zalegajgce w rejonie
otworéw nr5i11.

Ponizej gleby i nasypéw niebudowlanych oraz nawierzchni wraz z jej podbudowa, przewaznie do
gtebokosci 1,1 - 2,0m zalegajg naturalne piaski wodnolodowcowe o uziarnieniu odpowiadajgcym
najczesciej piaskom drobnym, lokalnie piaskom srednim i pylastym oraz zwirom i pospotkom. Wsréd
serii piaszczystej wystepujg o niewielkiej grubosci soczewki i przewarstwienia utworéw wodno-
zastoiskowych wyksztatconych jako pyly i pyly piaszczyste a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Pod nimi poza rejonem otworu nr 2 na gteboko$ci od 1,2m do 3,1m wystepujg gliny zwatowe
wyksztalcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie od miekkoplastycznego o stopniu
plastycznosci I, = 0,60 do twardoplastycznego o I, = 0,15, najczesciej o I, = 0,20 —0,35.

Piaski wodnolodowcowe oraz nasypy budowlane sg w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym
o stopniu zageszczenia Ip = 0,58 - 0,73.

Zwierciadlo wody gruntowej poza rejonem otworu nr 5 zalega w warstwie piaskow
wodnolodowcowych, najplycej na gtebokosci 1,0 — 1,5m w rejonie otworéw nr 1,3,6,7,9 i 10.

4. W zalgczniku nr 4 do Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢




drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.), okreslone sg miedzy innymi
warunki gruntowo-wodne podtoza nawierzchni oraz podane sg grupy nosnosci

podtoza wedtug ponizej tabeli.

Grupa nosnosci podioza dla

warunkoéw wodnych

dobrych przecietnych  ztych

Rodzaj gruntéw poditoza

1 2 3 4
Grunty niewysadzinowe: rumosze (niegliniaste),

zwiry i pospoiki, piaski grubo-, Srednio- i G1 Gl G1
drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe

Grunty watpliwe: piaski pylaste G1 G2 G2

Grunty watpliwe: zwietrzeliny gliniaste i rumosze
gliniaste, zwiry i pospéiki gliniaste

Grunty mato wysadzinowe”: gliny zwiezte,

gliny piaszczyste i pylaste zwiezte, ity, ity G2 G3 G4
piaszczyste i pylaste

Grunty bardzo wysadzinowe": piaski
gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, gliny G3 G4 G4
piaszczyste i pylaste, ity warwowe

7w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25).

Gl G2 G3

5. Whnioski i zalecenia

1) Grunty naturalne wyksztalcone jako piaski wodnolodowcowe oraz nasypy budowlane sg
korzystnym podtozem dla modernizacji przedmiotowych odcinkéw drog.

2) Grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste zalegajg pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych.

3) Zwierciadto wody gruntowej zalega lokalnie najptycej na giteb.1,0m. Jego stan nalezy uzna¢ za
$rednio wysoki ale w okresie intensywnych opaddéw moze sie podnies¢ o co najmniej 0,50m.
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