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DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI KANLIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI DLA TERENU ZAWARTEGO POMEDZY
UL. PAWLOWSKA, WIDOK, PROJEKTOWANEJ OBWODNICY MIASTA | tODZKIEJ]
W PIOTRKOWIE TRYB.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

1.4. warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania kanatu sanitarnego i przytaczy

1.5. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu stanowigcego uktad
komunikacyjny oraz tereny infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Pawtowskiej, Widok i
tédzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Tematem opracowania projektowego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
przytgczami odprowadzajgcymi Scieki z osiedla mieszkaniowego zawartego pomiedzy ulicami:
Pawtowska, Widok, projektowang obwodnicg miasta i ul. tédzkg w miejscowosci Piotrkéw
Trybunalski z odprowadzeniem ich do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w
ul. tédzkiej. Scieki odprowadzane bedg kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC 3#200mm
oraz @160mm Klasy S. Zaprojektowana przepustowos$¢ kanalizacji pozwoli takze w perspektywie
na przejecie sciekdw zwigzanej z rozbudowg zabudowan po trasie projektowanej kanalizacji.

Realizacja kanalizacji sanitarnej wptynie na poprawe warunkow ochrony srodowiska
poprzez likwidacje istniejagcych na tym terenie zbiornikdw bezodptywowych do gromadzenia
sciekow.

Przebieg sieci kanalizacyjnych oraz uzbrojenie kanalizacji uwidoczniono na arkuszach
projektu zagospodarowania terenu nr 1i 2 w skali 1:500

Teren, na ktéorym prowadzona bedzie inwestycja jest w wiekszosci nie zabudowany z

przeznaczeniem pod zabudowe jednorodzinna.

Teren obejmujgcy w/w dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej nie
jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

5. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
O rodzaju zastosowanych materiatdow do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkow technicznych jak i ustalenn w Urzedzie Miasta w Piotrkowie



Tryb. biorgc pod uwage technologie wykonania robdt, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy
ekonomiczne.

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sg:

5.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zaprojektowano w oparciu o warunki
techniczne, wtasne obliczenia oraz ustalenia z Inwestorem.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC d =200mm i 160mm Klasy S a na nich
kontrolne studzienki przelotowe i potgczeniowe okragte d=1000 mm z kregéw zelbetowych
sktadane na uszczelke gumowa.

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikéw zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°.
Przytacza kanalizacyjne uzbrojono w studnie rewizyjne z PVC d=425 mm.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC 3200 Klasy S; L= 1 722,8 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy S; L= 552,9 m,

-przytacza kanalizacji sanitarnej - PVC 3160 Klasy S; 52 szt. o fgcznej dtugosci L= 531,0 m,

UWAGA !!! Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w weZle ,KSist” wykonac za pomocqg studni
betonowej d=1000 mm z fabrycznie wyprofilowang kinetg.

Witgczenie nalezy wykonaé metodg zapewniajgcg ciggtos¢ przeptywu Sciekow sanitarnych w
istniejgcym kolektorze.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Wyszczegdlnienie - materiat Typ Jedn. llos¢ Uwagi
Sie¢ kanalizacyjna

1. |Studnia z kregéw zelbetowych DN1000 szt. 44

5. Wiazy zeliwne typu ciezkiego DN60O <t a4
40T

3. |Rura PVCSN8 Klasy S DZ200x5.9 mb 1722,8

4. |Rura PVCSN8Klasy S DZ160x4.7 mb 552,9

5. | Tréjniki redukcyjne PVC DZ200/160/45 | szt. 50

6. |Kolano PVC Dz160/45 szt. 52

7. | Kolano PVC DZ160/90 szt. 23

8. |Zaslepka do rur PVC DZ200 szt. 93

9. | Rura stalowa bez szwu 406,4x8,8 mb 23,0




Przytacza kan. sanit.
Studnia rewizyjna PVC z wtazem
O DN425 szt. 52
zeliwnym B-125 lub D400
2. |Rura PVCSN8 Klasy S DZ160x4.7 mb 531,0
3. |Kolano PVC DZ160/30 szt. 3

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodociagi
- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne

- gazociag

8. Rozwigzania wysokosciowe
Profile podtuzne sieci kanalizacyjnych opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia sieci kanalizacyjnych podano na profilach podtuznych.

9. Skrzyzowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajag dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewoddédw. W miejscach
tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy
kontrolne.

10. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na trasie kanatow sanitarnych zaprojektowano kontrolne studzienki przelotowe i
potgczeniowe okragte o srednicy d = 1000 mm z kregdw zelbetowych sktadane na uszczelke
gumowga w/g PN-B-10729:1999

Projektowane kanaty grawitacyjne wykonana zostang z rur i ksztattek PVC w/g PN-
EN476 oraz PN-EN1329-1.

Projektuje sie wtazy studni zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem betonowym,
sposdb montazu wg zalecen producenta dla terendw utwardzonych.

11. Sposob posadowienia kanatow

Utozenie przewoddéw kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od sprawdzenia
jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych, nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem prze-



wodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggdw podziemnych. Wymaga
bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci
pasa drogowego, a czasem rowniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokali-
zacja przewodow podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w
jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i row-
niez wymaga konsultacji z wtadzami, w szczegélnosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejgcych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

12. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg kanatdw nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekazaé¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

13. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

14. Kolizje

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnej przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyiszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Przed przystagpieniem do
robot budowlanych nalezy zlokalizowac uzbrojenie przez wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony,
na kable natozy¢ rure ostonowa typu AROT [1110 mm, dtugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncdédwki
rury uszczelni¢ pianka poliuretanowy. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzié
dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny protokdt odbioru. Przejscie pod ul. todzka
metodg przewiertu w rurze stalowej $406,4x8,8mm o dtugosci L=23 m.

15. Szerokos¢ pasa robot

Szerokos$¢ pasa robodt uzalezniona jest od warunkow terenowych, po ktérych przebiegajg
trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w wiekszosci
przypadkdéw nie bedzie zajmowad drdg, jedynie podczas wykonywania przewiertow i transportu
materiatdw oraz wywozu ziemi.

16. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopdw okreslajg normy PN-
EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.



Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podfoze, obsypka i zasypka wstepna)

moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i
nosnos$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il

. nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materiatdow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

. maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

. 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

. powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadba¢, aby:

* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

* nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,

* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

* maksymalna wielkos$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze rdéwniez
przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu
skarp n = 0 m. Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku
gruntéw nawodnionych na warstwie pospdtki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP. Rure nalezy zasypac piaskiem
do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajgc. Studnie nalezy posadowic¢ na 20
cm warstwie pospotki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

17. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy pomocy
pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do studni nalezy
wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto
10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypac¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia
przewiduje sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowow lub wykonanej juz kan.
deszczowej posiadajgcej odptyw.

18. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materiaty muszg posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
odpowiadacd polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu rurociggow
kanalizacyjnych w danej technologii.



Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe
jest posadowienie bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabels.
Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4 S$rednicy
zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 Srednicy.

L.p |Rodzaj podtoza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu ufozenia przewodu
<£1m \ 1:2m 22m

| Grunty niewysadzinowe

1 ® rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

e zwiry i pospotki (z ziarnami powyzej
2 |22/40mm)Y 10cm 10cm 10cm
e zuzle nierozpadowe

e 7wiry i pospotki (z ziarnami do

3 22/40mm)1) bezposrednio na gruncie, bez

e piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste podsypki

Il Grunty watpliwe

4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

6 e zwiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do 15cm 15cm 10cm
22/40mm)Y

Il Grunty wysadzinowe?

e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste
7 zwiezte, 20cm 15cm 15cm
e ity, ity piaszczyste, ity pylaste

e piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyty
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
e ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescic
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu

ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci
kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona

8




dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykona¢, tam gdzie
to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczagé po zakonczeniu uktadania i zageszczania
podsypki gdrnej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne podtoze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetniac
wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtérnego modutu odksztatcenia E,
wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania nalezy
dostosowaé do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnosc zageszczanej
podsyp-ki nie moze odbiegac¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podfoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdét w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia
przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny separacyjnej lub filtru
odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

19. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich os$wietleniem jest
szczegblnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopdéw
nalezy ustawic bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowacd i oswietlic.

20. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

21. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowlanych czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej.

22. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie elementy
betonowe zabezpieczyé powtoka bitumiczng naktadang na goraco. Powierzchnie zewnetrzne
studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie ,, Bitizolem R” oraz powlec ,, Superizolem” dwa razy
po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejs¢ przewoddw przez Sciane wykonaé
sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

23. Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujagcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.



Kanalizacja sanitarna podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzgdzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie
bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

24. Odbioér koncowy
Odbidr koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

. PN — EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

. PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

. PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN —92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

. PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

. PN —EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

. PN-B-10725:1997 Prdba cisnieniowa

. Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

. Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998
nr 140 poz. 906)

. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

(Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

25. Informacja do planu BIOZ.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W zasiegu budowy znajdujg sie nastepujace obiekty:
- istniejgce drogi gminne

- napowietrzna linia energetyczna

- podziemna linia energetyczna

- gazociagi

- wodociagi

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg takie elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych

W poblizu przebiegajacej linii elektrycznej i telekomunikacyjnej napowietrznej/kablowej
nalezy prowadzi¢ prace bez uzycia dzwigu, z zachowaniem ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
zerwania kabla.

Prace w wykopie wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszystkie roboty budowlano-
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia MB i PMB z dnia
28.03.72 r. w sprawie BHP (Dz. U. Nr 13, poz. 72).

Ponadto w miejscach robot w pasie drogowym dla ruchu kotowego i pieszego nalezy
umiesci¢ w odpowiednim miejscach znaki drogowe, zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Podczas realizacji robot budowlanych nie beda wystepowaty inne zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Podczas realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami nie beda
wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzenia robdt w wykopie otwartym waskoprzestrzenym.

Opracowat:

Jerzy Wtodarczyk
GP.IV.7342/48/94
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