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PGE Dystrybucja 1L.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przy%qczema do sieci elektroenergetycznej, na podstaw1e umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkow przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przedszkole - zwigkszenie mocy
LOKALIZACJA: ul. Wojska Polskiego 133a (nr ewid. 472/4, 472/5, 473/1, 473/2) Piotrkow Tryb., gm. M.

PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastepujace warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej:
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Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy sie z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napiecia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0956 ""Nasza Przyszlosc'.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A.
zobowigzany jest dostarcza¢ energi¢ elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 32 kW (w tym moc obecna: 12 kW) —

zasilanie podstawowe instalacji modernizowanej, instalacja 3 fazowa (tzw. silowa).

Rodzaj potaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’ istniejace, warunki

dot.zwigkszenia mocy

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem

— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlaczu na Scianie

budynku w miejscu widocznym od strony ulicy.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy - istniejacy

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wktadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwiocznej 63 A
umieszczone w rozfaczniku bezpiecznikowym w ztaczu

— gldéwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 50 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja £6dz -
Teren S.A..

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do

energii czynnej nie okresla sie.

10.Wymagania w zakresie:

(
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a) zabezpieczenia sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspdlpracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepieciowej (ograniczniki przepigc)



11.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, taczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesytowe;.
12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza zlagczem — w instalacji
odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q .
13.Projekt przytacza nie podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
14.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwolanie od warunkdéw mozna sktadaé w PGE Dystrybucja L6dz — Teren S.A., w miejscu ich wydania, w
ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiaza umownych i nie narusza praw zadnych osob.
15.Podstawa do rozpoczecia realizacji przylaczenia do sieci jest zawarcie umowy o przylaczenie.

Zalaczniki
— projekt umowy o przylaczenie

-
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Projekt umowy o przylaczenie

Zalgcznik do warunkéw przylaczenia Nr 8467/RE01/2010 z dnia 03/08/2010

1. Zakres robét niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych budowy przylacza i zmian w sieci,

ktorych realizacje i finansowanie zapewnia PGE Dystrybucja £.6dz- Teren S.A..:

— sprawdzenie instalacji, oplombowanie,

2. Zakres robét niezbednych do realizacji przylaczenia, ktérych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot

przyfaczany:

— prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z okre$leniem na mapie lokalizacji ztacza i pomiaru energii elektrycznej), wedtug
wymagan przepiséw Prawa budowlanego,

— wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci.

3. Opfata za przytaczenie okreslona na podstawie cen i zasad zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej
PGE Dystrybuc;a £6dz— Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 3.403,07 zl. slownie trzy tysiace
czterysta trzy zlote siedem groszy .

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przylaczenia przyjmuje sie jako miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A. i instalacji
podmiotu przylaczanego.

5. Podmiot przytaczany udostepni PGE Dystrybucja L6dz — Teren S.A. w obrebie wtasnej nieruchomosci,
nieodplatnie i bezterminowo, wolng przestrzen do budowy przylacza napowietrznego lub grunt do budowy
przylacza kablowego i zlgcza kablowego zszafkq ztaczowo — pomiarowa, w zakresie niezbednym do
przylaczenia, uwarunkowanym wymiarami ww. zlacza i szafki oraz technologia budowy i eksploatacji
przylacza.

6. Odpowiedzialnos¢ stron za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umowna za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1% oplaty przylaczeniowej jednak nie mniejszej niz 1z1.

7. Termin waznosci umowy uplywa wraz z terminem waznosci warunkow przylaczenia.

8. Warunki rozwigzania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. proponuje Panstwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkéw przylaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Panstwo zglosi¢: osobiscie w naszych punktach obstugi klientoéw np. przy
odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pézniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza 35 ) .

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu (0-44) 647-51-41.

Uwaga! W przypadkach, gdy przylqczenie ma nastqpic na obszarach, ktére nie posiadajq uzbrojenia terenu drog
i ulic w sie¢ elektroenergetyczngq proponujemy zawarcie umowy o przylqczenie w terminie pdZniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie
elektryczng mogq podjgé: wdjt, burmistrz lub prezydent wlasciwej gminy. Gmina moze zawieraé umowy
z PGE Dystrybucja £6dz-Teren S.A o realizacje uzbrojenia

Przygotqwat Rybak Bozena




