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Wymieni¢ nawierzchnie - ptytki gresowe,
po usunieciu naierzch.istn. i naprawie podfoza.
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- Okna i drzwi nie opisane - bez zmian

- Okna i drzwi opisane - nowo-projektowane.

- W nawiasach opiséw pomieszczen podano inf.o zmianie
przeznaczenia pomieszczenia)

- Korytka odptywowe przy rurach spustowych - typu AS-200
0 szer.wew.200 mm z rusztem stal.ocynkowanym i rewizjg.
Elementy 292x255x665 z betonu wzmoc. wiéknem syntet.,
utozyé ze spadkiem. OZINACZENIA

- Istniejace rury spustowe (i rynne,po skuciu gzymsu) zastgpi¢ ‘ OTAR STMIENACE KDARTOWE

projektowanymi rurami spustowymi RS 150, odprowadzajacymi
/’ °
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Projekt:  Przeb. i rozb. bud. Przed. Sam. Nr. 26 w Piotrkowie
Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 133

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pas. Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrkéw Tryb.

Architekt: Pracownia Projektowa Jerzy tyjak
ul. Jagiellonska 2/20 26-600 Radom

Nazwa pliku: PP- PB15 - BUD.ISTN.-PRZEBUD.
Skala: 1:50|Data:  2010-10-28 | Parter

deszczéwke na zewnatrz poprzez korytka odptywowe. [7
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