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OPIS TECHNICZNY do proj. budow. architektonicznego

przebudowy i rozbudowy Przedszkola Samorzadowego
Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wojska Polskiego 133

1. Dane ogolne o inwestycji
1.1 Miejsce i przedmiot projektowanej inwestycji
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola
Samorzadowego nr.26 w Piotrkowie Trubunalskim, potozonego na dziatkach o nr.ew. :
472/4,472/5,473/1 1473/2, przy ul. Wojska Polskiego.
1.2 Podstawowe dane liczbowe
a) Powierzchnia uzytkowa :
- Budynku istniejacego (po przebudowie) - 251.62 m*
- Projektowanej rozbudowy - 437.31
- Lacznie - 688.93
b) Kubatura :
- Budynku istniejacego (po przebudowie) - 1100 m?
- Projektowanej rozbudowy - 2100
- Lacznie - 3200
¢) Powierzchnia zabudowy :
- Budynku istniejacego (po przebudowie) - 215 m?
- Projektowanej rozbudowy - 290 m?
- Lacznie - 505 m?
d) Powierzchnia terenu dziatki przedszkola - 4300 m?
e) Ilos¢ dzieci po rozbudowie - 100 w 4 oddziatach
1.3 Podstawa prawna 1 materialy wyjSciowe
a) Umowa z Inwestorem
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
c¢) Aktualna mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500
d) Dokumentacja geologiczna
e) Inwentaryzacja do celow projektowych 1 ocena stanu technicznego istniejacego budynku
f) Warunki techniczne do projektu zasilania w wodg 1 odprowadzenia $ciekow 1 wod
opadowych
g) Warunki techniczne do projektu zasilania gazem
h) Warunki techniczne do projektu zasilania energetycznego
1) Decyzje : Panstwowego Inspektora Sanitarnego i Panstwowej Komendy Strazy Pozarnej
Piotrkowie Trybunalskim.
1) Uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem koncepcja
2. Program uzytkowy



2.1 Ogodlna charakterystyka funkcjonalno - przestrzenna

Przyjeta koncepcja przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku przedszkola wynika

z zalozen programowych Inwestora zwigkszajacych ilosci dzieci z 75 do 100 (obecnie sa

3 oddzialy, po rozbudowie przewiduje si¢ 4) a takze z potrzeby zapewnienia wymogow
sanitarnych bloku zywieniowego istniejacego przedszkola zawartych w Decyzji
Panstwowego Inspektora Sanitarnego oraz konieczno$ci dostosowania budynku do
obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa pozarowego okreslonych w Decyzji Panstwowe;j
Strazy Pozarnej.

W projektowanej dobudowie miesci si¢ blok zywieniowy : kuchnia z zapleczem 1
jadalnia (w parterze) oraz dwie sale zaje¢ dla dzieci (na pigtrze) a takze klatka schodowa
obstugujaca (rowniez pod wzgledem ewakuacji pozarowej) caty budynek.

Pigtro istniejace zachowano bez zmian (2 sale zaje¢ + pokdj komputerowy i tazienka),
natomiast w parterze istniejacego budynku zachowano gtowne wejscie, zlikwidowano
schody, powigkszono szatnie dla dzieci (obecnie czgsciowo w holu) oraz zlokalizowano pokoj
intendentki 1 pomieszczenie socjalne wychowawcow.

Ponadto z piwnicy przeniesiono na parter kottownig i pralni¢ (z uwagi na zbyt mate
powierzchnie 1 wysoko$ci pomieszczen piwnicy, ktore moga petni¢ funkcje magaz. gosp).
Dobudowg zlokalizowano od strony poétnocno-wschodniej istniejacego budynku z uwagi
na mozliwos$¢ wlasciwego powiazania komunikacyjnego w miejscu zlikwidowanych schodow

(nie spetniajacych wymogow bezpieczenstwa pozarowego).
Zaplecze kuchni zlokalizowano od strony istniejacego podjazdu gospodarczego, ktory po
powigkszeniu spetnia¢ bedzie réwniez funkcje pozarowego placu manewrowego i parkingu.

2.2 Program uzytkowy - wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych

2.2.1 Budynek istniejacy, przebudowany.

PIWNICA
- Pomieszczenie mag. (po zlikwidowanej pralni) - 7.23
- Pomieszczenie mag. (po zlikwidowanej kottowni) - 5.80
- Schody do piwnicy - 2.47
Razem piwnica - 155
PARTER
- Przedsionek - 752
- Hol - 22.86
- Pokoj dyrektora - 13.75
- Szatnia - 25.00
- Pokoj wychowawcow - 16.86
- Pok¢j intendenta - 6.23
- WC personelu z przedsionkiem - 425
- Pralnia - 5.20
- Kotlownia - 779
- Pomieszczenie gosp. - 345

Razem parter - 11291
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PIETRO

- Sala zajec - 41.37
- Sala zajec - 3412
- Pokdj komputerowy - 21.40
- Lazienka - 429
- Komunikacja - 22.03
Razem pigtro -123.21
Razem budynek istniejacy przebudowany -251.62
Projektowana rozbudowa

PARTER

- Przedsionek - 3.37
- Klatka schodowa - 753
- Hol - 10.89
- Magazyn - 447
- WC niepelnosprawnych - 341
- Jadalnia - 77.67
- WC z przedsionkiem dostgpne z zewnatrz - 312
- Korytarz - 8.26
- Pokdj personelu kuchennego - 6.80
- Sanitariat personelu kuchennego - 261
- Magazyn 1 obieralnia warzyw - 942
- Magazyn produktow - 13.22
- Wstepna obrobka migsa 1 jaj - 5.62
- Kuchnia - 4133
- Zmywalnia naczyn - 9.54
- Wydawalnia z aneksem na wozki - 9.03
- Pomieszczenie mycia wozkow - 2.65
- Pomieszczenie gospodarcze - 2.65
- Pomieszczenie na odpadki z przedsionkiem przy zmywalni - 431
Razem parter -225.74
PIETRO

- Klatka schodowa - 14.57
- Komunikacja - 991
- Magazyn gospodarczy - 13.27
- Sala zajgé - 58.22
- Magazyn lezakow 1 sprzgtu - 13.30
- Lazienka - 15.21
- Sala zajec - 58.48
- Magazyn lezakow 1 sprzgtu - 13.40
- Lazienka - 1521
Razem pigtro -211.57
Razem rozbudowa -437.31



2.2.3 Powierzchnia uzytkowa faczna (m?)
(Budynek przebudowany + rozbudowa) - 688.93

3. Opis budowlany

Ogodlna charakterystyka:

Przebudowa istniejacego budynku obejmuje :

- Rozbidrke schodéw drewnianych w holu budynku (taczacych parter z pigtrem)

- Wykonanie zelbetowego podestu i stopni wyréwnujacych poziom posadzki pigtra do pozio-
mu czesci nowo-projektowane;.

- Zamurowania i wykucia otworéw okiennych i drzwiowych i w $cianach zewngtrznych i
wewngtrznych parteru.

- Wykonanie $cianek dzialowych na parterze.

- Wymiang czg$ci stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

- Przebudowg istniejacych kominow wentyl. grawitacyjnej

- Wykonanie pochylni dla niepelnosprawnych (w miejscu tarasu przeznaczonego do rozbiorki)
- Wykonanie podestu wejsciowego do kottowni.

- Docieplenie dwoch $cian zewngtrznych

- Docieplenie stropodachu (wewnatrz) i czg$ciowa nadbudowa ( w sasiedztwie rozbudowy).

- Wykonczenie wewngtrzne 1 zewngtrzne (roboty remontowe, posadzki, tynki, orynnowanie 1
obrobki bl., remont podestu wejsciowego ze schodami i balustrada)

- Modernizacje instalacji sanitarnych 1 elektrycznych, w tym zastapienie kotlowni
zlokalizowanej obecnie w piwnicy, kotlownia projektowana w pomieszczeniu parteru

(wg projektow instal.)

Rozbudowa - to budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych, ze stropodachem
wentylowanym 1 pelnym, zaprojektowany w technologii tradycyjne;j.

Ocena stanu technicznego budynku istniejacego (Ocena szczegélowa elementéw
konstrukcyjnych - w proj. konstrukcyjnym).

Budynek powstal w latach 60-tych XX w jako dom jednorodzinny w technologii tradycyjne;,
2-kondygnacyjny, czg$ciowo podpiwniczony, ze stropodachem o jednostronnym spadku 7% .
W latach 80 w ramach adaptacji na 3-oddziatowe przedszkole zabudowano na pigtrze taras i
dostosowano poszczegdlne pomieszczenia mieszkalne na : 3 sale dla dzieci (jedna na

parterze, dwie na na pigtrze), kuchni¢ 1 zmywalnig, pokdj dyrektora i szatni¢ (na parterze) oraz
pokoéj komputerowy (na pigtrze). Ponadto zaadoptowano wejscie, hol i schody oraz sanitariaty.
W latach pdzniejszych zostaty docieplone dwie $ciany i wymienione okna.

Ogo6lny stan techniczny gléwnych elementow konstrukcyjnych - dobry.
W szczegolnosci:

Sciany zewnetrzne

Gr. 38 cm z cegly pelnej + tynk 1 oktadzina kamienna oraz dodatkowo dwie Sciany
(zachodnia i potnocna) — docieplone styropianem gr. 10 cm metoda lekka na mokro.
Sciany nie ocieplone nie speiniaja wymaganego wspt. izol. cieplne;.

Stropodach



3.1

Wentylowany o konstrukeji z ptyt kanatowych i petny — z pref. ptyt zelbetowych opartych na
konstrukeji stalowej z dwuteownikdéw, w odstgpach 90 cm.

Strop na parterem
Plyty Zzelbetowe kanatowe

Okna i drzwi
Okna PCW z szyba zespolona, w dobrym stanie — spetniaja wym. wspt. izol. cieplnej. Drzwi w
srednim 1 dobrym stanie — do adaptacji.

Scianki dziatowe
- Murowane z cegly 1 betonu komorkowego, 12 1 6,5 cm, w dobrym stanie technicznym - do
adaptacji, poza fragmentami przeznaczonymi do wyburzenia ze wzgledéw funkcjonalnych.

Posadzki, Sciany, sufity
W dobrym i $rednim stanie - czgsciowo (pigtro) do adaptacji.

Elementy wykonczenia zewngtrznego :

Tynki
Dwie $ciany ocieplone styropianem — w dobrym stanie, do adaptacji. Pozostate — oblozone

wyktadzing z kamienia (wymagaja docieplenia).

Orynnowanie, obrébki blacharskie — w dobrym stanie.
(Do przebudowy likwidacji z uwagi na docieplenia 1 rozbudowg.)

Istniejacy taras ze schodami i balustradg
Konstrukcja w dobrym stanie, posadzki i tynk do wymiany. Balustrady w dobrym stanie - do
renowacji.

4

Scianka kolankowa stropodachu
Spekania spowodowane brakiem dylatacji obwodowe;.

Opis budowlany dot. przebudowy budynku istniejacego

3.1.1

Konstrukcja elementow budowlanych

a) Wykucia i przebudowa otworow okiennych i drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych
zewngtrznych 1 wewngtrznych, polegajaca na zamurowaniach 1 rozkuciach istniejacych
otworow do wymiarow projektowanych okien i drzwi przy rownoczesnym ich  przesklepieniu
nadprozami stalowymi (wg poj. konstr.)

b) Zamurowania i podmurowania istniejacych otworéw okiennych oraz drzwiowych $cianami
z betonu komorkowego 700 (na kondygnacjach nadziemnych) oraz cegla na zapr. cem. (w
piwnicy)

¢) Rozbidrka drewnianych schodéw policzkowych

d) Schody ze spocznikiem w miejscu w/w schoddéw o konstrukeji zelbetowej wylewanej :
Plyta zelbetowa (stopnie ze spocznikiem) oparta na wylewanej belce opartej na istniejacych

$cianach oraz na wiencu $ciany dobudowy.

e) Sciany dziatowe (projektowane na parterze) z gazobetonu 12 cm



3.1.2

f) Przebudowa przewodow wentylacji grawitacyjnej
- wykucia i zamurowania wlotow wynikajaca ze zmian wentylowanych
poszczegbdlnych pomieszczen 1 kondygnacji.
- Poziome przewody doprowadzajace do komindéw — 14x14 z rur z bl. stal. ocynkow.
0.6, obudowane ptytami STG 1.25.

j) Docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wprowadzenie przez otwory
wentylacyjne warstwy granulatu z welny mineralnej (metoda wdmuchiwania).
Otwory wentylacyjne stropodach zamkna¢ kratkami.

k) Nadbudowa stropodachu petnego w czesci przylegajacej do projektowanej rozbudowy
spadkowa warstwa z ptyt z welny mineralnej +papa izolacyjna + papa termozgrzewalna (wg
przekroju)

1) Budowa pochylni dla niepelnosprawnych w miejscu fragmentu istniejacego tarasu,
przeznaczonego w cato$ci do rozbidrki.(konstrukcja istniejacego tarasu: mur oporowy 25cm
wys.100 cm + fundament oraz posadzka z ptytek na podtozu betonowym na gruncie)
- Sciany z bloczkéw bet. na zapr. cem.
- Sthupki 1 porgcze (na wysokosciach 75190 cm.) z rur stal. powlek. §r.50 mm spawane
1 mocowane do podtozy betonowych kotkami rozporow.

1) Przebudowa tarasu wejsciowego ze schodami
- Wyburzenie schodow od strony projektowanej rozbudowy 1 powigzanie z podestem
wejsciowym do czg$ci nowo-projektowane;.
- Wykonczenie po usunigciu istniejacych posadzek i tynku oraz wyrd6wnaniu
podtozy - wg 3.1.4

m) Wykonanie dylatacji obwodowej wokot $cianki kolankowej stropodachu. Po odwinigciu
istniejacej izolacji z papy, sku¢ szlicht¢ cementowa wzdtuz trzech $cian kolankowych na szer. 2

cm i wypehi¢ szczeling styropianem twardym gr.2 cm i wys. szlichty.

Okna i drzwi - wg wykazu i opisu jak w cze$ci rozbudowanej

a) Okna nowo-projektowane - w przebudowywanych pomieszczeniach parteru (rys 2a) :
kottowni, pralni i pokoju intendentki oraz, po jednym oknie w pokoju wychowawcow 1 szatni.
W pozostalych pomieszczeniach parteru i pigtra okna bez zmian (poza §ciang od strony
rozbudowy)

b) Drzwi nowo-projektowane - w wigkszosci pomieszczen parteru (rys 2a), na pigtrze - bez
zmian.

Wykonczenie wewnetrzne

a) Sciany i sufity
- Sciany projektowane murowane (parter)— tynk wap.cem. Kat. IV z wierzchnia
warstwa gladzi gipsowe;.
- Sciany i sufity istniejace adaptowane — naprawie tynku istniejacego (20%)
- Malowanie emulsyjne : $ciany i sufity.

b) Posadzki
- W parterze wymiana wszystkich posadzek (z uwagi na liczne wyburzenia i nowe
Scianki oraz nowe przeznaczenie pomieszczen : w projektowym pokoju dyrektora,
intendentki 1 wychowawcow wyk. linoleum (gr.3mm), w pozostalych pomieszczeniach



plytki gresowe, po naprawie 1 wyrdOwnaniu istniejacych podktadow samopoziomujaca
masa szpachlowa, po oczyszczeniu i zagruntowaniu istn. powierzchni emulsja
gruntujacy .

- Na pigtrze nowa posadzka (linoleum) - projektowany podest ze stopniami
wyréwnawczymi oraz korytarz. W pozostatych pomieszczeniach - bez zmian.

¢) Parapety wewnetrzne (pod wymienianymi oknami)
- Z marmuru syntetycznego gr 2 cm szer. 75 cm (parter) , 55 cm (pigtra 1) 1 45 cm
(poddasza)

d) Izolacje cieplne
- Styropian granulowany - docieplenie stropodachu wentylow.

- Plyty z welny mineralnej - nadbudowa stropodachu petnego.

Wykonczenie zewnetrzne (wg elewacii)

a) Sciany zewnetrzne

- Tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w masie (typu Atlas) — kolor wg elewacji,
na docieplajacej warstwie styropianu w lekkiej technologii na mokro o grubos¢
styropianu -wg elewacji.

Do wysokosci parapetow parteru — podwdjna warstwa siatka winylowa.

- Tynk mozaikowy dekoracyjny na bazie Zzywicy akrylowej (typu Atlas Deko M) —
kolor wg elewacji - na dociepleniu w technologii jw. o grubos$ci styropianu
wg. elewacji.

- Na cokole oraz $cianach fundamentowych ponizej terenu (dotyczy $ciany
poludniowej i1 zachodniej), przed ich ociepleniem, wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa
pionowa z powtoki bitumicznej (neutralnej dla styropianu), po ich wyréwnaniu i
osuszeniu. Powtokg potaczy¢ z izolacja pozioma.

Cokot 1 §ciany fundamentowe (dot. $cian jw) dociepli¢ styropianem ekstrudowanym

(grubo$¢. -wg elew.)

b) Sciany oporowe istniejacego tarasu oraz projektowanej pochylni
- Tynk mozaikowy dekoracyjny

¢) Posadzki istniejacego tarasu ze schodami ,projektowanego podestu ze schodami (przy
kotlowni) oraz pochylni dla niepelnosprawnych.

- Plytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, z elementami stopnicowymi.

d) Obrébki, rynny i rury spustowe
- Blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. 0.6. Kolor - wg elew.

e) Podokienniki zewngtrzne (okna projektowane) — z blachy jw.
d) Balustrady istniejace zewngtrzne tarasu i balkonu na pietrze - adaptowane : Elementy

stalowe 1 drewniane po wyczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zaimpregnowac i
pomalowa¢ wg kolorystyki.

Projektowane instalacje wewnetrzne (wg projektow instalacyijnych)

a) Instalacje sanitarne



3.2

- Instalacja zimnej : Projektowane nowe przylacze, instalacja istniejaca - adaptowana,
we fragmentach przebudowana .

- Ciepta woda uzytkowa: Z projektowanej w parterze kottowni gazowej w ktorej
zastosowano kociol kondensacyjny wspoétpracujacy z podgrzewaczem cieplej wody

uzytkowej. Instalacja istniejaca - adaptowana, we fragmentach przebudowana .

- Kanalizacja sanitarna : Instalacja istniejaca - adaptowana, we fragmentach
przebudowana .

- Odprowadzenie wody deszczowej — zewngtrzne, powierzchniowe, przebudowane.
b) Instalacje centralnego ogrzewania

- Wodna instalacja c.o. zasilang z kottowni jw.
¢) Wentylacja

- W sanitariatach : wentylacja mechaniczna sprzg¢zona z wlacznikami o$wietlenia.

- Ponadto we wszystkich pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.

Przebudowane wilaczenia pomieszczen do istniejacych przewoddéw kominowych.
d) Instalacje elektryczne — adaptacja i czg§ciowa przebudowa istniejacych instalacji

- Oswietlenie ogdlne

- Os$wietlenie awaryjne
- Instalacja odgromowa

Opis budowlany dot. rozbudowy

3.2.1

Konstrukcja elementdw budowlanych

a) Lawy i stopy fundamentowe — wylewane Zelbetowe z betonu B 20, zbrojone stala A-3, na
podlewce z chudego betonu gr. 10 cm. Posadowienie w sasiedztwie istniejacego
budynku (piwnica) dostosowane do poziomu taw istniejacych.

b) Sciany fundamentowe - gr. 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej, docieplone od zewnatrz metoda mokra styropianem (gr. wg elewacji)

¢) Sciany nadziemia gr. 24 cm z bloczkéw z gazobetonu 700, docieplone — jw.
d) Belki i wience zelbetowe wylewane — beton B 20 1 B 30 (elementy zewngtrzne), stal A-3

e) Belki stalowe - dwuteowniki 300 1 200 obtozone ptytami STG p.poz. 15), pod stropem
jadalni, pod $cianami pigtra.

f) Nadproza
- Prefabrykowane zelbetowe typu ,,L.”
- Wylewane Zelbetowe



10

g) Shupy zelbetowe 24x24cm (beton 1 stal —jw.)
h) Stupy stalowe od pergole (na tarasie pigtra) z profilu zam. 14x14x3
1) Filarki migdzyokienne murowane z cegly petnej 15 MPa , na zaprawie cementowe;.

J) Stropy i stropodachy - gestozeberkowe prefabrykowane typu Teriwa [ wys.24 cm i
Teriwa II wys.34 cm.

- Strop pod tarasem z wspornikowa konstrukcja zelbetowa ptytowo-zebrowa.

- Nad salami pigtra stropodach wentylowany : warstwa spadkowa z ptytek korytkowych
na $ciankach azurowych 12 cm z cegly kratowki.

- Pozostale stropodachy - pelne : warstwy spadkowe ze styropianu.

k) Biegi i spoczniki klatki schodowej wylewne ptytowo-zelbetowe oparte na §cianach
(beton i stal — jw.).

1) Sciany dziatowe , parteru i pigtra oraz obudowa przewodow
wentylacyjnych — 12cm, z cegly dziurawki.

1) Scianki dziatowe i drzwi do kabin w tazienkach sal - wysokosci 130cm, typu Alsanit lub
rownowazna. Konstrukcje stanowa profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny.
Wypelnieniem jest ptyta widrowa o grubosci 18 mm, obustronnie laminowana zywica
melaminowa w kolorze do wyboru.

Drzwi do kabin WC 1 natryskéw tazienki oraz drzwi do kabiny sanitariatu na parterze
(dostgpnego z zewnatrz) - wahadlowe dwuskrzydlowe zamocowane na zawiasach
sprezynowych; wysoko$¢ 1 konstrukcja - jak Scianki (szeroko$¢ 90cm w §wietle).

Scianki montowane sa do podtoza podtogi ok. 17cm nad
posadzka, na regulowanych wspornikach, za pomoca ktérych mozna je wypoziomowac z
uwzglednieniem spadkow podtogi.

m) Wneki na hydranty p.pozarowe szer.:72 cm, wys.: 67 cm, 135 cm nad posadzka,
przesklepione nadprozem Kleina. (Na parterze -1 szt., na pigtrze -1 szt.)

n) Przewody wentylacyjne z pustakow 19x19 obmurowane j/w.
0) Nakrywy zelbetowe wylewane gr.7cm z betonu B 30

p) Zewngtrzna belka trojkatna na dachu czesci parterowej dobudowy- zelbetowa z betonu
B30, zbrojona jak wience.

r) Sciany zewnetrzne przy schodach zewnetrznych i pochylni — gr. 25cm, z bloczkéw
betonowych na zaprawie cem.

s) Balustrady
- Balustrady schodéw wewngtrznych z rur stalowych $r. 40/3 na tacznikach

dystansowych, mocowane do $cian kotkami rozporowymi w odlegtosci 4 cm od
sciany. Pochwyty podwdjne : na wysokosci 110 - 65 cm

- Balustrada schodéw zewngtrznych do zaplecza wys 110 :
Konstrukcja (stupki 1 elementy poziome) z profili stalowych zamknigtych 30x30x3.
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Wypehienie - deski sosnowe 14x3, pochwyt - deski 10x3

- Balustrada fragmentu tarasu dobudowanego do istniejacego (przy wejsciu do
zaplecza) - z elementOw po rozbiorce fragmentu balustrady istniejace;.

- Balustrada taraséw na pigtrze
Konstrukcja z rur stalowych $r.50/3 Wypekienie elementami drewnianymi.

t) Pergola na pietrze. Konstrukcja z profili stalowych zamknigtych 140x140x5 (stup),
140x100x5, 120x10x3 oraz rur stalowych $§r.50/3. Wypelnienie elementami drewnianymi.

Okna,. drzwi i na§wietla (wg wykazu)

324

a) Okna - zespolone 2-szybowe , bezpieczne (folia P1) jednoramowe, z PCW, o okuciach z
mozliwoscia rozszczelniania obwiedniowego 1 profilach typu ,,veka".
Kwatery rozwierane, uchylne i rozwierane tylko do mycia ( z blokada)

b) Swietlik dachowy - koputkowy 100x100, z akrylu przezroczystego 2-warstowego (U=3.0)
Podstawa z laminatu wys. 30cm

¢) Klapa oddymiajaca - 100x160 koputkowa z akrylu 2-warst.,przezroczystego, na podstawie z
blachy stalowej ocynk. wys. 500 mm. Pow.czynna oddymiania 1.12 m2. Sterowanie
elektryczne  centralag 230124 V

d) Drzwi

- Wewnetrzne pelne - plytowe, przylgowe z o$cieznica porta-system o konstrukeji
drewnianej (czg$¢ — z kratka wentylacyjna)

- Wewnetrzne przeszklone szklem hartowanym poj. o konstr. alum.

- Wewngtrzne jw , o odpornosci ogniowej E I 30 (w klatce schodowej)

- Zewngtrzne przeszklone szktem hartowanym zespolonym z ocieplonymi profilami

o kostr. aluminiowej

- Zewngtrzne pelne metalowe ocieplone

- Zewngtrzne pelne metalowe ocieplone -do kottowni, z bezklamkowym zamknigciem
od wewnatrz, otwierane pod naciskiem.

- Drzwi do kabin sanitarnych dla dzieci - wg pkt 3.2.1/k

e) Okna podawcze (kuchniaizmywalnia) - przesuwane w pionie,w ramach aluminiowych z
szyba hartowana 1 sitownikiem.

Wykohczenie wewnetrzne

a) Sciany i sufity

- Sciany murowane — tynk wap.cem. Kat.IVz wierzchnia warstrwa

gladzi gipsowe;.

- Glazura w kuchni, zmywalni, we wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego,
sanitariatach - do wys. 205

- Malowanie emulsyjne : $ciany 1 sufity.

b) Podlogi

- W korytarzach, holu sanitariatach, zapleczu sali, kottowni — ptytki gresowe
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- W pozostalych pomieszczeniach : wyktadzina linileum gr. 3 mm i 4mm - w jadalni.
c¢) Izolacje cieplne

- Styropian : Sciany i podcienia, warstwy podlogowe i stropodachy (twardy)
- Plyty z welny mineralnej - stropodach wentylowany.

d) Izolacje przeciwwilgociowe
- Izolacja podtég w pom. mokrych: folia polietylenowa
e) Parapety wewngtrzne
- Z marmuru syntetycznego gr 2cm szer. 55 cm 1 45cm (poddasze)

Wykonczenie zewnetrzne (wg elewacii)

a) Sciany zewnetrzne
- Tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w masie (typu Atlas) — kolor wg elewacji,
na warstwie styropianu w lekkiej technologii na mokro o grubos$¢ styropianu - wg
elewacji.
Do wysokosci parapetow parteru — podwdjna warstwa siatka winylowa.
- Tynk mozaikowy dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej (typu Atlas Deko M) —
kolor wg elewacji - na dociepleniu w technologii jw. o grubosci styropianu
wg. elewacji.
- Na S$cianach piwnic 1 fundamentowych ponizej terenu , przed ich ociepleniem,
wykona¢ izolacjg przeciwwilgociowa pionowa z powtoki bitumiczne;j
(neutralnej dla styropianu). Powtoke potaczy¢ z izolacja pozioma wykonana na
poziomie izolacji stropu nad piwnica.
Sciany fundamentowe do poziomu izol. Poziomej docieplié styropianem
ekstrudowanym (grubos$¢. -wg elew.)

¢) Obrodbki, rynny i rury spustowe
- Blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. 0.6. Kolor - wg elew.

d) Korytka odptywowe
- Na tarasach pigtra o szer. wew.10cm wys.zew.15.5 z rusztem stal.ocynkowanym.
Elementy 162x155x100 z betonu wzm. wtdknem synt. typu AS-B-100.
- Na podestach wej$¢ bocznych parteru szer.wew.l15cm; wys.zew. 29.5cm
z rusztem stal.ocynkowanym. Elementy o wym. zew. 292x295x665
z betonu wzm.widknem synt. typu AS-200

e) Podokienniki zewnetrzne — z blachy stalowej ocyn, powlek. gr. 0.6. Kolor - wg elew.

f) Wyjscie na dach od zewnatrz z tarasu— drabing stata i dostawiana.
- Drabina stata szer. 52 cm 1 wys. 90 cm — od wys. 240 nad posadzka tarasu do 330
(krawedz Sciany attykowej), z dwoma patakami $r. 70 cm (na wys 296 cm 1430 nad
posadzka) i porgcza (100 cm nad $cianka attykowa).
Mocowana do $ciany (w stanie surowym) - 32 cm dwoma uchwytami $ciennymi.

Szczeble w odstgpach 28 cm. Wykonana z profili rur. stalowych ocynkow. 30x30 mm

- Drabina dostawiana na wys. 240 (pierwszy szczebel drabiny stalej) - sktadana
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3.2.6 Projektowane instalacje wewnetrzne (wg projektow instalacyjnych)

a) Instalacje sanitarne
- Instalacja zimnej wody.
- Ciepta woda uzytkowa: Z projektowanej w parterze budynku istniejacego kottowni
gazowej w ktorej zastosowano kociol kondensacyjny wspdipracujacy z podgrzewaczem
cieptej wody uzytkowe;j. I
- Kanalizacja sanitarna
- Odprowadzenie wody deszczowej — zewngtrzne, powierzchniowe.
- Instalacja p.poz: hydranty - po jednym na kondygnacji.

b) Instalacje centralnego ogrzewania
- Wodna instalacja c.o0. zasilana z kottowni jw.

c) Wentylacja

- W pomieszczeniach: kuchni, zmywalni, przygotowalni warzyw, wstgpnej obrobki
migsa - wentylacja mechaniczna centrala wentylacyjna. Dodatkowa wentylacja mech. w
kuchni nad okapem.

- W sanitariatach wentylacja mech. sprzgzona z wi. §wiatta.

- Ponadto we wszystkich pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna

d) Instalacje elektryczne :
- Oswietlenie ogolne

- Oswietlenie awaryjne
- Instalacja odgromowa

3.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek zalicza sig¢ do I kategorii geotechniczne;j
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4. Zabezpieczenie p. pozarowe

4.1 Podstawowe parametry budowlane

a) Powierzchnia catkowita po rozbudowie - 689 m2
b) Liczba kondygnacji — 2
¢) Wysoko$¢ budynku — niski (9 m)

4.2 Usytuowanie budynku wzgledem budynkoéw sasiednich

a) Odleglo$¢ do najblizszego budynku sasiedniego — 15 m

43 Parametry p.poz. wystepujacych substancii palnych

Substancje palne nie wystepuja

4.4 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek nadbudowie i rozbudowie zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11

4.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W Zadnym z pomieszczen nie wystgpuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak materialow
pozarowo niebezpiecznych tj. o temperaturze zaptonu ponizej 55 st.C.

4.6 Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa o catkowitej powierzchni 689 m2 (<5000m2).

4.7 Odpornos¢ ogniowa budynku i poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych.

a) Klasa odpornosci ogniowej budynku — C

b) Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych budynku:
Gloéwna konstrukcja - R60:

- Sciany murowane z cegly (projektowane i istniejace) gr. 25, 38 i 55 cm
- Shupy zelbetowe
- Podciagi 1 belki Zelbetowe (istniejace 1 projektowane)

Stropy i stropodachy - REI60

- Zelbetowe wylewane i prefabrykowane. Profile stalowe obtozone ptytami p. poz STG
[5mm

Sciany zewnetrzne - EI60

- Murowane z cegly pelnej 1 kratowki 25, 38, 55 cm
Sciany wewnetrzne -EII15

- Murowane z cegly pelnej 1 kratowki 25, 38, cm



4.8

15

Przekrycie dachu - RE15
- Papa

Drogi ewakuacyine

4.9

a) Przej$cia ewakuacyjne -40m

- Najdluzsze przej$cie w sali konferencyjnej — 12 m

b) Wyjscia ewakuacyjne

- Zjadalni (mozliwo$¢ przebywania 50 os.) - dodatkowe wyjscie ew. na zewnatrz.

¢) Wydzielona klatka schodowa z wyj$ciem na zewnatrz obudowana §cianami o min.

R E 160. Drzwi do klatki R E I 30.

Na pigtrze w stropodachu klatki — klapa oddymiajaca, sterowana elektryczne (24 V) z

czujka oraz przyciskiem zlokalizowanym na parterze w holu.

Pow. czynna (wymagana) : 5% x 22.10 m2 (pow. klatki sch.) =1.10 m2

Pow. czynna klapy zastosow. =1.12 m2 (klapa 100x160, z wiatrownicami, wsp. przeptywu 0.6)

d) Dojscia ewakuacyjne
- Z kazdego pomieszczenia dojscie do klatki ew. nie przekraczajace 10 mb.

Zabezpieczenie p.poz. instalacji uzytkowych

4.10

Instalacje odgromowe i elektryczne:

Wszystkie instalacje elektryczne wyposazone sa w jeden gldwny przeciwpozarowy
wytacznik pradu, zlokalizowany jest w poblizu gtéwnego wejscia.

Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa.

Projektowana jest instalacja oswietleniowa awaryjna 1 ewakuacyjna.

Urzadzenia przeciwpozarowe

4.11

- Hydranty p. pozarowe na kazdej kondygnacji 1 hydrant na korytarzu DN25.
- Podreczny sprzet gasniczy :  Gasnice proszkowe 4 kg do gaszenia grup pozarowych ABC
w ilosci odpowiadajacej wskaznikowi 1 gasnica na 100 m2 powierzchni

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

4.12

Istniejace zewnetrzne hydranty DN 80 x 2 zlokalizowane sa na miejskiej sieci wodociagowe;j
w przylegtej do dzialki ulicy, w odlegtosci do 75 m2 od budynku.

Zewnetrzne drogi p.poz.

Drogg pozarowa stanowi dojazd z ulicy o utwardzonej nawierzchni zakonczony placem
manewrowym 20x20 m.
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5. Wyposazenie technologiczne kuchni

5.1 Dane ogdlne o przedszkolu

a) Ilos¢ dzieci : 100 w 4 oddziatach

b) Zatrudnienie lacznie :18 osob.

Wtym:  dyrektor -1
nauczyciele -7
intendent -1
personel kuchenny -3
personel pomocniczy -5
personel pomocniczy (wozne,konserwator) -7

5.2 Wyposazenie technologiczne kuchni wraz z zapleczem kuchennym.
5.2.1 Opis do technologii
a) Ilo$¢ positkow

Zaplecze kuchenne przewidziane jest na wyprodukowanie 1 wydanie ok 120 positkow
obejmujacych:

- $niadania
- obiady
- podwieczorki

b) Przyjete zatozenia organizacyjno-funkcjonalne.
® Positki produkowane sa w jednym zestawie

® Poza jajkami, warzywami, migsem (dla ktérych wydzielone sa przygotowalnie)
przygotowanie positkow opiera si¢ na pétproduktach dostarczanych w zamknigtych
opakowaniach i przechowywanych w chtodniach.

® Pomoc kuchenna obstuguje kuchnig i zmywalnig.(Przy drzwiach migdzy tymi
pomieszczeniami nalezy odwiesza¢ ubrania robocze uzywane w tych strefach.)

® Wielkos¢ magazynow przyjeto przy zatozeniu, ze czas przechowywania surowcow
bedzie wynosit 1-4 dni.

® Przyjety system dystrybucji positkow :
Positki przygotowane w kuchni wydawane beda w pomieszczeniu wydawalni przez
okienko podawcze, w pojemnikach zbiorczych, pod przykryciem (w wazach,miskach i
potmiskach) i specjalnymi wozkami dostarczane do jadalni do poszczegdlnych
stolikow przy ktérych odbywac sig bgdzie porcjowanie dan.
Po spozytym positku brudne naczynia transportowane beda tymi samymi wozkami, z
powrotem do pomieszczenia wydawalni, skad przez okienko trafiag do zmywalni naczyn
stotowych. Wozek natomiast niezwlocznie po przekazaniu brudnych naczyn myty bedzie
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w specjalnie wydzielonym na ten cel aneksie 1 odstawiony w wyznaczone miejsce.

5.2.2 Wykaz wyposazenia

(Obejmuje wszystkie pomieszczenia zaplecza kuchennego zwiazane bezposrednio z funkcja
przygotowania positkow)

Oznaczenie | Nazwa Ilos¢
na rysunku szt./mb

POMIESZCZENIE PERSONELU KUCHENNEGO

1 - Krzesto stand. 1 szt.
2 - Stot ze zlewem 1- komorowym i szufladami 60x80 1 szt.
3 - Szafka wiszaca 35x80 1 szt.
4 - Stot 60x80 1 szt.
5 - Szafa na odziez z podziatem na wierzchnig i robocza 60x90 1 szt.

MAGAZYN WARZYW I OWOCOW Z OBIERALNIA

6 - Regal 60x220 1 szt
7 - Szafa chlodnicza 12001 75x140 1 szt.
8 - Paleta 60x60 1 szt.
9 - Maszyna do obierania ziemniakow i warzyw korzennych, wsad 10 kg 1 szt
10 - Stot ze zlewem dwukomorowym 60x180 1 szt.
11 - Pojemnik na odpadki $r.30

44 - Wozek z ptaszczyzna robocza do transportu pojemnikéw GN1/1 I szt.

WSTEPNA OBROBKA MIESA I JAJ

12 - Stot ze zlewem jednokomorowym 60x180 1 szt
13 - Wilk do migsa 150 kg/h 1 szt
14 - Pien do migsa 50x50 1 szt.
15 - Naswietlacz jaj UV 1 szt
16 - Chlodziarka podblatowa 60x60 1 szt
17 - Stot ze zlewem jednokomorowym 60x150 i miejscem na chtodziarke podblat. 1 szt
4 - Stot 60x80 1 szt.
MAGAZYN PRODUKTOW
18 - Szafa mrozna 14001 75x150 szt. 1
19 - Szafa chtodnicza 7001 75x70 szt. 2
20 - Regaty szer. 60 cm taczna dtugos¢ 670 cm

KUCHNIA (poz.zazn.-wg.zataczonej karty inf.)

21 - Plaszczyzna neutralna z szafka 50x75 szt. 2
22 - Piec konwekcyjno-parowy-gazowy 6 x GN 1/1 (86 x 75 x 63) z wyposazeniem  szt. 1
dodatkowym:



Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy
Prowadnice do podstawy na pojemniki GN
Filtr odttuszczajacy do pieca
Spryskiwacz
- Sonda do pieca 6 x GN 1/1

23- Taboret podgrzewczy gazowy (wym: 60 x 65 x 40)
24 - Kociot warzelny gazowy 80 1 (wym: 70 x 75 x 85)
25- Patelnia elektryczna (wym: 70 x 60 x 85)
26 - Trzon kuchenny 4-palnikowy na podstawie z szafka 1 szuflada
27 - Okap wentylacyjny z tapaczami thuszczu (wym: 410 x 100)
28 - Bemar jezdny dzielony wodny 3 x GN 1/1 (wym: 68 x 125)
29 - Stot z szatka 70x150
30 - Nadstawka 1- potkowa 35x150
31 - Szafa przelotowa 60x180
32 - St6t z stot z szufladami (wym: 180 x 75)
33 - Podstawa pod uniwersalng maszyng¢ gastronomiczng 60 x75 x 85
34 - Robot kuchenny dwufunkcyjny : kufer /szatkownica 6.5 1 poj.
35 - Stot ze zlewem jednokomorowym 60x180
36 - Stot z szafka 1 szufladami 60x110
19 - Szafa chtodnicza 7001 75x70

7 - Szafa chlodnicza 12001 75x140
37 - Regat ociekowy 60 x 90 x 180
38 - Basen z prysznicem 80 x 80

ZMYWALNIA NACZYN

39 - Stot podawczy 70x120

40 - Stol podawczy ze zlewem 1- komorowym, prysznicem
1 mtynkiem koloidalnym (wym: 180 x 70)

41 - Zmywarka do naczyn z wyparzaczem 70x70

42 - Wozek 2-potkowy 60x80

WYDAWALNIA

43 - Wozek z szaftka do transportu positkow 60x80

POMIESZCZENIE NA ODPADKI

11 - Pojemnik na odpadki $r.30

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

44 - Regat 40x50
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