UWAGA:

Koryta z piyt zelbetowych gr.8cm
wylewane tacznie z wiencami,

z betonu B30, zbrdjone siatka zestali A-0
Z pretéw .$r.8 mm o oczkach 15x15

KORYTO SPUST. 2

PRZEKROJ II-1I
L
|

172412
|

KORYTO SPUST. 1
PRZEKROJ II-lI

Rynna 150
Dylatacja
| -
' (42]
/] I fr\:\3 § o] _I,\
ok ©| 2
l o N~
b
f
Wpust dach.
W D150
R.s. 150 43
4 |
82 4 .
zﬂ‘ Sciana kolan.z gazob.
TLQ Dylatacja obwod.3cm
PRZEKROJ |-I//warstwy wg C-C
Obr.z bl.ocynk 0.6 +7.4 24
Wpust dachowy \V4 I
W D150 ] —NI—
+6.85 S
N
|
I 3
SR m) |
\||| ~ ?t +6.60 gi ||L/

+6.15
Ptyta zelb.8cm

KORYTA
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Przeb. i rozb. bud. Przed. Sam. Nr. 26 w Piotrkowie
Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 133 na dz. Nr. 472/

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pas. Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrkéw Tryb.

Pracownia Projektowa Jerzy tyjak
ul. Jagiellonska 2/20 26-600 Radom

Nazwa pliku: KORYTA SPUSTOWE - PIOTRKOW
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Sciany z gazobet.700
Rura spus.150
Wpust dachowy
W D110 , Styropian 12cm
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