WYKAZ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
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Dodatkowo szyby dolnych kwater zabezpieczone od $rodka folig P2
Okna zespolone 2-szybowe , bezpieczne (folia P1) jednoramowe, z PCW, o okuciach z mozliwoscig rozszczelniania obwiedniowego (nie dot. kwater statych) i profilach typu ,,veka".
Kwatery rozwierane, uchylne i state - wg oznaczenia.
UWAGI Wszystkie okna z blokadg otwarcia z kluczem.

Podane wymiary zewnetrzne - w Swietle oSciezy .

Kolor - biaty

Podane wymiary - w osciezach; zweryfikowa¢ po wykonaniu o$ciezy.

WYKAZ DRZWI
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Drzwi wewnetrzne petne ptytowe, przylgowe- Drzwi wewnetrzne przeszklone szyba pojedyncza Drzwi zewnetrzne przeszklone szybg EI30 Drzwi do kotiowni Okno podawcze przesuwane w pionie,
z oscieznica typu porta-system o-konstrukcji hartowang, w ramach aluminiowych zespolong hartowang, w ramach z zamknieciem od w ramach aluminiowych z szyba hartowana.
drewnianej "Ferne™lub+réwnowaznej-—— Z oznaczeniem EI 30 - drzwi przeciwpozarowe aluminiowych wewnafrz ,bezklam- (typu Okopal lub réwnowazne)
Drzwi oznaczone “k"=zkratkg nawiewng—— kowym, otwierane
w dolnej ramie skrzydla——— —————— pod naciskiem. Z 1 sitownikiem
UWAGI

Drzwi zewnetrzne, petne,
metalowe, ocieplone,

Drzwi wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne - profile i skrzydta ocieplone. Kolor RAL 5024 (nieb.past.)

We wszystkich drzwiach zastosowac kKlamki metalowe. Dla kazdego skrzydta zamocowac w posadzkach odbojniki.

Podane wymiary - w $wietle osciezy.

Swietlik dachowy koputkowy
100x100, z akrylu przezrocz-
stego 2-warstowego (U=3.0)
Podstawaz laminatu
wys.30cm

Klapa oddymiajaca100x160
koputkowa z akrylu 2-warst.
przezroczystego, na podsta-
wie z blachy stalowej ocynk,
wys. 500 mm.

Dodatkowo wiatrownice.
Pow.czynna oddymiania
1.12m2. Sterowanie elektr.
centralg 23024 V
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