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UWAGI :

- wycinanie otworéw w $cianach starych budynkéw nalezy

wykonywaé bardzo ostroznie.

- sprawdzi¢ czy w scianie konstrukcyjnej wystepujg spekania

lub rysy i w jakim stanie sg cegly i zaprawa.

- wycinanie otworéw szerokosci do 1,2 m w murach z cegly
ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac
sie bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad projektowanym
otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci réwnej 2/3
szerokosci otworu i na tym odcinku nie dziata Zadne obcig-

zenie skupione, np. podciag lub belka stropowa.
Jezeli obcigzenie skupione znajduje sie nad otworem

w odlegtosci wiekszej niz 2/3 (dla muru ceglanego na zapra-
| | wie cem-wap) lub 1/2 (dla muru ceglanego na zaprawie
cem.) szerokosci otworu, to takze mozna wycina¢ bez
A-A zabezpieczenia. Dotyczy to muréw nie popekanych i nie zwietrzatych.
- w murach popekanych i zwietrzatych , bez uprzedniegoich wzmocnienia,
- . zadnych otworéw wycina¢ nie wolno.
- przed wycieciem otwordw o szer. wiekszej niz 1,2 m w murach z cegty palonej,
niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy, trzeba stosowac¢ wzmocnienie.
sruby M- 16
wyszpatdowac cegta WYKAZ STALI DLA NADPROZY STALOWYCH
na zaprawie cementowe;j
A Rozpiet. llos¢ Dtlugosé llos¢ Masa1m| Masa
\J nadproza | nadprozy | "NS" |LP ELEMENT elementu elem. |elementu |elementu
[m] [szt] [m] [szt.] [kg/m] [ka]
0,98 1 NS-|1 [[80 1,48 2 8,64 25,57
1-4 2[50 siatka "Rabitza" 1,00 1 NS-|2 [[80 1,50 2 8,64 25,92
L, L 1,30 1 NS-|3 |[80 1,80 2 8,64 31,10
1,9 \/ s ‘ s YiA.s
A 7 | /l
Sruby M- 16 0,36 10 1,58 5,43
\ RAZEM MASA [kg] 88,03
wyciety otwor
o STAL St3SX /A-1/
INWESTOR:  Miasto Piotrkow Trybunalski 97-300
B= 41,0 cm Pas Karola Rudowskiego 10
BIURO PRACOWNIA PROJEKTOWA
Kolejnosé prac przed wycieciem otworu o szer. pow. 1,2 m w istniejacym PROJEKTOW: ONSTRUKCJI BUDOWLANEJ
murze z cegly palonei: Tel. (048) 381 71 09 E-mail: prakon@poczta.fm
1. Podstemplowac belki lub podciagi, ktére wywieraja obciazenie na odcinek muru OBIEKT : Przeb. | rozbud. Przedszkola Sam. Nr 26 BRANZA:
przewidziany do wyciecia. w Piotrkowie Trybunalskim Konstr.
2. Nad gérng krawedzig projektowanego otworu wykué bruzdy poziome, wstawi¢ belki ELEMENT:  Nadproza stalowe "NS" STADIUM; SKALA:
stalowe nadprozowe blisko krawedzi muru i zaklinowaé, podbijajac klinami miejsca P.W. 1:25
zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i miejsce ich oparcia na murze. PROJEKTOWAL : inz.. Tadeusz Sokotowski DATA:
Nastepnie wypemni¢ zaprawg cem. przestrzen miedzy gorna stopka belki a murem. upr. Nr WPB-1I-K-8386/108/79 2010. 11
3. W potowie wysokosci belek nawierci¢ otwory, przeprowadzi¢ nagwintowane sworznie SPRAWDZIL : RYS.NR
i potaczy¢ belki $ciagajac sruby nakretkami. Belki nalezy potaczy¢ ze soba Srubami 1 |

co 0,5 m.
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