
     PRZEKROJE  ŻEBRA  STROPOWEGO  - TERIVA II

                   ŻEBRO  ROZDZIELCZE  => 5,4 m

L = 51,56 m

28,4 m

              szt. 207,24            szt. 2

                     ŻEBRA POD ŚCIANKI DZIAŁOWE RÓWNOLEGŁE DO BELEK 

             a) żebro z dwóch belek

ścianka gr. 12,0 cm

b) żebro z dwóch belek i dodatkowego zbrojenia
L = 4,75 m " BŻ - 8 "               szt. 0               h = 34,0 cm

L = 5,95 m " BŻ- 9 " szt. 0               h = 45,0 cm

ściana piętra

3 4,75 m           szt. 0

              szt. 0 4 5,95 m           szt. 0

25

BETON  B - 20

STAL     A - O

STAL     A - III

              szt. 0 Uwagi :
 - poniższy rys. rozpatrywać razem z rys. nr 10.

 - pręty nr 1 łączyć na zaklad min. 60,0 cm.

INWESTOR :  Miasto Piotrków Trybunalski 97-300

Pas. Karola Rudowskiego 10

BIURO

PROJEKTÓW:

OBIEKT : Przebud. i rozbud. Przed. Samorząd. Nr 26 BRANŻA:

           w Piotrkowie Trybunalskim na dz. 472/2   Konstr.

ELEMENT : Przekroje żeber stropowych STADIUM;    SKALA:

   (parteru i piętra)   P. B-W.      1 : 25

PROJEKTOWAŁ :   inż.. Tadeusz Sokołowski    DATA:

       upr. Nr  WPB-II-K-8386/108/79    2010. 10

SPRAWDZIŁ :         mgr inż. Krzysztof Wicherek  RYS. NR

     upr. Nr UAN-II-K-8386/97/86

            W S Z Y S T K I E    P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż O N E
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Nr 8 φ16; l = Nr 6 φ 6 co 25cm l = 1,12 m                           
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PRACOWNIA  PROJEKTOWA

ONSTRUKCJI  BUDOWLANEJ

Antoniówka 104 D   26-630 Jedlnia  Letnisko 
Tel. (048) 381 71 09  E-mail: prakon@poczta.fm
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Nr 7 φ 6 co 25cm l = 1,34 m                           


