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TARAS
- Pùytki gresowe mrozoodp., niskonasi¹kliwe (poni¿ej 0.1),
  antypo�lizgowe, na zapraw.elastycznej.
- 3 warstwy izolacji z pùynnej folii
- Ta�ma izol. wtopiona w w/w izolacjê na styku ze �cian¹
- Szlichta zbrojona siatk¹ 20x20 z prêtów �r.6 
  o oczkach 20x20, gr. 4cm
- Styropian twardy ze spadkiem min 16 - 30 cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Stropy Teriwa I 24 cm, zatarcie nagùadko.

TARAS
- Warstwy jak na tarasie nad kuchni¹
- Stropy Teriwa - 34 cm

H F A

WARSWY - jak w  A-A TARAS - FRAGMENT ZEWNÆTRZNY
-  Warswy jak obok
-  Pùyta ¿elbetowa  z ¿ebrem wylewana wg.pr.kon.
-  Ocieplenie od spodu styropianem  12 cm

PRZEKRÓJ B-B
1:100              7

Belka stalowa 2I 200 -wg pr.konstr.
obùo¿ona pù.STG p.po¿

=208.30

Korytko odpùywowe o szer.wew.10cm wys.15.5 
z rusztem stal.ocynkowanym.
Elementy 16.2x15.5x100 
z betonu wzm.wùóknem synt. typu AS-B-100.
Uùo¿yã ze spadkami do rury spustowej

Pergola wg rys.18

Balustrada wg rys.17

Styrop.12 cm

Styrop.10cm

Nadpro¿a typu L wg poj.konstr.

J I

(-0.50)

Izol.pozioma

Izol.pionowa

Skala: 1 : 100 Data: 2010-11-02 Przekrój B-B
Nazwa pliku: PP- PB1 6- EL.PRZ.

Projekt:

Inwestor:

Architekt:

Przeb. i rozb. bud. Przed. Sam. Nr. 26 w Piotrkowie 
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