BUDYNEK ISTNIEJACY PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ISTNIEJACY STROPODACH PROJ. NA ISTNIEJACYM DACHU WARSTWA SPADKOWA :
- Papa termozgrzewalna - Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 1x STROPODACH
- Papa na'leplku 2X . - Papa podkfadowa 1x - Papa termozgrzewalna 3 x STROPODACH
- Przekrycu? z ptyt bet. ze spadkiem - PJ(y_ty z we+_ny mi_nera_lnej ze spa_dkami wg.rz_utu dachu - Styropian twardy ze spadkiem wg rzutu dachu gr. 15 - 55 cm - Papa termozgrzewalna 3 x
- Przest'rzgn wentyl. _ klejone klejem bitumicznym do istn. pokrycia papowego. - Paroizolacja :1x papa na lepiku na zaktad - Styropian twardy ze spadkiem
- lzolacja istn. + dpmepl.we{na granulow. Piyty mocowe}(: do istniejgcego podtoza bet. tacznikami ze.stali nier. - Warstwa wyréwnawcza z gtadzi cem.0.5cm wg rzutu dachu gr. 16 - 26 cm
metodg wdmuchl.wanla (3/m2-strefa srodk.,6/m2 - strefa brzeg.,9/m2- strefa naroz.) - Stropy Teriwa | - 24 cm (nad salami pietra -Teriwa Il) - Paroiz.:1x papa na lepiku na zaktad
- Strop z plyt pref.zelbet. - Warstwa wyréw.z gtadzi cem.0.5cm
- Tynk - Stropy Teriwa | - 24 cm
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- Beton B30 gr.15cm ze 1 708 162 | 450 1 210 1
spad.,na piasku stabiliz.
S 8 2ol bi STROPY ISTNIEJACE 1 4 5 6 7
ty+rop. cm + ||zo pironowa W pomieszcz. z nowg posadzka (wg rzutu: ptytki gres./wykt.) Podest ze schodami,
(potaczy¢ z izol.pozioma) - cienkowarstwowe wyréwnanie istn. podktadu, samopoziomujaca konstr.- jak pochyl.niepetn.
masg szpachlowg, po oczyszczeniu i zagruntowaniu istn.powierzchni STROP NAD PARTEREM
Projektowana pochylnia niepetn, emulsjg gruntujaca . - Plytki gresowe - na korytarzch, w magazynach i tazienkach ; wykt.linoleum - w salach
- w miejsce rozebranego tarasu ‘ - Szlichta cementowa 4 (ha kor., w mag., taz,) i 4 cm ( w salach)

‘ - Plyty styropianowe EPS 1.5 cm (z wyt. na Sciane na obrzerz.)

- Papa klejona lepikiem na zaktad - w fazienkach i pom. gosp. PRZE KROJ A_A
)

Strop Teriwa Il 34 cm (Teriwa | 24cm - nad kuchnig i zmywalnig

Projekt:  Przeb. i rozb. bud. Przed. Sam. Nr. 26 w Piotrkowie
Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 133

PODLOGA NA GRUNCIE

- Ptytki gresowe podiogowe
- Szlichta cementowa 4cm
- 1 x papa na zaktad

- Styropian 10 cm

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pas. Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrkéw Tryb.

- 2 x papa asfaltowa na lepiku Architekt: Pracownia Projektowa Jerzy tyjak
- Podkiad betonowy B15 - 15cm ul. Jagiellonska 2/20 26-600 Radom
- Piasek ubity warstwami - do gruntu rodzimego, Nazwa pliku: PP- PB1 6- EL.PRZ.

po wybraniu humusu Skala: 1:100|Data:  2010-11-02|  Przekroj A-A




