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1.INSTALACJA W WYKONANIU P/T, PRZEWODAMI MIEDZIANYMI

YDYp 3..x1.5 —OSWIETLENIE, YDYp 3x2.5— GNIAZDA WTYCZKOWE.

2.0PRAWY ARCHITEKTONICZNE DOBRAC NA ETAPIE ARANZACJI

WNETRZ, OBWODY KORYGOWAC DO POTRZEB .

3.PODLACZENIE CENTRAL N—W WYKONAC W OPARCIU O DTR

DOSTAWCY | PROJEKT BRANZY SANITARNEJ.

4 WENTYLACJA W WEZLACH SANITARNYCH BEZ OKIEN ZBLOKOWANA
Z ZAt. OSWIETLENIA. W POM. Z OKNAMI ZAtACZANA INDYWIDUALNIE

WENTYLATORY  Z OPOZNIONYM WYLACZANIEM.
5.NUMERACJA | PODZIAL NA OBWODY WG SCHEMATU ROZDZIELNICY RG.

L]

OZNACZENIA
[ TABLICA ROZDZIELCZA Z ZABEZPIECZENIAMI
PRZYCISK GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU P.POZ.
r——1 OPRAWA NASTROPOWA Z KLOSZEM 2x36W IP20

—1n OPRAWA JW LECZ 2x18W
/IP65 DLA POM. WILGOTNYCH/

o——mn OPRAWA NASTROPOWA Z KLOSZEM 2x58W IP65

A—OPRAWA Z MODULEM AWARYJINYM 2h
® OPRAWA NASTROPOWA PLAFON 60W
t==3t OPRAWA EWAKUACYJUNA NASTROPOWA 8W 3h
Z PIKTOGRAMEM "WYJSCIE EWAKUACYJNE”

£ OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA 8W 3h

h:b}f EACZNIK INSTALACYJNY 16A/230V, P/T, 1P20

/DLA POM. WILGOTNYCH P44/
GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V, 2P+PE, P/T, IP20
/DLA POM. WILGOTNYCH IP44/
WENTYLATOR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

E CENTRALA WENTYLACYJUNA WG PROJEKTU INSTALACJI
SANITARNYCH

RWO O RECZNY WYLACZNIK ODDYMIANIA

CZESC PROJEKTOWANA—
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA—UKtLAD SIECI TN-S

TEMAT

INSTALACJ

ELEKTRYCZNEJ. RZUT PARTERU

INWESTOR/ MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI PASAZ K. RUDOWSKIEGO 10 97—300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OBIEKT PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 26 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 133

IMIE , NAZWISKO DATA PODPIS ARKUSZ NUMER  RYSUNKU
PROJEKTOWAL mgr inz. G. MISIAK 11.2010
SPRAWDZIL inz. J. REUMAK 11.2010 SKALA 1:100 PE-01




