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I. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wewngtrzna instalacja elektryczna dla
rozbudowy Przedszkola Samorzadowego nr 26 przy ulicy Wojska Polskiego w
Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng linig zasilajaca, gtowna tablicg
rozdzielcza, instalacj¢ kottowni, instalacje sity, gniazd wtyczkowych 1
o$wietlenia oraz elementy uktadu oddymiania klatki schodowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania dokumentacji stanowity:
- zlecenie Inwestora,
- wytyczne Inwestora w zakresie wyposazenia 1 rozmieszczenia urzadzen,
- projekt architektoniczny oraz wytyczne branzowe w zakresie wentylacji i
ogrzewania,
- materiaty informacyjne dotyczace osprzgtu zastosowanego w instalacji,
- obowiazujace przepisy oraz informacje zawarte w normach.

3. UKLAD ZASILANIA.

Budynek przedszkola zasilany bedzie wewnetrzna linia zasilajaca z
istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy wejsciu do
budynku. Po trasie obecnej wlz nalezy ulozy¢ nowa linig dla zasilania
projektowanej rozdzielnicy RG. Z rozdzielnicy RG zasilane beda : tablica
istniejacego budynku, rozdzielnica projektowanej kotlowni oraz instalacja
odbiorcza projektowanej czgs$ci budynku.

Projektowana instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-S.

Moc zapotrzebowana wynikajaca z bilansu mocy zapewniona bgdzie na
podstawie warunkow technicznych uzyskanych z Rejonu Energetycznego w
Piotrkowie Trybunalskim.

Parametry projektowane;j instalacji:

zasilanie 3x400/230V,

moc zapotrzebowana w przedziale 26— 32kW przy zabezpieczeniu
gléwnym S0A.



4. OPIS INSTALACII.

4.1 INSTALACJA SILY I GNIAZD WTYCZKOWCH

Instalacja sily obejmuje zasilanie tablicy rozdzielczej RG, urzadzen
technologicznego wyposazenia kuchni z zapleczem, zasilanie urzadzen
wentylacji. Rozdzielnica RG zasilana bedzie przewodami LgY ze zlacza
kablowego usytuowanego przy istniejacym wejsciu do budynku.
Kuchnia z pomieszczeniami zaplecza wyposazona bedzie w urzadzenia
technologiczne wymagajace zasilania elektrycznego. Na schemacie
elektrycznym rozdzielnicy RG opisano obwody dedykowane poszczegdlnym
urzadzeniom oraz obwody gniazd dla urzadzen stacjonarnych i1 przenosnych.
W pozostatych pomieszczeniach przewidziano gniazda ogolnego
przeznaczenia. W pomieszczeniach administracyjnych gniazda beda
montowane na wysokos$ci 0.3m od podtogi, w pomieszczeniach z obecnoscia
dzieci na wysokosci ok. 1.6m.
Zgodnie z projektem branzowym obiekt wyposazony bedzie w urzadzenia
wentylacji mechanicznej. Zalezno$ci przy zataczaniu urzadzen opisano w
projekcie wentylacji oraz ujgto na schemacie rozdzielnicy RG.
Centrale wentylacyjne N1 1 N2 sterowane bgda z zestawow sterowniczych
wchodzacych w zakres dostawy central.
Wentylacja w szatni obstugiwana bedzie przez nagrzewnice Nkl oraz
wentylatory kanatlowe Wk1 1 Wk2 w uktadzie : zataczenie Wk1 powoduje
zalaczenie Wk2 oraz nagrzewnice Nk1 z mozliwos$cia niezaleznego
zalaczenia Wk1 1 Wk2. Montaz central wentylacyjnych nalezy wykona¢ w
oparciu 0 DTR urzadzen.
Aparaty zabezpieczen umieszczone beda w rozdzielnicy modutowe;j
wnegkowej z zachowaniem 30% rezerwy miejsca.
Obwody gniazd zabezpieczone beda wytacznikami nadmiarowymi oraz
wytacznikami roznicowo-pradowymi del 1=0.03A. Obwody wykonane beda
przewodami miedzianymi YDY 2.5mm2 uktadanymi pod tynkiem.
Zastosowane beda gniazda natynkowe 16A/250V, wyposazone w kotki
uziemiajace do przylaczenia przewodu ochronnego. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy stosowac osprzet 1P44.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac lokalne potaczenia
wyréwnawcze obejmujace czesci przewodzace dostepne 1 obce, przewdd
ochronny PE, elementy przewodzace konstrukcji budynku. Potaczenia
wykona¢ przewodem LGY 4mm2 wyprowadzonym z najblizszej tablicy
rozdzielczej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN IEC-60364.



4.2 INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja o$wietlenia obejmuje oswietlenie podstawowe oraz awaryjne
ewakuacyjne. Przewidziano zastosowanie opraw §wietlowkowych 1
zarowych w wykonaniu nastropowym. Dla pomieszczen wilgotnych typu
pralnia, zmywalnia, kuchnia, tazienki przewidziano oprawy hermetyczne.
Do o$wietlenia awaryjnego wykorzystane bgda oprawy o§wietlenia
podstawowego wyposazone w inwertery 2h. Zataczanie oswietlenia
awaryjnego nastapi samoczynnie po zaniku napigcia zasilajacego.
[lo$¢ opraw dobrano z uwzglednieniem wymaganego nat¢zenia o$wietlenia.
oraz projektowanego rozmieszczenia wyposazenia.
Instalacja wykonana bgdzie przewodami YDY 1.5mm?2 uktadanymi pod
tynkiem.

4.3 INSTALACJA KOTLOWNI

W istniejacej czgsci budynku wydzielono pomieszczenie kottowni
gazowej. Technologia z automatyka zawarta jest w projekcie instalacji gazu.
Dla kotlowni przewidziano wydzielona rozdzielnicg RK z ktorej zasilane
beda: sterownik kotla, pompy, modut kontroli szczelnos$ci instalacji
gazowej, gniazda serwisowe oraz o$wietlenie. Przez pomieszczenie
kotlowni nie moga przechodzi¢ elementy instalacji elektrycznej nie
zwiazanej z kottownia. Elementy systemu kontroli szczelno$ci instalacji
gazowe] w kottowni zawarte sa w projekcie gazu.
Na zewnatrz pomieszczenia umieszczony bgdzie awaryjny wytacznik pradu
zasilania kottowni. W pomieszczeniu nalezy utozy¢ szyne wyrownawcza
FeZn 20x4 polaczona z uziomem instalacji odgromowej do ktorej nalezy
podtaczy¢ czesci przewodzace dostepne, przewod PE.

4.3 INSTALACJA OGROMOWA

Zewngtrzna instalacja odgromowa obejmowac bgdzie zwody
poziome na dachu, przewody odprowadzajace oraz uziom fundamentowy
budynku.
Zwody 1 przewody odprowadzajace wykonane beda z drutu FeZn fi 8mm.
Przewody uziemiajace 1 uziom fundamentowy nalezy wykona¢ z bednarki
FeZn 25x4mm.
Do projektowanej siatki zwodoéw nalezy podtaczy¢ przewodzace elementy
wystajace ponad dach. Projektowana instalacja nalezy nawiaza¢ do czgsci
istniejacej budynku. Wewngtrzna instalacja odgromowa obejmuje
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C zainstalowane w rozdzielnicy
RG. Wymagana rezystancja uziemienia R<10ohm.



5. ZAGADNIENIA BIOZ.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Dla ochrony przed porazeniem wykorzystane bgdzie szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia
dotykowego bezpiecznego w umownym czasie t<5sek. dla wewngtrznych
linii zasilajacych oraz 0.2 sek dla instalacji odbiorczej. Wymagane czasy
wylaczenia zapewnia¢ maja bezpieczniki, wytaczniki nadmiarowe i
roznicowo-pradowe. Dla ochrony przed dotykiem bezposrednim obwody
gniazd wtyczkowych zasilane beda poprzez wytaczniki r6znicowo-pradowe
dI=0.03A.
W budynku nalezy wykona¢ gléwne potaczenia wyréwnawcze obejmujace
przewodzace elementy instalacji sanitarnych, stalowe elementy konstrukcji
budynku, przewo6d ochronny, instalacj¢ odgromowa. Polaczenia wykonac
na glownej szynie uziemiajacej /FeZn 30x4/ zlokalizowanej w miejscu
koncentracji wymienionych instalacji. W pomieszczeniach wyposazonych
w natryski wykona¢ lokalne potaczenia wyrownawcze.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,informacja BIOZ”
zostala opracowana na podstawie :
- Ustawy z dn. 7 l ipca 1994r Prawo Budowlane /Dz.U. z 2000r Nr 106,
poz.1126, ze zm. 2/,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych,

5. Szkolenia pracownikow,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Ad.1 Zakres rob6t obejmuje :

- montaz wyposazenia rozdzielnicy,

- ukfadanie kabli 1 przewodow,

- montaz gniazd wtyczkowych, opraw o$§wietleniowych 1 osprzetu,
- drobne roboty budowlane /spawanie, kucie bruzd, kanatéw/



Ad2. Istniejacymi obiektami sa : budynek przedszkola z istniejacymi
instalacjami wymagajaca robot demontazowych wynikajacych z czgsciowej
rozbiodrki.

Ad.3, 4 Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w czasie
wykonywania nast¢pujacych robot:

- prace montazowe na wysokosciach,

- prace w poblizu urzadzen pod napigciem,

Ad.5 Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych wymagane kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenie w
zakresie bhp. Ponadto dla pracownikow powinien by¢ przeprowadzony
codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy
na okreslonym stanowisku.

Ad. 6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
trakcie wykonywania robo6t budowlanych.:

-zatrudnia¢ pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach zawodowych,
-wyposazy¢ pracownikow w odziez i1 sprzet ochronny /kaski, szelki
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci, itd./.

-prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym
napigciu.

Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ aktualne deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty bezpieczenstwa CE.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z szczegotowymi warunkami
wykonania 1 odbioru robdt, obowiazujacymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne, wyniki
zaprotokotowac celem przedstawienia do odbioru.



