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ZLACZE KONTROLNE
It UWAGI
4% 1.ZWODY POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC Z DRUTU FeZn8mm
L 2.Zt ACZA KONTROLNE UMIESCIC NA WYSOKOSCI OK. 1.5m OD ZIEMI
3.PRZEWODY UZIEMIAJACE WYPROWADZIC Z UZIOMU FUNDAMENTOWEGO
BEDNARKA FeZn25x4
4.UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAC Z BEDNARKI FeZn25x4 UKLADANEJ
POD tAWA FUNDAMENTOWA. ZACHOWAC CIAGLOSC POLACZEN ZE ZBROJENIEM
5.ZACHOWAC CIAGLOSCE POLACZEN OBROBKI BLACHARSKIEJ NA DACHU.
DO POKRYCIA DACHU PODLACZYC PRZEWODZACE ELEMENTY WYSTAJACE
PONAD DACH, KOMINY WYPOSAZYC W ZWODY PIONOWE
TEMAT

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU

INWESTOR/ MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI PASAZ K. RUDOWSKIEGO 10 97—300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
OBIEKT PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 26 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 133

IMIE , NAZWISKO DATA PODPIS ARKUSZ NUMER  RYSUNKU
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