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98/206/K

7 4

L P
2 1

88/206/K

Drzwi wewnêtrzne peùne pùytowe, przylgowe 
z o�cie¿nic¹ typu porta-system o konstrukcji 
drewnianej ''Ferno" lub równowa¿nej.
Drzwi oznaczone "k" - z kratk¹ nawiewn¹ 
w dolnej ramie skrzydùa.

1 1

Drzwi zewnêtrzne, peùne,
metalowe, ocieplone,

1

WYKAZ  DRZWI

We wszystkich drzwiach zastosowaã klamki metalowe. Dla ka¿dego skrzydùa zamocowaã w posadzkach odbojniki.   Podane wymiary - w �wietle o�cie¿y. 

WYKAZ OKIEN I DRZWI
1:100                         15   

100/206

110/150 120/200 210/180 150/120

130/206/EI30

-

130/206

210/120

1

100/227/P

ÚWIETLIKI DACHOWE

P P P PL L L L

Drzwi  wewnêtrzne przeszklone szyb¹  pojedyñcz¹ 
hartowan¹, w ramach aluminiowych
Z oznaczeniem  EI 30 - drzwi przeciwpo¿arowe

120/206

Drzwi zewnêtrzne - profile i skrzydùa ocieplone. Kolor RAL 5024 (nieb.past.)

Drzwi zewnêtrzne przeszklone szyb¹  
zespolon¹ hartowan¹, w ramach
aluminiowych

Drzwi wewnêtrzne

1-

PL

56 2

L P

-

100/100/S 100/160/SOD

Úwietlik dachowy kopuùkowy
100x100, z akrylu przezrocz-
stego  2-warstowego (U=3.0)
Podstawaz laminatu 
wys.30cm

1 1
1

OKNA    PODAWCZE
120/120

Okno podawcze przesuwane w pionie,
w ramach aluminiowych z szyb¹ hartowan¹.
(typu  Okopal lub równowa¿ne)

2

Z 1 siùownikiem

Okna  zespolone 2-szybowe , bezpieczne (folia P1) jednoramowe, z PCW, o okuciach z mo¿liwo�ci¹ rozszczelniania obwiedniowego (nie dot. kwater staùych) i profilach typu ,,veka".
Kwatery rozwierane, uchylne  i staùe - wg oznaczenia.
Wszystkie okna z blokad¹ otwarcia z kluczem.
Podane wymiary zewnêtrzne - w �wietle o�cie¿y .

100/227/L

2 1 8 2 2 1 4 1 1 1

130/206 100/206/K£

L P

11

Drzwi do kotùowni
z zamkniêciem od 
wewn¹trz ,bezklam-
kowym, otwierane
pod naciskiem.

Klapa oddymiaj¹ca100x160
kopuùkowa z akrylu 2-warst.,
przezroczystego, na podsta-
wie z blachy stalowej ocynk.
wys. 500 mm.
Dodatkowo wiatrownice.
Pow.czynna oddymiania
1.12m2. Sterowanie elektr.
central¹ 230 i 24 V

Kolor - biaùy
Podane wymiary - w o�cie¿ach; zweryfikowaã po wykonaniu o�cie¿y.

Dodatkowo szyby dolnych kwater zabezpieczone od �rodka foli¹  P2

100/206/EI30

1

EI30
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