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Klapa oddym.sterowana siùownikiem
el. zlokalizow. w holu na parterze.

Úwietlik dachowy
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Ocieplenie �ciany kolank.12 cm

Rynna
�r.150

 Wpust dachowy 150

3%
3%

RZUT DACHU 
1:100            4

Kominy

Komin spalin.wg proj.inst.
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Úcianki a¿urowe 12cm
z cegùy dziurawki

Dylatacja 
obwodowa 3cm

Wylewki ¿elbetowe gr.7cm-beton B15 zbrojony
siatk¹ 15x15 z  prêtów �.r8

Otwory w �cianie kolankowej co 180cm 
Rury stal. �r.10cm dù 40cm zamkniête od zew.siatk¹
ze spadkiem na zewn¹trz. Rzêdna spodu +7.20

Pùytki korytkowe DKZ 

Úcianka 24cm wierzch +7.45 (jak pùyt korytkowych)
Úcianka kolankowa 24cm rz.wierzchu +8.04

+7.45

+7.45

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
21

0/
30

D
K

Z
18

0/
30

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
21

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

D
K

Z
24

0/
60

+7.45

D
K

Z
24

0/
30

WYKAZ P£YTEK KORYTKOWYCH STOPODACHÓW :

DKZ 240/60   -   49 SZT.
DKZ 240/30   -     4
DKZ 210/60   -   29
DKZ 210/30   -     2
DKZ 180/60   -     2
DKZ 180/30   -     1

Nadbudowa istniej¹cego 
stropodachu warstw¹ 
spadkow¹ 

Wykonaã izolacjê obwodow¹ wokóù 3 �cian 
kolankowych stropodachu - po odwiniêciu istniej¹cej 
izolacji z papy, skuã szlichtê cementow¹ wzdùu¿  �cian 
na szer. 2cm i wypeùniã styropianem twardym.

Koryto spust.1- wg.rys.16

51
%

51
%

51
%

51
%

+6.73
+6.28

+6.85

+6.85

+6.85

+6.85

+6.73
+6.28

+8.15 +6.50 +6.50

+6.50

+6.50

+6.50

Drabina wyùazowa 
-wg.opisu

+3.70

+3.70

+3.90

+3.90

+3.80

3%
3%

Koryto spust. 1 - wg rys 16

 Wpust dachowy 110

Koryto spust.2
     - wg rys 16

+6.90

UWAGI:

               -  oznaczenie poziomu w stanie surowym
               -  oznaczenie poziomu spadkowych warst ocieplaj¹cych
               -  Rynny i rury spustowe �r.110 i 150 z bl.stal.ocynk.o.0.6  
               -  Úcianki kolankowe z gazobetonu 700, górna warstwa z 
                  z cegùy cer.na zapr.cem
               -  Wymiary proj.dobdowy - bez tynku i ociepleñ
         

+7.89

+6.85

+6.73

+6.90

+6.90+6.90

+7.89

+7.89

Pergola wg rys.18

+6.85

+7.89+7.45

Rura spustowa �r.150

Rynna
�r.150

Rura spust.
       �r.150

Rura spust.
�r.110

Wentyl.dach.
wg proj.inst.

Wentyl.dach.
wg proj.inst.

Koryto spust.2
     - wg rys 16

Istn. fragm.�cianki kol.(74cm) oraz gzyms, rynnê i 2 rury spust.- usun¹ã
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