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STROPODACH
- Papa termozgrzewalna  3 x 
- Styropian twardy ze spadkiem  wg rzutu dachu gr. 15 - 55 cm
- Paroizolacja :1x papa na lepiku na zakùad
- Warstwa wyrównawcza z gùadzi cem.0.5cm
- Stropy Teriwa I - 24 cm (nad salami piêtra -Teriwa II)

STROPODACH
- Papa termozgrzewalna  3 x 
- Styropian twardy ze spadkiem 
  wg rzutu dachu gr. 16 - 26 cm
- Paroiz.:1x papa na lepiku na zakùad
- Warstwa wyrów.z gùadzi cem.0.5cm
- Stropy Teriwa I - 24 cm

STROP NAD PARTEREM
-  Pùytki gresowe  - na korytarzch, w magazynach i ùazienkach ; wykù.linoleum - w salach
-  Szlichta cementowa 4 (na kor., w mag., ùaê,) i 4 cm ( w salach)
-  Pùyty styropianowe EPS 1.5 cm (z wyù. na �cianê na obrzerz.)
-  Papa klejona lepikiem na zakùad - w ùazienkach i pom. gosp.
-  Strop Teriwa II 34 cm (Teriwa I 24cm - nad kuchni¹ i zmywalni¹)
  

POD£OGA NA GRUNCIE
-  Pùytki gresowe podùogowe
-  Szlichta cementowa 4cm
-  1 x papa na zakùad
-  Styropian 10 cm
-  2 x papa asfaltowa na lepiku
-  Podkùad betonowy B15 - 15cm
-  Piasek ubity warstwami - do gruntu rodzimego, 
   po wybraniu humusu

Projektowane schody ¿ebetowe
- w miejscu schodów drewnian.

BUDYNEK  ISTNIEJ¥CY         PROJEKTOWANA  ROZBUDOWA

ISTNIEJ¥CY STROPODACH
-  Papa termozgrzewalna
-  Papa na lepiku 2x
-  Przekrycie z pùyt bet. ze spadkiem
-  Przestrzeñ wentyl.
-  Izolacja istn. + dociepl.weùn¹ granulow.
   metod¹ wdmuchiwania
-  Strop z pùyt pref.¿elbet.
-  Tynk

Schody drew. policzkowe
(9x 17.8/26.5 i 9x16.9/26.5), ze 
spocznikiem - do rozbiórki

Úciana do 
wyburzenia

PRZEKRÓJ A-A
1:100              6

5%

36x3

Úwietlik oddymiaj¹cy

Nowe okno osadziã pod istniej¹ce
nadpro¿e, podmurowaã �cian¹ z 
gazob.700 i ociepliã styrop. 20cm

Styrop.10cm 

80

1 7654

Projektowana pochylnia niepeùn.
-  w miejsce rozebranego tarasu

Styrop.8cm + izol pionowa 
(poù¹czyã z izol.poziom¹)

Úciany z bl.bet.
na zapr.cem.

- Pù.gres. mroz. antypo�l.
- Beton B30 gr.15cm ze
  spad.,na piasku stabiliz.

Podest ze schodami,
konstr.- jak pochyl.niepeùn.

Istn. gzyms ¿elb.
- do wyciêcia

Wieñce ¿elb.
24x24/34

Belka trójk¹tna 24x24 wyp. z wieñca
zbrojenie - jak wieniec.

PROJ. NA ISTNIEJ¥CYM DACHU WARSTWA SPADKOWA :
- Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 1x
- Papa podkùadowa 1x
- Pùyty z weùny mineralnej ze spadkami wg.rzutu dachu
  klejone klejem bitumicznym do istn. pokrycia papowego.
  Pùyty mocowaã do istniej¹cego podùo¿a bet. ù¹cznikami ze stali nier.
  (3/m2-strefa �rodk.,6/m2 - strefa brzeg.,9/m2- strefa naro¿.)
  

STROPY ISTNIEJ¥CE
W pomieszcz. z now¹ posadzk¹ (wg rzutu: pùytki gres./wykù.)
- cienkowarstwowe wyrównanie istn. podkùadu, samopoziomuj¹c¹ 
mas¹ szpachlow¹, po oczyszczeniu  i zagruntowaniu istn.powierzchni
emulsj¹ gruntuj¹c¹ .

Obróbki z bl.st.ocynk.06
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