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1. Dane ogélne
1.1 Podstawa formalna
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
- podktadéw z poszczegdlnych branz
- dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez ,,EKO” Pracowni¢ Ochrony
Srodowiska w sierpniu 2010r.
1.2 Przedmiot i uklad opracowania
Przedmiotem opracowania jest cz¢s¢ konstrukcyjna projektu budowlanego
,,Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorzadowego nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego.
Projekt sktada sig z:
A) Obliczen statycznych obejmujacych:
- statyke 1 wymiarowanie elementéw budowlanych
- sprawdzenie nosnosci istniejacych elementow budowlanych
B) Rysunkéw obejmujacych rozplanowanie elementéw wykonywanych
tradycyjne na budowie.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis ogolny istniejacego i projektowanego budynku.

Budynek projektowany bedzie dobudowany do budynku istniejacego na tym
samym poziomie faw i stropodachu . Jest zaprojektowany w technologii
tradycyjnej doprzemyslowionej potozony przy ul. Wojska Polskiego 133

w Piotrkowie Trybunalskim.

Bryta budynku w rzucie poziomym ma ksztatt prostokata.

Jest to budynek pigtrowy bez uzytkowego poddasza, murowany,

nie podpiwniczony. Stropodach nie wentylowany o konstrukcji

prefabrykowane;.

Wysokos¢ kondygnacji:
- parter 3,30 m
- poddasza 251 m

2.2 Opis ogolny konstrukcji
Konstrukcja budynku tradycyjna, sztywnos¢ przestrzenna budynku zapewniaja
w kierunku podtuznym i poprzecznym $ciany o gr. 24,0cm.

2.3 Literatura i normy zwigzane z projektem

Projekt wykonano na podstawie:

PN-82/B - 02000 ...02003 "Obciazenie budowli"

PN- B — 03264:2002/Ap1 "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone"
PN-90/B - 03200 "Konstrukcje stalowe.” Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B - 03020 "Posadowienie bezposrednie budowli"
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2.4 Szczegotowy opis techniczny budynku projektowanego.

2.4.1 Stropodach i strop nad parterem.

Przyjeto strop ,,TERIVA 11 II”. Na parterze i1 na pigtrze ,,Teriva — I’ rozpigtos¢
do 6, m., rozstaw belek co 60,0 cm, wysokos¢ konstrukcyjna 24,0 cm,
obcigzenie uzytkowe 1,5 kN/m2, $wiadectwo ITB nr 577/91, oraz ,,TERIVA II”
nad pozostalymi pomieszczeniami parteru 1 pigtra ,,Teriva — II”” rozpigtos¢ do
7,8 m., rozstaw belek co 45,0 cm, wysokos¢ konstrukcyjna 34,0 cm, obciazenie
uzytkowe 3,0 kN/m2, Swiadectwo I'TB nr 719/88.

Sktadowanie elementéw stropowych, oraz wykonanie stropu powinno odbywac
si¢ zgodnie z instrukcja producenta od ktérego zostaly zakupione elementy
stropowe. Rozplanowanie belek stropowych wykona¢ wg rysunkow
konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

2.4.3 Sciany nosne.

2.4.3.1 Zewnetrzne.

Parteru 1 pigtra przyj¢to z bloczkoéw gazobetonowych gr. 24,0 cm + styropian
gr. 12,0 cm.

2.4.3.2 Wewnetrzne.

Parteru 1 pigtra przyjeto z cegly silikatowej gr. 24,0 cm kl. 15 MPa na zaprawie
cementowej min Rz =5 MPa.

Sciang podziemia przyjaé z bloczkéw betonowych B-20 MPa gr. 24,0 cm na
zaprawie cem. o Rz = 8 MPa

2.4.4 Wience.
Przyjeto na scianach o gr. min. 24,0 cm z betonu B-20 1 zbrojone stala
A-O (4 prety podtuzne ¢ 12 mm, oraz strzemiona ¢ 6 mm co 25,0 cm).

2.4.5 Belki, plyty i wylewki stropowe.

2.4.5.1 Zelbetowe.

Przyjeto wylewane zelbetowe z betonu B-20 1 zbrojone stala A-O 1 A-III .
Przekroje elementow jak i Srednice pretow patrz rysunki wykonawcze.
2.4.5.2 Stalowe.

Przyjeto ze stali St3SX. Przekroje oraz zabezpieczenie ppoz. patrz rysunki
wykonawcze.

2.4.6 Nadproza .

2.4.6.1 Nadproza zelbetowe.

Do rozpigtosci otworow 2,4 m. przyjac typowe belki nadprozowe typu ,,LL 19”
wg. KB1-31.3.4/1/-69, zas$ powyzej rozpigtosci 2,4 m. wylewane wg. rysunkow
wykonawczych. Przyjeto nadproza wylewane z betonu B-20 1 zbrojone stala
A-O1 A-IIL
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2.4.7 Schody zelbetowe .
Przyjeto wylewane zelbetowe z betonu B-20 1 zbrojone stala A-O 1 A-IIT .
Przekroje elementow jak 1 Srednice pretow patrz rysunki wykonawcze.

2.4.8 Stupki i trzpienie Zelbetowe .

Przyjeto zelbetowe wylewane z betonu B-20 1 zbrojone stala

A-O 1 A-III. Dotem elementy potaczy¢ z wystajacym zbrojeniem z elementow
dolnych.

2.4.9 Komunikacja

2.4.9.1 Schody wewngtrzne.

Projektowane schody wykona¢ wylewane na placu budowy z betonu B-20

1 zazbroi¢ stala A-01 A-III. W czasie betonowania obsadzi¢ marki stalowe
celem pdzniejszego obsadzenia balustrad. Rozstaw marek wg. rozstawu stupkow
(patrz projekt arch.)

2.4.10 Fundamenty.

Pod Sciany przyjeto tawy, zas pod stupy stopy betonowe o wym. jak
narys. nr 1.

Stopy i1 tawy wylewane na placu budowy z betonu B-20 zbrojone stalag A-0.

Opis wykonat:



