
 
Załącznik nr 1 

 
   Zaproszenia do składania  

           ofert nr SM.S/231-09/2014  
                z dnia 16.05.2014r. 

Specyfikacja techniczna: 
 
Kamera szybkoobrotowa wyposażona w urządzenie do przesyłu kompatybilne z odbiornik 
VIP XD firmy BOSCH działającym w Straży Miejskiej w Piotrkowie Tryb. 
Przetwornik obrazu:  550 linii TVL 

Przetwornik obrazu:  CCD ¼”, Exview HAD ze skanowaniem 
progresywnym, rozdzielczość 752 x 582 
pikseli  

Zoom optyczny:  36-krotny (3.4 - 122,4 mm) 
Zoom cyfrowy:  12-krotny 
Pole widz enia:  1.7 – 57.8° 
Czułość typowo:  Tryb dzienny, funkcja SensUp wyłączona: 

0.66 lx/30 IRE, 1.4 lx/50 IRE 

Tryb dzienny, funkcja SensUp (16.7x) 
włączona: 0.04 lx/30 IRE, 0.1 lx/50 IRE 

Tryb nocny, funkcja SensUp wyłączona: 
0.104 lx/30 IRE, 0.209 lx/50 IRE 

Tryb nocny, funkcja SensUp (16.7x) 
włączona: 0.0052 lx/30 IRE, 0.0103 lx/50 
IRE 

Zasilacz:  do zastosowań zewnętrznych (z 
transformatorem 120/230 V) zasilanie 24V 

Podział obrazu na sekcje, nazwy:  16 niezależnych sektorów z nazwami 
Maskowanie:  24 odrębnie konfigurowane maski stref 

prywatności 
Poło żenia zaprogramowane:  99, każde z nazwą 
Sygnały sterowania i ustawie ń 
kamery: 

Biphase, RS-232, RS-485 

Protokoły komunikacyjne:  Biphase, Bilinx, Pelco P i Pelco D 
Trasy dozorowe:  Dwa rodzaje tras: 

• Trasy rejestrowane – dwie, o łącznym 
czasie trwania 15 minut 
• Trasa położeń zaprogramowanych – jedna 
składająca się z maks. 99 położeń 
przełączanych 
kolejno i druga, dowolnie konfigurowana, 
składająca się z maks. 99 położeń 
zaprogramowanych 

Obsługiwane języki: Polski, angielski. 
Standardowe wykończenie obudowy 
kamery, wysięgnika i uchwytu 
montażowego 

Pokrycie proszkowe, wykończenie 
piaskowe 

Uchwyt montażowy ścienny 
kompatybilny z obudową zasilacza  

1 szt. 

Narożna płyta montażowa 
kompatybilna z obudową zasilacza  

1 szt. 

Gwarancja 24 m-ce 
 
Przykładowy model:  – Bosch VG5-614-ECS, enkoder wizyjny VIP-X1XF, wysięgnik z 
zasilaczem VG5-614-ECS, uchwyt VG5-614-ECS 


