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Pogotowie Opiekuncze w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Wykonanie instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej i wody basenowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego
1 Instalacja solarna
1 Dostawa i montaz kolektora stonecznego ptaskiego przy zastosowaniu syste- |szt
d.1|kalk. wlasna |mowych uchytéw mocowanych bezposrednio do dachu sko$nego pokrytego
blachg, powierzchnia absorpcji kolektora 2,21m2, spr. optyczna min. 75%,
wspt. absorpcji 95+-2%, wsp. odbicia 5+-2%, pokrycie absorbera wysokoselek-
tywne, obudowa aluminiowa
9 szt 9.0
RAZEM 9.0
2|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy obiegowej uktadu solarnego Grundfos typ UPE 25- |szt
d.1/0101-01 60 180 lub rownowazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy obiegowej uktadu podmieszania Grundfos typ UPE |szt
d.1/0101-01 25-40B 180 lub rownowazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji solarnej o szt.
d.1/0511-08 pojemnosci 80 litrow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 100 li-  |szt.
d.1/0511-09 tréw instalacji wodnej, Refix DT5 100 wraz z armaturg flowjet lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Dostawa i montaz polietylenowego naczynia na glikol zrzutowy o pojemnosci 5 |szt.
d.1/0510-01 litrow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Dostawa i montaz automatycznego odpowietrznika instalacji solarnej z zawo- |szt
d.1/0411-01 rem odcinajgcym
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
8/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa instalacji wodnej SYR 2115 6bar/14 |szt.
d.1]/0525-01 mm lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa instalacji solarnej SYR 8115 6bar/ |szt.
d.1/0525-01 14 mm lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Dostawa i montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 dm3 z |szt.
d.1/0508-01 jedng wezownicg, Ferroli typ FG500B lub rownowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-15 Dostawa i montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego o $rednicy nominalnej |szt.
d.1/0112-05 40 mm - Honeywell typ EA-RV 277- 1 1/2 A lub rbwnowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Dostawa i montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego antypoparzeniowe- |szt.
d.1/0112-05 go o $r. nominalnej 40 mm - Caleffi typ 5230 11/2" lub rownowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz separatora powietrza instalacji solarnej o $rednicy przytaczy |szt.
d.1]/0434-01 25 mm, max. przeptyw 2,0 m3/h - Reflex typ exair solar A1S lub réwnowazany
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 7-08 Dostawa i montaz wskaznika przeptywu; max zakres pomiarowy przeptywu 1,6 |szt.
d.1/0801-01 m3/h, Rotametr typ KM DN25 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 7-08 Dostawa i montaz cieptomierza elektronicznego z mechanicznym przetworni-  |kpl.
d.1/0103-02 kiem przeptywu o $rednicy nominalnej 32 mm wraz z kompletem czujnikow,
analogia Powogaz typ CE3-JS-130 DN32 lub rownowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 7-08 Dostawa i montaz cieptomierza elektronicznego z mechanicznym przetworni-  |kpl.
d.1/0103-02 kiem przeptywu o $rednicy nominalnej 25 mm wraz z kompletem czujnikow,
analogia Powogaz typ CE3-JS-130 DN25 lub rownowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o srednicy nominalnej 40  |szt.
d.1/0130-05 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNNR 4 Dostawa i montaz zawordéw kulowych odcinajgcych o $rednicy nominalnej 32  |szt.
d.1/0130-04 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych o srednicy nominalnej 20  |szt.
d.1/0130-02 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o $rednicy nominalnej 40 mm szt.
d.1/0130-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o $rednicy nominalnej 32 mm szt.
d.1/0130-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.1/0130-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNNR 4 Dostawa i montaz zawordéw spustowych ze ztgczkg do weza szt.
d.1/0133-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 32  |szt.
d.1/0216-12 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowe;j tulei szt.
d.1/0531-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26/KNNR 4 Dostawa i montaz manometréw montowanych w gotowej tulei szt.
d.1/0531-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27/KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych na  |m
d.1/0405-03 Scianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28/KNNR 4 Rurociggi miedziane o ér. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-04 Scianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
29/KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych na  |m
d.1/0405-05 Scianach w budynkach
42 m 42.000
RAZEM 42.000
30|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg instalacji wodociggowej o m
d.1/0110-03 srednicy 32*3,0 mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
31/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg instalacji wodociggowej o m
d.1/0110-04 $rednicy 40*3,5 mm
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 0-34 Izolacja Armstrong Armaflex HT grubosci 19 mm na rure miedziang o srednicy|m
d.1/0103-07 zewnetrznej 15 mm lub réwnowazna
analogia
8 m 8.0
RAZEM 8.0
33|KNR 0-34 Izolacja Armstrong Armaflex HT grubosci 19 mm na rure miedziang o Srednicy|m
d.1/0103-07 zewnetrznej 18 mm lub réwnowazna
analogia
8 m 8.0
RAZEM 8.0
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34|KNR 0-34 Izolacja Armstrong Armaflex HT grubosci 19 mm na rure miedziang o $rednicy|m
d.1/0103-07 zewnetrznej 22 mm lub rbwnowazna
analogia
42 m 42.0
RAZEM 42.0
35|KNR 0-34 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1/0101-11 niowej rurociggdéw o $rednicy nominalnej 32 mm
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR 0-34 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1/0101-11 niowej rurociggdéw o srednicy nominalnej 40 mm
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
37 Ochrona izolacji przewodow solarnych prowadzonych na zewnatrz obiektu m2
d.1|analiza indy- |przed uszkodzeniami, Edal typ Lenzing Jacketing typ 524 lub rbwnowazna
widualna
6.4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
38|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0307-01 Krotnos¢ = 3
analogia
58 m 58.000
RAZEM 58.000
39|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01 Krotnos¢ = 3
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
40|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.1/0307-02
analogia
9 urzadz. 9.000
RAZEM 9.000
41|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.1/0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
42 Ptyn solarny - mieszanina wody i glikolu z dodatkami litr
d.1|analiza indy-
widualna
70 litr 70.0
RAZEM 70.0
43 Napetnienie kolektorow czynnikiem grzewczym litr
d.1|analiza indy-
widualna
70 litr 70
RAZEM 70
44|KNR 2-15 Préba instalacji solarnej, z dokonaniem regulacji szt
d.1/0512-01
analogia
9 szt 9
RAZEM 9
45 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty elektryczne
46 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-02 kow plastikowych w podtozu z cegly
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
47|KNR 7-08 Dostawa i montaz regulatora solarnego z mozliwoscig pracy w trybie urlopo-  |kpl
d.2/0801-01 wym wraz z kompletem czujnikow temperatury regulator Compit typ Solar-
Comp 912 lub réwnowazny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowa- |szt
d.2/0404-01 nie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz kompletnej rozdzielnicy
elektrycznej
1 szt 1
RAZEM 1
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49/KNNR 5 Montaz gtéwnego wytacznika zasilania elektrycznego szt.
d.2|0307-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikoéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.2/0308-01 biegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
szt. 2.000
RAZEM 2.000
51 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2) - po-
mieszczenie techniczne
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2/0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych - pomieszczenie tachniczne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd  |szt
d.2|/0309-04 do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane
2 szt 2
RAZEM 2
54 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YDY 2x0, |m
d.2|0206-01 75 mm2
38 m 38.0
RAZEM 38.0
55|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YDY 3x1,5 |m
d.2|0206-01 mm2
8 m 8.0
RAZEM 8.0
56 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, YDY 3x2,5 |m
d.2|0206-01 mm2
8 m 8.0
RAZEM 8.0
57|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe ukfadane w gotowych korytkach, YKY 3x4,0 |m
d.2|0206-01 mm2
6 m 6.0
RAZEM 6.0
58 Montaz korytek przewodow elektrycznych m
d.2|analiza indy-
widualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
59 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka|m
d.2|/0602-05 do 120 mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne
6 m 6.0
RAZEM 6.0
60/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
61/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2|1303-02 stepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.2{1305-01 cowopradowego, préba pierwsza
1 proba 1
RAZEM 1
63/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.2|1305-02 cowopragdowego, préba kazda nastepna
1 préba 1
RAZEM 1
3 Roboty budowlane
64 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - ér. rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
65/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.3/1003-12 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
66 KNR 4-01 Obsadzenie rur stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.3/0322-03 dla rur o $rednicy zewnetrznej 22 mm
analogia
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67 KNR 4-01 Obsadzenie rur stalowych ochronnych w scianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.3/0322-03 dla rur o $rednicy zewnetrznej 40 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 Zabezpieczenie otworéw w kottowni materiatami ognioodpornymi szt.
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciang i strop uszczelniaczem poliuretano-  |szt
d.3|analiza indy- {wym
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
70/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci |[szt.
d.3/0206-02 ponad 10 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-19 wapiennej na stropach
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
73|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.3/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
74/KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?2
d.3/2010-07 kryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - obudowanie pionu solarne-
go
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
75/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.3/2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - wydzielenie pomieszcze-
nia technicznego
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
76| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5.3 m?2 5.300
RAZEM 5.300
77/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 tow
5.3 m?2 5.300
RAZEM 5.300
78|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.3/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
11.8 m?2 11.800
RAZEM 11.800
79|0ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5|m?2
d.3/1130-01 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"
5.3 m?2 5.3
RAZEM 5.3
80|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m?2
d.3/2806-05 w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"
5.3 m?2 5.3
RAZEM 5.3
81|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.3/0829-06
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
82|/KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych o wymiarach 70x200 cm w pomieszczeniu techni- |szt.
d.3{1104-01 cynzm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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83 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.3(1203-01
analogia
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
84 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3/0210-01 tach z betonu zwirowego - montaz rury kanalizacyjnej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
85/KNNR 4 Montaz rury kanalizacyjnej z PVC HT o ér. 50 mm m
d.3|/0208-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
86 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek PVC o ér. 50 szt.
d.3/0208-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87 /KNR 4-01 Montaz kratki $ciekowej w pomieszczeniu technicznym o wym. 150x150 mm  |szt.
d.3/0322-02 ze stali nierdzewnej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNR 4-01 Uzupetnienie wylewki betonowej m3
d.3|/0203-01
analogia
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
89 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
d.3|0535-01
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
90|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.3/0403-02
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
91/KNR 4-01 Rozebranie wiezb dachowych m2
d.3]/0430-02
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
92|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 16x16, klasa drzewa C 24 |m
d.3/0412-06 Krotnos¢ = 6
2.84 m 2.840
RAZEM 2.840
93|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 16x16, klasa drzewa C 24 |m
d.3/0412-06 Krotnos¢ = 6
0.74 m 0.740
RAZEM 0.740
94 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie 7x14, klasa drzewa C  |m
d.3/0412-02 24
Krotnos¢ = 6
18.52 m 18.520
RAZEM 18.520
95/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie 16x18, klasa drzewa C |m
d.3/0412-05 24
Krotnos¢ = 2
4.76 m 4.760
RAZEM 4.760
96 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kleszcze 6x16, klasa drzewa C |m
d.3/0412-02 24
Krotnos¢ = 4
9.09 m 9.090
RAZEM 9.090
97 | KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kleszcze 6x16, klasa drzewa C |m
d.3/0412-02 24
Krotnos¢ = 12
3.53 m 3.530
RAZEM 3.530
98 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze 16x16 klasa drzewa C  |m
d.3|0412-07 24
Krotnos¢ = 12
1 m 1.000
RAZEM 1.000
99 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze 16x16 klasa drzewa C  |m
d.3/0412-07 24




Pogotowie Opiekuncze w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.35 m 1.350
RAZEM 1.350
100|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, deski 20x3 m2
d.3/0410-01
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
101|NNRNKB Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.3/202 0537-04 |uprzednio zdemontowang
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
102|KNR 4-01 Impregnacja impregnatem ognio i grzybobojczym Fobos M2 m3
d.3|0630-01
analogia
6.73 m3 6.730
RAZEM 6.730
103|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.3]/202 0541-01
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
104 Uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach montazu uchytéw pod kolektory szt
d.3|analiza indy- |stoneczne i wprowadzenia przewodow solarnych
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
105|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywéz zdemontowanej izolacji
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
106|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - wywéz zdemonto-
wanej izolacji
Krotnos¢ = 14
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
107 Gruz - opfata za sktadowanie m3
d.3|analiza indy-
widualna
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SolarSystem s.c.




